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	Modelo
	Defeito
	Solução

	1428NI
	Não abre horizontal, Led fica avermelhado ao encaixar o cabo de sinal no computador.
	Bobina de deflexao com problemas. Trocar.

	1428NI
	Queimando o transistor horizontal.
	Trocado o transistor e os 03 capacitores em torno dele.capacitores de metalceramica.isolamento de 200 volts.

	1428NI
	Horizontal não abre todo,só uma faixa.tem ajustes h-size,h-phase,v-size e v-phase.
	Encontrado problema na bobina defletora.trocado e voltou a funcionar.

	1428NI
	Monitor com a tela totalmente escura. 
	Resolvi então aumentar o screen e a imagem apareceu com um quadro bem estreito. Medi a fonte de 150V sobre o capacitor C812 e a mesma estava com apenas 80V. Examinando o capacitor C812 (100uf x 200V ) o mesmo estava com um de seus terminais um pouco frouxo e havia sinais de vazamento.Troquei C812.

	1428SN
	Rastro escuro no lado direito de letras e janelas (rabo de cometa). Este monitor aparece no mercado como Five Star , Samurai e Daewoo (quase sempre com a mesma numeração: 1428)
	Checar o resistor R334 de 10K. Ou estará aberto ou com seu valor BEM alterado.

	1428SN
	Demora para ligar (aparecer imagem).
	Trocar o capacitor C824 = 1mFx160V da fonte de alimentação.

	Dica Genérica
	Geralmente nos deparamos com problemas em determinada parte do ccto. Ex: Vertical, Horizontal ou Fonte
	Quase todos os monitores tem os seus componentes agrupados de acordo com a função. Ex: os componentes do ccto Horizontal são X400 (Q403, C418) o do Vertical X300 (IC301, D303) e da Fonte X600 (IC601, D622) do ccto de Vídeo X100... Assim na falta de esquema eletrico, fica mais facil isolar determinada parte do ccto apenas observando a numeração dos componentes silkado na placa.


