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	Aamazing

	Modelo
	Defeito
	Solução

	7035
	Queima o fusível
	C704 - 100uF / 25V C712 - 470uF / 25V Fusível -3,15 A.

	CM-8428MX
	Problema no canhão azul .
	C224 - 1uF / 60V C240, C241, C252, C239 - 2,2uF / 160V.

	CM-8428MX
	Morto com a luz verde acesa.
	Verificar Q610 - MJF16212. C953 – 470uF / 16V.C916 – 220uF / 50V. C924 – 10uF / 50V. C403 – 100uF / 50V. C911 – 2,2uF / 400V. D903 e D907 – uF5404 (1 A / 2KV ultra-rápido).

	CM-8428MX
	Tensão de excitação do flyback muito alta (1300V) .
	A tensão deve ser de 1000Vpp no coletor de Q404. Substitua C416 - 3300pF.

	CM-8428MX
	Vídeo embaralhando no canto direito da imagem.
	Troque os seguintes capacitores da fonte de alimentação C123 - 100uF / 16V C109 - 33uF / 50V.

	CM-8428MX
	Vídeo desvanece, fica avermelhado e perde contraste.
	C263 - 2,2uF / 160V C237 - 10uF / 50V

	CM-8428SX
	Apagado .
	C123 - 100uF / 16V (capacitor de filtro da tensão de filamento)..

	CM-8428SX
	Não funciona em modo VGA
	C123 - 100uF / 16V (capacitor de filtro da tensão de filamento).Essa tensão é regulada por um zener de 5V para alimentar os circuitos lógicos e quando o capacitor perde a capacitância, a tensão cai para 4,1V.

	CM-8484EX
	Imagem pisca quando o monitor é submetido a vibrações.
	Ressolde IC306 - 74LS86.

	CM-8484EX
	Efeito almofada na lateral
	D202 - HER305. Sempre troque esse diodo porquê ele apresenta fuga de alta resistência. Verifique também C212 que pode provocar o problema no diodo.

	CM-8484EX
	Perda de azul. Vídeo todo verde ou então amarelado.
	1- Recoloque a chave de Text-mode em sua posição central (ela fica logo acima da chave liga desliga). Isso trará de volta o azul 2- Ressolde todos os pinos de I.C.306 - HD74LS86, C311, R141 e R147. 3- Verifique C123 - 100uF/16V (capacitor de filtro da tensão de 
filamento). Essa tensão é regulada por um zener de 5V para alimentar os circuitos lógicos e quando o capacitor perde a capacitância, a tensão cai para 4,1V.

	CM-8484EX
	Imagem muito clara. Controle de 
brilho inoperante.
	Verifique R862 330K / ½ W localizado embaixo do pescoço do tubo na placa principal.

	CM-8484EX
	Imagem totalmente apagada ou 
muito escura.
	Ressolde R852 na placa do tubo.

	CM-8484EX
	Sem trama e alta tensão.
	Troque o C.I. UC3842 na sub-placa da fonte de alimentação. Remova toda a cola da fonte porquê ela se torna condutiva com o tempo.

	CM-8486
	Vibração horizontal .
	Ressoldar pontos em volta de Q204 - IRF630

	CM-8486
	Morto. Led apagado.
	Q401 - BU2508DF (NTE2354). C503 - 1uF / 250V, substitua por 3,3uF / 350V. C427 e C411 - 1uF / 250V, substitua por 3,3uF / 450V.Observações:1- VR402: ajuste de fase H está localizado na parte esquerda-trazeira do flyback. 

2- VR403: ajuste de almofada (pincushion). 

3- VR501: Ajuste de sub-brilho.Localizado em frente ao flyback. 

4- VR502: Sub-contraste. Em frente ao flyback, do lado direito.

	CM-8488TX
	Liga, mas a tela fica preta.
	Ressolde pontos perto de R852 no circuito de filamento.

	CM-8489GX
	Morto .
	Substitua C123 - 100uF / 16V (capacitor de filtro da tensão de filamento).

	CM-8489GX
	Ajuste de centragem H não linear (atua bem para a direita, mas quase nada para a esquerda ou vice-versa).
	Substitua o resistor de 15K localizado a direita do controle de centragem, por um de 41,5K (faça uma série com 2 resistores para 

obter esse valor).

	CM-8489GX
	Imagem enfraquece ou fica escura intermitentemente.
	Solda fria em D10. DEFEITO MUITO COMUM.

	CM-8489GX
	Não funciona em modo VGA
	C123 - 100uF / 16V (capacitor de filtro da tensão de filamento). Essa tensão é regulada por um zener de 5V para alimentar os circuitos lógicos e quando o capacitor perde a capacitância, a tensão cai para 4,1V.

	KD-1450
	Deslocamento vertical
	C603 – 0,0033uF / 100V 

C601 – 0,0022uF / 100V 

C414 - 100uF / 50V 

IC 401 - TDA1675A..


