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	Modelo
	Defeito
	Solução

	JD144F
	Telacombrilho vermelho e linhas de retraço.
	Resistor R944 (850R) aberto na placa de video do tubo.

	1711D
	Nao da alta tensao e a fonte fica com 125 v.
	Tem um capacitor na fonte 100uF 40V, filtro da fonte primária do CI oscilador. Dá uma checada, se o valor não é esse é próximo...Resolvido o problema.Era o capacitor.

	54el
	Sem imagem flyback ok.
	Verifique um pequeno capacitor atras do flyback,deve estar danificado.Verifique tambem se não há trilhas abertas.

	7133D
	Controle de brilho nao funciona.
	Troca do resistor R322 de 220K que estava aberto.

	7134
	Ajuste de contraste não atua
	Troque o IC101.

	7134
	Tensoes de saida da fonte nao estao OK, nao medem os valores indicados (+12, +90, +6.3).
	Ajuste VR601, e verifique  ZD603, Q604, IC601.

	7134
	Monitor liga, mas nao tem trama. Algumas vezes a fonte entra no modo de proteção.
	Verifique os componentes se estao em curto ou tem fugas: Q315, Q310, Q303, Q314, C308, C317, C322, C330, C321, R332, Q315, Q310.

	7134
	On the screen are the vertical band.
	Check of Q301, D301, D302, C312, Q303, 302.

	7134
	No synchronizing on lines.
	Check of R283, IC251.

	7134
	Esta faltando uma das cores.
	Verifique IC101, C112, Q106, Q107, C110, Q108, Q109, C107, Q104, Q105. O balance de bran é possivel ajustar através de VR105, VR106, VR107. Os niveis de B e R são possiveis de ajustar através de VR103 and VR104.

	7134
	Monitor com fusível queimando
	Verifique D601-D604, C605, C606, D606, Q601, R608, R621, R609, IC601

	7134
	Fonte não parte - Fusível Ok
	Verifique C601, ZD603, D608, C631, Q604, ZD605, R606, D65, D612, C609, C617, Q603, IC601, Q603, IC602, Q607, IC603, SR701

	7134
	Sem ajuste de largura horizontal.Não atua.
	Verifique IC201, Q302, Q303, Q314, Q311, R255, IC251.

	7154E
	Não liga.
	Verifique curto no diodo D702.

	7155
	Não liga.
	replace R615 100k R612 100K R776 15K Transistor 2SK 2038 in power suply and chopper Transistor 2SC3886.

	7156
	Não liga.
	Troque o capacitor de filtro C605.

	7156
	Picture sides bent inwards.
	The pinchusion of the monitor is not working. Changing of TDA4866 wont help much as it is merely a vertical IC. The more likely to fail IC is TDA4855. Pin 21 of this IC is a input pin for pinchusion para-compensation. This digital pulse is fed from Acer's very own PAL chip, the AP3105 (IC854) pin 13. this IC emits digital pulse which is then converted to a DC value with the help of R858(10K) & C854(2.2u). The DC value range is 0-5V. IC 853 & IC854 may look identical but not the firmware inside the chips. These ICs are being controlled by uC 8751 (IC850). IC 3824 is PWM regulator for primary MOSFET switching, it has got nothing to do with pinchusion/side-pins. It does effects the horizontal size & brightness is B+ is too low. The 7156s supports diffrent frequencies mode, each sets geometry compensations are being stored into the EEPROM (IC851). eg: the side pins in VGA mode may be perfect but not in SVGA mode, or Ultra VGA mode. You need to set these values seperately but inputing a pattern of desired frequency & set the geometry compensation & save it. Change the pattern to other frequencies, adjust & save. Same applies to all other modes. You can use qaplusfe video test pattern for the above adjustments.

	7156
	Morto,led power piscando (1 sec.)
	Transistor horizontal em curto BU2520AF.

	7156L
	O monitor está com largura excessiva e com brilho alto .
	Deve-se substituir D312 - FES8JT. Pode usar o ECG598 (NTE), como substituto.
Deve-se substituir D312 - FES8JT. Pode usar o ECG598 (NTE), como substituto.

	7276C
	Sem video.Não liga.
	Transistor IRF630 estava em curto.

	7277c
	Preciso dos valores dos componentes ID R330, R329, R365, & Q322.
	R329 = 240K, R330 = 80.6K 1%, R356 = 10K, Q322 = A673.Verifique Flyback, normalmente quando R356 esta danificada o flyback tambem esta.

	77135cl
	Não dá alta tensão.
	O led fica piscando e as tensôes da fonte estão todas entre 80 e 88v. Achei um capacitor estourado na linha dos 12v (C706 - 1000microF/25v) e ao trocá-lo o defeito persistiu.fui prestar atenção no circuito de alta (antes eu tava bitolado só na fonte).Bom, pra começar, o FET tava com pau, e quando o troquei, o R914 e o IC201 foram pro saco também... troquei-os (com um vídeo de sucata), e, pra minha surpresa, na hora de ligar o TSH queimou também. Troquei, medi todo o circuito da alta e finalmente achei o C335 em curto, que tava queimando todos os caras.

	78ie
	Sem ajuste de largura horizontal.Não atua.
	Troque o CI TDA8351 and VERIFIQUE C368 22nF 2kv tambem.

	SW560
	FUZÍVEL QUEIMADO E A PONTE DE DIODO APARENTEMENTE EM CURTO .
	APOS DESOLDAR OS DIODOS DA PLACA, OS MESMOS ESTAVAM EM PERFEITO ESTADO.MEDINDO O MOSFETE SSS7N60, DESCOBRI QUE ESTAVA DANIFICADO E O MESMO FEZ A PONTE DE DIODO FICAR EM CURTO .SÓ QUE NÃO TROQUEI PELO MESMO, O QUE EU USEI, NÃO TINHA ISOLAÇÃO NAS COSTAS. RESUMO, ELE ESTOUROU E DANIFIFOU O OSCILADOR (3882) E 3 RESISTORES LIGADOS A ELE!!!!


