	Dell 

	Modelo
	Defeito
	Solução

	D1526TX-HS
	O monitor está com a tela escura e como fazer o alinhamento de fábrica.
	Substitua O D105 .Procedimento para alinhamento de fábrica. 1 -Desligue o monitor. 2- Aperte e segure os botões de “select” e seta para cima ao mesmo tempo e ligue o monitor. 

3- O monitor está agora em modo de alinhamento. 

4- Faça todos os ajustes e desligue o monitor para que os ajustes sejam memorizados.

	EV700B (LA80 Chassis)
	Tela branca com linhas de retraço ao ligar.Após um tempo o led de power fica piscando e não aparece video.
	Resistor R972 aberto no ciruito,que resulta na queda da tensao +B de 103V na placa do CRT.

	15FS
	Transistor de saída H entra em curto.
	C437 – 1uF / 100V C413 – 0,47uF / 250V C414 – 1uF / 250V.

	15FS
	Imagem toda verde.
	R252 – 4,7R aberto.

	17ES
	Vertical comprimido à metade do tamanho.
	C403 – 680uF / 35V.

	17FS-N
	Monitor liga e desarma após 5 a 10 segundos.
	Troque o ventilador que fica em cima da fonte.

	D1526TX-HS
	Sem imagem, com alta tensão.
	Esse monitor é um Sony CPD15SF2 e esse é um defeito muito comum: MM1207XD P/N 8-759-378-16, localizado na placa “A” do TRC.

	D1528-LS
	Circuito de desmagnetização não funciona.
	Troque o relé RL801.

	D1528-LS
	Led acende, mas o monitor não liga.
	C826 – 1000uF / 16V na fonte.

	D1528-LS
	Fonte desarma.
	I703 I804 – UC3842. Obs: Só substitua pela peça original. Não use substituto.

	D825HT
	Morto, sem varredura H. Q502,Q509 e Q529 abertos.
	Q502 – 2SC3209.Substitua pelo 2SC3209LK (upgrade da Sony). R509 – 4,7R / ¼ W. T401 – Use o upgrade Sony P/N:1-426-971- 11.

	DL-1460NI
	Instabilidade no vertical.Tremendo.
	IC201 – TDA1675 (ECG1862). Em curto.

	P1728U
	Morto, led verde aceso e chiado baixo vindo da fonte.
	Q952 – 2SB1095 D967 – 3,3V Zener F952 – 2 A fusível C951 – 220uF / 250V.

	V1428U
	Morto.
	Q412 – MPSAO6 (ECG287).

	V1428U
	Largura insuficiente. Controle não funciona.
	Q411 – 2SC2073 (ECG-375) Q403 – 2SC4742 (ECG-2302) R464 – 1R / ½ W

	V1428U
	Sem imagem ou imagem muito larga.
	Troque L804.

	V1428U
	Sem controle sobre o brilho.Brilho aumenta e o monitor
desarma.
	R439 – 2M / ½ W.

	V1428U
	O mesmo esta com o screen alto, (no fly não tem o fio do screen? é asim mesmo?)o botão do screen no fly não faz efeito.
	SEGUINDO AS TRILHAS ENTENDI COMO FUNCIONA O CONTROLE DE G2.ERA R4379 (2MEGA) ABERTO.

	V1428U
	Largura excessiva após o aquecimento.
	C818 – 47uF / 160V C424 – 33uF / 160V R428 – 10K / ½ W.

	V1428U
	Fonte desarmada. Led piscando.
	Q403 – 2SC3886 (ECG-2324) C428 – 1uF / 50V C808 – 330uF / 250V.

	V1428U
	Imagem ruidosa após o aquecimento.
	Substitua os isoladores de D415.

	VC-1
	Gemido na fonte de alimentação.
	C915 – 10uF / 50V.

	VC-5
	Sem sincronismo H, perde a alta tensão e desarma.
	IC401 – 74LS221 C402 – 10uF / 25V Verifique: Q405, 408 e 403.

	VC-5
	Verde demais.
	R250 – 50K na placa do TRC.

	VC-5
	Sem controle de largura.
	D405 – MUR460 em curto.

	VC-7N
	Sem alta tensão.
	Q801 – IRF740. D603 – ECG552.

	VC-7N
	Monitor liga e desarma após 5 a 10 segundos.
	Troque o ventilador que fica em cima da fonte.

	VC-7N
	Trama em uma cor básica e com linhas de retraço.
	IC202 – CP267P042A30 P/N da Mitsubishi.

	VC-8N
	Morto. Fusível OK.
	IC901 – STR81145.


