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	Gateway

	Modelo
	Defeito
	Solução

	1024NI
	O monitor com oscilação vertical na imagem.
	Remova C204 e C206. Limpe a cola neles e na placa e reinstale.

	1572
	O monitor não liga, fica como estivesse completamente sem tensão (morto).
	Substituir os componentes Q507 - 2SC5129.
D506 - SB340 (ECG586).
C503 - 100µF / 160V.

	1572FS
	Morto.
	Q105.

	1572FS
	Sem alta tensão.
	Q106 – 2SC4747 R153 – 1R / 2W. T103 – TF-3V5-001-LO

	1572FS
	Controle de contraste não funciona. Imagem leitosa.
	R503 – 610K / ½ W.

	1572FS
	Trama sem vídeo.
	Trilha partida em C349. C427, C428 e C429 – 1uF / 250V.

	500CS
	Morto. Relé batendo.
	Q953 – 2SA1275 IC301 – CVA2422TL.

	CPD15F13
	Desarma intermitentemente.
	Solda fria na base do transistor H.

	CPD15F23
	Morto.
	IC601 – TEA2262 Q602 – IRFPC40 R602 – 0,1R / ½ W Fusistor.

	CS1024NI
	Led piscando.
	Q102 – BUZ2520AF (ECG-3254)

	CS1024NI
	Fonte Com proteção acionada.
	C416 – 001uF / 2KV. Flyback – TF2-3V0-009-LO

	CS1024NI
	Queimado.
	R335 e R325 R326 – 81R / 1W IC303 – TL431 Q303 – 2SD799 R241 – 20R ZD202 – 20V

	CS1024NI
	Fora de sincronismo H quando está frio.
	Reajuste SVR703 para +B de 3,3VDC quando frio.

	CS1024NI
	Sem deflexão vertical.
	TDA1170N R241 – 20R / ½ W.

	CS1024NI
	Perda de sync H.
	C701 – 1uF / 50V IC702 – LM324N

	CS1024NI
	Perda intermitente de contraste.Sensível a temperatura.
	Ressolde o fio vermelho de +B na placa do TRC.

	CS1024NI
	Morto e fumaçando.
	R325 – 332K / 2W C315 – 100uF / 200V C316 – 22uF / 200V R241 – 20R / ½ W ZD202 – 20V.

	CS1024NI
	Sem vertical. Com algumas linhas.
	ZD201 – 3,2V / ½ W C208 – 0,33uF / 50V. Q203 – 2SC945. C205 e C206 – 0,01 / 50V

	CS1024NI
	Partida intermitente ou morto.
	C315 – 2,2uF / 50V. C319 – 220uF / 50V. C123 – 1uF / 160V. C510 – 10uF / 250V.104 – 4,7uF / 100V.

	CS1024NI
	Sem vertical.
	ZD201 – 3,2 V / ½ W C208 – 0,33uF / 50V. Q203 – 2SC945 C205 e C206 – 0,01uF / 50V.

	CS1024NI
	Fonte entra em proteção.
	Flyback – TF2-3VO-070-L5 D104, D105 e D108 – 1N4937G. Q105 – 2SC3884 C210 – 4,7uF / 160V

	CS1024NI
	Sem sincronismo.
	C311 – 47uF / 50V C124 – 1uF / 160V Q301 – TDA1675 C309 – 2200uF / 35V C307 – 47uF / 35V

	CS1024NI
	Desarma intermitentemente.
	C315 – 2,2uF / 50V C319 – 220uF / 50V C123 – 1uF / 160V C510 – 10uF / 250V C104 – 4,7uF / 100V.

	CS1024NI
	Fonte desarma.
	Flyback – TF2-3VO-L5 D104, D106 e D108 – 1N4937G. Q105 – 2SC3884 C210 – 4,7uF / 160V.

	CS1572DG
	Morto. Defeito freqüente.
	Q502 – 2SC4924 (BU2525AF) Q508 – IRF730 L505 – T*I-281-104-VO – 7,4mH.

	CS1572DG
	Sem controle de brilho.
	Chassi CA-24 R539 – 270K / ¼ W

	CS1572DG
	Almofada.
	Chassi Goldstar FCCID: BEJCS1572DG Ressolde Q405 e troque R448 – 220R.

	CS1572FS
	Sem uma da cores básicas.
	Troque todos os capacitores de 1uF / 250V da placa do TRC.

	CS1572FS
	Chiado na fonte.
	Pressione L305 com um lápis. Se o ruído parar, aplique cola quente nela.

	CS1572FS
	Chiando.
	R331 – 91K / 3W. C153 – 100uF / 50V. Reajuste VR303 para +B de 180V.

	CS1572FS
	Chiado na fonte. Espinha de peixe rolando na tela.
	Reajuste VR303 para +B de 180V.

	CS1572FS
	Tela clara demais e sem imagem.
	R503 – 910K / ¼ W R507 – 1M / ¼ W Verifique também:C501 – 2,2uF / 250V. C504 – 10uF / 250V C508 – 1uF / 50V Q502 – 2SA733 Q504 - 2SC1921.

	CS1572FS
	Imagem tremendo.
	C735 – 0,1uF / 50V

	CS1572FS
	Ondulação nas bordas da tela.
	Q303 – ECG5405.

	CS1572FS
	Relé batendo.
	ZD107.

	CS1572FS
	Liga e desarma. Fonte pulsando.
	Q106 – 2SC4747 T103 – TF-3V5-001-LO.

	CS1572FS
	Fonte desarma.
	Verifique, fora do circuito, D104 e D308.

	CS1572FS
	Led piscando.
	Q106 – 2SC3688 (2SC4747) R153 – 1R / 2W Ressolde Q105 – IRF840.

	CS1572FS
	Imagem estreita. Não ajusta. +B com 203V.
	R186 – 100R / 5W

	CS1572FS
	Sombra escura na tela.
	Cinescópio. Quando a linha de 180V vai a 190V, danifica o tubo.

	CS1572FS
	Ao desligar, um ponto branco aparece no meio da tela.
	C504 – 10uF / 250V

	CS1572FS
	Sem cores.
	C424, 425 e 426 – 1uF / 250V.

	CS1572FS
	Sem trama. Alta tensão baixa(10KV).
	C128 – 22uF / 250V

	CS1572FS
	Sem imagem, led aceso,consumo de corrente baixo.
	Solda fria em C330.

	CS1572FS
	Sem alta tensão.
	Q106 – 2SC4747 R153 – 1R / 2W. T103 – TF-3V5-001-LO.

	CS1572FS
	Linhas na tela.
	Reduza +B para 180V.

	CS1572FS
	Às vezes não liga.
	FCCID IAW-LX1554. Troque 2SK955 na fonte.

	CS1572FS
	Controle de largura intermitente.
	Remova a cola em volta de IC401 embaixo da placa e repare as trilhas se necessário.

	CS1572FS
	Vermelho intermitente.
	Troque L405.

	CS1572FS
	Largura excessiva. Almofada.
	D104 – 31DF4 (uF5404 ou ECG/NTE576) D107 – BY329 Q106 – 2SC4747 Verifique as soldas em Q105.

	CS1572FS
	Ponto no meio da tela.
	Verifique os resistores R510 – 220R e R513 – 47R.

	CS1572FS
	Morto. Fonte desarma e queima fusível e 2SK595.
	IC301 – UC3842N R331 – 91K / 2W. C332 – 1000uF / 10V.

	CS1572FS
	Morto.
	F301 – 3 A / 250V R331 – 91K / 2W. Q301 – 2SK1955 ZD307 – 18V / 1W IC301 – UC3842N D307 – DYT56M
Q106 – 2SC3897
C116 – 10uF / 50V.

	CS1572FS
	Sem trama. Relé batendo.
	Ressolde:Q105 – 2SK900.Troque: D107 – BY329 1200V 8 A (ECG6245).

	CS1572FS
	Imagem escura ao ligar. Depois fica lavada.
	Soldas frias em Q105 – IRF840.

	EV 700A (LG CA-65 Chassis)
	Largura horizontal nao atua.Quadro reduzido.Tela reduzida na horizontal.Sem ajuste.
	Trocado R736 (100K, 0.25W) que estava aberta.


