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	Modelo
	Defeito
	Solução

	1410
	BAD OR NO VIDEO .
	IC302 ON CRT BOARD BAD.

	1410
	NO DISPLAY .
	REPLACE C929, C923 100/16V .

	1425 plus
	Controles de largura e almofada não funcionam
	Trocar Q609 com fuga.

	1425 plus
	Não liga
	Substituir os diodos D709, D910, ou Q702 em curto ou aberto.

	1425 plus
	NO HORIZONTAL CONTROL, NO PINCUSHION .
	REPLACE C623 100V CAP .

	1430
	Com deslocamento da fase Horizontal.
	Substituir os componentes C914 - 47mF / 50V
C956 - 47mF / 100V
C959 - 47mF / 50V
C604 - .1mF / 50V
C723 - 1mF / 50V
C336 - 3,3 mF / 100V

	1460
	Power supply shut down.
	Power supply make noise & shut down after 2 or 3 seconds.

Change damper diode D709.

	1460
	nao ligando e estourando.
	fly back estava danificado, feita a troca o monitor ligou normalmente, mas a imagem aparece toda "virada", por exemplo, o q é pra ficar no canto superior direito vem pro meio da tela e a umagem tb aparece por trás é como tivesse virado o potenciometro de ajuste horizontal todo pro canto.De uma verificada se o fio q vai enrolado no ferrite do fly não está invertido ou se por um acaso os fios da defletora horizontal não estão invertidos.

	1460+
	NO RED .
	CHECK VIDEO CABLE, C609 100/25V .

	1460+
	POOR VIDEO .
	C326 ON G2 LINE .

	1465
	HV, BUT NO VIDEO .
	C719 (.0082/800) .

	1465
	VIDEO JUMPS
	SOLDER BAD AT P705

	1465/C-32
	Está com a imagem superior com linhas de retraço e um pouco dobrada, os controles atuam normalmente.
	Veja todos os capacitores do estágio de saída Vertical, inclusive o da fonte que alimenta o integrado. Veja também o próprio CI de saída pois pode ser ele.
Veja mal contato neste mesmo estágio. Ressolde tudo no vertical.

	1465DLS
	Quadro reduzido e almofada não corrige .
	Foi trocado o transistor Q-709 BD677 e Q-706 C5149 mesmo aparentando bom tem que trocar.

	1465DLS
	tela escurecendo lentamente.
	trocar VR709.

	1465DLS
	Problema inicial era o fly back torrado e Q720 ( K2333 ) queimado. Substiui o fly e o q720 , o monitor esta funcionando mas nao consegui ajustar o efeito almofada.
	Não encontrei nenhum potenciometro de ajuste e tambem quando mudo de uma tela escura para uma mais clara , a imagem muda de tamanho e de intensidade de brilho, será que isso se deve a má qualidade do fly substituido ? E como se Ajusta o efeito almofada neste modelo ?se caso seu monitor tiver aquela bobina de sincronismo q vai na fonte, tente inverter a posição dela, isso pode resolver o problema de qd vc muda de tela a imagem oscilar de intensidade.
Qto ao efeito almofada verifique o transistor q esta na caneca do fly, deve ser um BD677 ou KSE800, pode ser esse camarada com fuga.Troquei o BD 677 e inverti os fios do Fly Back e 
assunto encerrado.

	1465DLS
	Ele liga normal, mas quando recebe sinal de video na hora em que liga o comp. ele acende a luz amarela.
	O defeito foi resolvido, era mesmo o 2sa1837.

	1465DLS
	quando ligo esta centelhando no conector do tubo.(foco).
	Resolvido com troca FLY.

	1465DLS chassis CA-32
	Depois de ligar o monitor quando ia ligar o cabo de video na cpu ele desligava .
	troquei o Q905 (A1837)
e a imagem voltou so que o Q905 esta aquecendo muito .verifique 03 resistencias de 30k ai pertinho do fly alguma delas deve esta alterada por isso ha aquecimento do transistor ate a sua queima devido a alimentacao do fly muito alta ok .OBS VOCE PODE COLOCAR 03 RESISTORES DE 33K.

	1466
	NÃO LIGAVA COM O CABO DE DADOS CONECTADO NA CPU, FICAVA EM STBY.QUANDO LIGO O CABO DE DADOS NA CPU, ELE DESLIGA, O LED DA FRENTE PASSA DE VERDE PARA LARANJA.QUANDO DESLIGO O CABO DE DADOS O MONITOR LIGA, DÁ ALTA, E SE AUMENTAR O SCREEM, VEM UMA TELA AVERMELHADA., E O LED FRONTAL FICA VERDE.
	TROQUEI D 713 E Q 905.Ficou OK.

	1466LRS
	Estava apagado troquei o fly back e transistor horizontal agora ele liga ficava uns dois minutos ligado e desligava até a fonte, agora ele liga e a imagem vai escurecendo até sumir completamente.
	ele começou a escurecer a imagem depois que inverti os fios que formam a bobina no fly back.Resolvido:ERA O TRANSISTOR DE SAÍDA HORIZONTAL QUE ESTAVA COM UMA PEQUENA FUGA.

	chassis CA-25
	Após algum tempo de funcionamento fica sem foco.
	Trocar flyback ou adaptador de foco.

	chassis CA-25
	Monitor sempre em Stand By.
	Q907 e IC401.

	chassis CA-25
	Q706 esquenta e fonte não arma.
	Trocar Flyback.

	chassis CA-25
	Fonte sem partida .
	D902, R916 e 917 .

	CQ440
	Very Low Contrast level.
	R749 (270K) goes high or open.

	CQ4562
	Largura em excesso, tensão +B muito alta.
	Q905 R930 e R933 .

	CQ466 DPM
	Após algum tempo (+ ou- 30 minutos) aumenta o brilho e a imagem fica desfocada (gradativamente).
	era o Fly back c/ defeito no divisor de foco/screen. troquei o mesmo e o problema foi solucionado.

	GT3051
	Dead.
	Replace D906, Q901, IC901, R911, R912 in power supply.

	GT3051
	Fonte não Arma.
	Verificar: D906, Q901, IC901, R911 e R912.

	Todos os modelos de 14" e 15"
	Sem foco,e as vezes quando liga,com pouco brilho.
	Trocar o flyback ou adaptar uma unidade de foco.


