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	Modelo
	Defeito
	Solução

	56L (7156L)
	O monitor está com largura excessiva e com brilho alto
	Deve-se substituir D312 - FES8JT. Pode usar o ECG598 (NTE), como substituto.

	D1194A
	Não liga.
	R 102 560 Kohm esta aberta no circuito.

	D2804A
	SEU BRILHO FICA OSCILANDO.ESTOU DESCONFIADO DO FLY, SERÁ QUE É ELE QUE ESTA OCASIONANDO ESTE DEFEITO?
	esse defeito pode ser provocado pelo faiscamento do potenciomentro conjugado ao flyback.monitore as tensões do G2 (screen) e a tensão do G1 (brilho) sendo que esta última é uma tensão negativa. O defeito estará , naturalmente, na que estiver variando.Se vc instalou o kit de foco e continua o mesmo defeito, então o problema provavelmente está na tensão do G1. Esta tensão sai de um dos pinos do fly back onde tem um diodo inversamente polarizado.Neste diodo sai uma tensão negativa que através de um controle feito por transistores e o potenciomentro vai para o pino do G1 no tubo. Monitore esta tensão. Ela deve ser fixa, caso náo esteja, irá provocar o defeito descrito. verifique a fonte. Se ela estiver com defeito, e as tensões estiverem variando, tambem irá provocar este defeito.

	D2813
	Sem controle luminosidade.
	R3819=55Kohms.

	D8895A
	Excesso de brilho na tela.
	Solda fria no circuito de contraste.

	HP1024
	Ao ligar esquenta o saída hor. que é um BU2508DX, e também ao seu lado,na gaiola do fly um B601-Y os diodos não estão em curto e o capacitor do coletor já foi trocado.
	No pino 2 do fly tem 119v. tem imagem normal, mas ao passo que fica ligado vai oscilando e esquentando o saída. as tensões de saída da fonte estão ok. Substituí o Fly mas continua o problema, 2 minutos ligado e o danado frita. Depois de muita insistência consegui resolver o problema do HP, era um capacitor eletrolítico de 220x25 ligado à base do saída horizontal. o mesmo estava alterado.

	HP1024
	O defeito é que nao tem 17v no pino 7 do ci da fonte o caso e que quando desligo o pino aparece os 17v ja troquei o ci verifiquei os 3 trans da placa e troquei alguns capacitores ceramicos .
	o defeito da fonte nao partir era o ci uc3842 e kia 431 por isso que quando ligava caia a fonte de 17 v ok.

	HP1024
	Ao bater no monitor, ele muda de cor.
	Verificar possível solda fria no CI do sistema RGB na placa de vídeo.

	HP1024
	O monitor estava com a imagem rosa e perdendo o sincronismo intermitentemente.
	O último foi fácil: cabo de sinais. A falta da cor verde - que eu nunca tinha visto nesse modelo - foi ocasionada por um resistor alterado logo na saída do pino 12 do CI das cores. Eu já entreguei o monitor e não lembro da posição dele, mas é bem fácil de achar... medindo os pinos 15 e 18 (saídas do sinal azul e vermelho) eu encontrava 4,05V, enquanto no pino 12 a tensão era nula.

	HP1024 -D2821
	Apaga e acende quadro fecha dos lados para o meio da tela.
	Foi refeito as soldas do Transistor Unijunção -7623.

	HP1024 -D2821
	so funciona em 640x480 ou 1024x768 em 800x600x16bits ele desativa a saida rgb nao sai tensao nenhuma para os canhoes .
	ja testei o abl e circuito da g1 e fonte ,se alguem tiver o esquema por favor me envie o ci de saida rgb eo LM 1203 ja troquei e nao era ele,eu suspeito do ci configurador e um WT 8043 mas nao tenho certeza.O chassi do monitor eo 7134T.Soluçao: era ci o wt8043p eu o troquei por outro com outra letra e resolveu, so nao guardei a letra na pressa.

	HP2821
	Este estava como o fly back (AT2094/31)em curto, bem troquei o mesmo e agora quando ligo ele chega dar alta tensão porem dentro de 5 segundos já desarma todas as fontes.O transistor de horizontal é um BU2708AF e esta bom .
	este monitor estava acionando o X Ray Protection logo percebi que quando ligava o mesmo tanto o MAT quanto Screen subia muito acionando o Circuito de proteção X Ray, Ai fui verificar a parte de deflecão E acabei trocando o capacitor de largura Problema resolvido.

	HP2821
	O problema dele é não subir a alta tensão.
	Já verifiquei secundário da fonte, e todas as derivações estão boas. O Monitor fica com o Led ligado verde, acusando que está funcionando(não entra em ST-BY). O único componente que encontrei suspeito foi um FET Canal P MTP5P25. Ele parece estar com fuga, mas não encontrei nenhuma referencia do dito cujo. Assim, não pude substitui-lo.Era mesmo o MTP5P25. Achei um outro numa sucata, substituí e funcionou. Fica de lição: Nos monitores de chassi Phillips, quando não subir a alta, verificar esse FET.Internamente este monitor é Phillips(muita semelhança com outros monitores Phillips).as características desses FETs já vem implicitas no nome dele. MTP é o prefixo da familia.
5 é a corrente.. 5 amperes
P quer dizer que é canal P (tem os N tambem)
25 é a tensão, multiplicada por 10 = 250 volts. No caso desse monitor, pode usar sem problemas o IRF9610, que é inferior (3 amperes x 200 volts), pois a tensão a que ele é submetido não chega no limite de 200 volts.


