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	Modelo
	Defeito
	Solução

	423E
	Sem sincronismo.
	C401 – 47uF / 25V U501 – NE555 U401 – TDA1675A.

	423E
	Sem vídeo.
	C526 – 1uF / 250V Verifique:Q204, Q208 e Q212 – 2SC3504.

	423E
	Controle de brilho está inoperante.
	Substituir os componentes C526 – 1uF / 250V.
C528 – 2,2uF / 250V
R551 – 4,7M

	433E
	Imagem desvanece, sem tensão de filamento.
	Remova a cola em R130 – 2R e ressolde as conexoes.

	HCM-401
	Morto. Fonte apitando.
	C709 – 47uF / 25V. C711 – 1uF / 50V. U701 – STK 7308.

	HCM-402C
	Sem vídeo. Tela branca.
	IC201 – CXA1044P. Potenciômetro de brilho – 90K.

	HCM-402C
	Linha H separada no meio da tela.
	C409 – 0,22uF / 50V.

	HCM-402C
	Morto.
	Q701 – 2SC3447 (ECG2337). D709 – BY229 R708 – 0,82R / 2W Q702 – 2SC2316 (ECG31).

	HCM-402C
	Sem alta tensão.
	D407 – 1N4936 U401 – TDA1675A.

	HCM-402C
	Sem vídeo. Tela apagada.
	IC201 – CXA1044P.

	HCM-402C
	Sem vertical.
	TDA1675A (verifique tensão de 18 a 20V no pino 14). D407 – 1N4963 R253 – 1R / 1W

	HCM-402C
	Sem vertical.
	D407 – 1N4936 U401 – TDA1675A. R253 – 1R / 1W.

	HCM-405T
	VR405 queimando sempre.
	VR405 – 100R / 3W C531 – 0.47uF / 250V C532 e C533 – 680pF / 1KV C526 e C529 – 1uF / 250V D507 e D508 – 1N4937G

	HCM-421E
	Sem controle de brilho.
	D510 – BA158 (ECG552) C529 – 1uF / 250V.

	HCM-421E
	Morto. Sem alta tensão.
	U504 – TDA1180P.

	HCM-423E
	Morto.
	Q701 – SGS445 (2SC3679) Q702 – 2SC2316 R705 – 100R / 1W R709 – 1,2R / 2W D712 – 1N4936.

	HCM-423E
	Sem sincronismo.
	C401 – 47uF / 25V U501 – NE555 U401 – TDA1675A.

	HCM-423E
	Sem controle de brilho.
	C526 – 1uF / 250V. C528 – 2,2uF / 250V R551 – 4,7M

	HCM-427E
	Sem verde.
	VR204 – 20K.

	HCM-427E
	Imagem tremendo. Linhas no alto e embaixo da tela.
	C411.

	HCM-433E
	Morto.
	Ressolde a fonte de alimentação. Esse modelo é conhecido por soldas frias.

	HCM-433E
	Imagem desvanece, sem tensão de filamento.
	Remova a cola em R130 – 2R e ressolde as conexões.

	HCM-437E
	Chiado muito alto na fonte de alimentaçao.Sem imagem.
	Q387 – BU517 (ECG2354) Q104 – IRF9610 D303 e D304 – ECG577.

	HCM-447EU
	Morto.
	Q407 – IRF9610 (ECG2372) Flyback.

	HL 7870A 17"
	estou com alguns componentes "torrados" na linha do ABL e não sei o valor dos mesmos .São eles: R 501, R 502, R 503 e D 508 .
	Tenho parte da informação que você precisa.R502 - 10 K ohms R503 - 5,1 K ohms Achei num forum internacional em inglês. Fazem parte do circuito ABL e o colaborador alerta para possibilidade do fly Back estar danificado.já troquei o flyback, ele realmente estava queimado, só faltava mesmo o valor destes componentes.

	HN-4850
	Morto.
	R256 – 47R C515 – 22uF / 50V D501 e D502.

	S560
	Sem controle de brilho no potenciometro.
	VR601-100KOhm.

	S560
	Sem imagem. Tensões Ok.
	U201-TDA4866, Q105-2SA1273,D113-RGP10G .

	S560
	Sem imagem. HV Ok.
	U402-LM2439

	S560
	Tela negra power led piscando.
	Q303-IRF630,R337-0.5\2W, FR302-0.33/1W.

	V580 (C15R08050 Chassis)
	Não liga.
	Verifique o ci KA3843B se esta inoperante.Troque-o.


