	Itautec 

	Modelo
	Defeito
	Solução

	1024-14C
	Imagem retorcida e tremendo um pouco.
	Foi trocado o capacitor C-457 de 22X250Volts.

	14"
	Tela reduzida nos cantos.horizontal.
	Trocado o transistor T503.

	28i
	Alguém sabe qual é o TSH original deste Itautec 28i,Este é aquele que tem a chave lig/desl e o brilho/contraste na parte superior traseira da base.
	o tsh original desse modelo é o buh515.

	28i
	Monitor esta tremendo o horizontal para a direita e nao atua brilho,
	troque o potenciometro de brilho e se for possivel o de contraste ok.

	Infoway 15MM
	Não varre Horizontal.
	Substituir o resistor de 6R8 que fica ligado ao transformador driver.

	Infoway 15MM
	Com o fet P4NA60FI em curto .
	aqui onde eu moro não o encontro para compra-lo se algum amigo saber de algum equivalente por favor retornar.
Foi colocado no lugar deste fet o 2sk2139 e q está funcionando perfeitamente sem aquecer.

	Infoway 15MM
	QUEIMAVA O FUSISTOR DE 1R QUE VAI LIGADO AO TRAFO DO DRIVER.
	NO MULTIMETRO NAO DAVA FUGA NAS ESPIRASA DO TRAFO MAS DESCONFIANDO DELE E TENDO UM BACKUP DO MESMO FOI TROCA-LO E FOI RESOLVIDO O PROBLEMA.

	Infoway 15MM
	Instalei um kit de foco neste monitor, só que agora o flay back (FEA 261) resolveu abrir o bico troquei o mesmo e nada, o monitor não oscila horizontal e a tensão no D719 chega aos 245V. Já testei tudo ( ou quase tudo ligado nesta linha )e não encontrei nada errado.
	Verifique o R574 (Fusistor-1ohm) se não está aberto, ele fica proximo do Trafo driver Horizontal -TR501.o horizontal não estava oscilando e dai foi batata ou melhor o dito cujo resistor de 1 ohm aberto.

	Infoway 15MM
	ESTA SEM CONTRASTE .
	NO G1 TEM -40V E NO G2 TEM +50V JA TROQUEI O TDA4881 E TESTEI VARIAS PEÇAS. NO PINO 6 DO TDA4881 TEM 1.4V.Foi substituido o CI (M62354P) que fica na placa do cinescopio após a subistituição o contraste voltou a atuar perfeitamente o pino 6 do TDA4881 (contraste) agora esta com 3v e o pino 7 (alimentação) esta com 8.3v. O G2 ainda está com 50v ao inves de 200v a 350 mas mesmo assim o monitor esta funcionando perfeitamente não sei se é normal para esse monitor.

	Infoway 15MM
	defeito na largura o ajuste de largura esta funcionando normal mas depois de 1 minuto ela abre sozinha e nao fecha mais,só se desligar o monitor ai volta ao normal.
	eu ja peguei este defeito e troquei o saida horizontal mesmo ele estando bom.troque tb o seu capacitor do coletor.Resolvido. O DEFEITO ERA SÓ O CAPACITOR QUE VAI LIGADO NO COLETOR DO TSH mesmo trocando o tsh nao resolveu entao troquei o capacitor .

	Infoway 15MM
	DA UM CORTE NO BRILHO(TOTALMENTE SEM BRILHO) QUESTÃO DE SEGUNDO E VOLTA AO NORMAL. DEMORA ALGUNS MINUTOS E DA OUTRO CORTE COMO SE FOSSE UM PISCA E VOLTA AO NORMAL.
	PEGUEI ESTE MONITOR INOPERANTE, ENCONTREI UM FET(IRG630)EM CURTO, SUBSTITUI E O MONITOR NÃO OSCILAVA, VERIFICANDO O CIRCUITO FIZ UM CURTO(JUNPER)NO T707 E O DANADO NÃO OSCILOU, VERIFICANDO + O CIRCUITO ENCONTREI O TRANS. DRIVER (BC337)EM CURTO, SUBSTITUI I O DANADO FUNCIONOU E COM UMA BELA IMAGEM, TODOS OS CONTROLES NO PAINEL FUNCIONA PERFEITAMENTE.MONITORANDO AS TENSÕES : FILAMENTO PERMANECE EM 6,3V AS GRADES RGB EM MÉDIA 70V G1 DE -25, NO MOMENTO DO DEFEITO -90V. OBS : QUANDO ESTOU AJUSTANDO BRILHO E CONTRASTE NO PAINEL O DEFEITO APARECE COM + FREGUENCIA.VERIFICANDO COM + ATENÇÃO NOTEI QUE O UNICO COMANDO QUE NÃO FUNCIONA É O DE BRILHO, OUTRO DETALHE NO FINAL QUANDO O LED PISCA (+ OU - BRILHO) O MONITOR PISCA ALGUMAS VEZES.este problema é proviniente de um defeito na EEPROM, se for possível regrave-a e faça o teste novamente.Refer. da EEPROM: (24c04)

	Infoway 15MM
	apresentava trama e não regulava o brilho nem contraste, ficando uma imagem muito fraca.
	O problema estava no integrado da placa do cinescópio, o U693=M62354P, após trocado voltou a operar normalmente.

	Infoway 15MM
	Não liga.
	ele tem 2 CI 3842 na fonte e um deles o UC705 tem 13v no pino 7 mas os 5v não aparece no pino 8 .Já peguei um Itautec, com sintomas parecidos com o seu. 
Já tinha testado tudo e o monitor continuava parado.
Foi então que resolvi fazer o seguinte: curto circuitei (C-E) do transistor T707, que é o Power Save do monitor. Foi então que o mesmo funcionou, mas com quadro semi aberto e algumas distorções. Bem foi o suficiente para constatar que o horizontal, vertical e fonte estavam ok. Na verdade o defeito era na memória 24C04 do micro, que estava com pau. Aí acoisa ficou preta pois não era só trocar a memória, mas também era preciso gravar o conteúdo dela, específico p/ esse monitor. Foi então que montei um gravador de memória e consegui um outro monitor igual para copiá-la.Lembre-se que ao fazer esse teste de que falei, é preciso ter certeza absoluta das condições dos componentes do horizontal, vertical e fonte, pois do contrário vc terá um novo grande problema!!!Faça o teste que o amigo indicou, este mesmo sintoma eu já peguei e resolví trocando o microprocessador Ref.: (ITAUTECC52974049).

	Infoway 15MM
	ELE TEM ALTA TENSÃO NORMAL MAS NÃO TEM IMAGEM NENHUMA, MELHOR TEM MAS FICA TUDO PRETO.
	O SCREEN ESTÁ NORMAL, NO G1 TENHO 48 VOLTS... A ÚNICA COISA QUE FIZ FOI TROCAR O KIT DE FOCO...JÁ FOI RESOLVIDO, ERA UMA SOLDA FRIA.

	Infoway 15MM
	Fiz uma adaptação no cabo de vídeo que era embutido no monitor e coloquei um DB15 no lugar dai quando eu fui ligar a tela ficou azul ai desliguei ele e o abri e constatei que o fio do pino (DB15) 5 estava em curto com o 3 (do azul), então removi o fio.
Liguei o monitor e a tela ainda continuava azul tentei ajustar no painel, mas notei que ao mudar a temperatura de cor ele ficava com a cor verde, mas ao mudar para 9300 K ficava azul e o brilho se ajustava, mas a numeração não se movia fica sempre a 99, e ao apertar o botão + (SET) a tela fica escura, tbm não consigo ajustar a posição horizontal, verifiquei a placa onde fica o RGB reparai que a um capacitor com tensão baixa logo na saída da cor azul mais ainda to na duvida se não a uma resistência com defeito,
	trocar a eepron 24c04 e seu problema estara resolvido.

	svga color 1428c
	Componentes
	monitor igual ao COLOR 28I. U101=74LS123 U102=MC14077 U103=4052B U502=TDA8145 U501=TDA9102C U301=TDA8172 U891=VIDEO=LM1203 NA PLACA PRINCIPAL U701=3842 FONTE Q701=HV82 FONTE Q502=BUH515 SAIDA H FlyBacks PARA ITAUTEC MOD. 28I ou 1428C COPECO 14007 FEA 071 , FEA 185

	SVGA MODELO VID.COLOR 28I
	Monitor disparando a proteção interna(led de power piscando).
	Em muitos monitores, o LED piscando significa um provável curto na alimentação após o transformador da fonte de alimentação chaveada.Em alguns monitores deste modelo foi constatado que o problema era causado pelo capacitorC523(4n7/1.6Kv)que altera sua capacitância para baixo provocando a queima do transitor de saída horizontal T502(BUH515) ficando este em curto.É necessário portanto a troca destes dois componentes.

	SW560N
	Imagem estreita no horizontal parecendo uma tulipa.
	Solda fria no jumper que vai ligado no C525,C524 e D505.

	SW5di
	RESISTOR R607 ESTA TORRADO E NAO SEI SEU VALOR,
	RESISTOR FUSIVEL DE 1R 1/2W, ALIMENTA O PINO 3 DO IC COM 15V, SE TORROU, O IC TÁ EM CURTO OU O CAP. FILTRO.

	SW5di
	ESTE MONITOR LIGA MAS NÃO APAREÇE IMAGEM, O RESISTOR R751 FICOU TORRADO E EU NÃO CONSIGO LER O VALOR.
	R 751 = 47R x 1w

	SW5di
	o monitor parecia funcionar normalmente, mas a uma certa altura a imagem começava a estreitar até desparecer e desarmava a alta tensão, seguindo-se então um barulho forte no secundário do trafo e alguns estalos no fly.
	o defeito foi resolvido depois de eu ressoldar o R701, na fonte.

	SW5di
	MONITOR AO LIGAR FICA PISCANDO O LED FRONTAL AO MESMO PASSO ARMANDO E DESARMANDO ALTA TENSAO , LIBERANDO A ENTRADA DO CI TDA4858 NP INO 9
VCC, A FONTE ARMA NORMALMENTE, PERGUNTO? O CI ESTA EM CURTO OU QUDO ELE E POLARIZADO O CURTO ESTA PARA FRENTE?
	verifique se tem algum diodo zener em curto na fonte ou proximo.

	SW5ei/17pol
	este monitor nao estava controlando a largura .
	troquei 3 irf 630 que nao estavam chaveando, ai funcionou mas só foi 1 minuto,parou de novo, junto com os irf tem 2 resistor que ja estavam torrado nao dar para saber o valor, eles sao r 746 e r 752 mesmo assim eles fora da placa estao medindo 2k2, no transistor de largura chega 6,3v mas se eu desliga-lo ai aumenta para 30v, ele e um d1413 mas aparentemente esta bom.Dá uma olhada no duplo diodo perto do TSH, deve estar com solda fria.ERA MESMO UMA SOLDA FRIA NO DOIODO MAS NAO DAVA PARA VER MUITO FACIL ENTAO EU RESOLDEI E FUNCIONOU BLZ.

	VC281
	Encurtando o Saida Horizontal.
	Capacitor C523=4n7x1600v.

	VGA color 1428
	Fonte excessiva circuito integrado vertical e transistor de saída horizontal pifado.
	Foi trocado o diodo Zener D809 de 12 Volts.

	Vision 1400
	Sem ajuste de largura vertical.
	verifique o diodo UF5404, fica próximo a caneca do FLY. se não conseguir encontrr, siga a linha da deflexão vertical (BIBIN DEFLETORA), e os diodos grandes que vc encontrar, meça-os e se tiver disponível nem perca tempo, troque-os.


