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	Modelo
	Defeito
	Solução

	KD-1460
	Imagem muito escura.
	Trocado C924, 16v 470uF cap. O filamento na [laca CRT mede somente 3 Volts DC, C924 é o capacitor de filtro da tensao de filamento.

	KD-1440N
	Imagem com sombras.
	Substitua C623, C629 and C634 (1uF 50v) na placa CRT .

	KD-1440G
	Morto . Não liga.
	R815(680K).

	KD-1440G
	Horizontal deslocando.
	POTS(10K).

	KD-1440G
	Estreitando a largura.
	Potenciometros de largura e deslocamento horizontal de 10k.Trocá-los.

	KD-1440G
	Morto. 320V OK.
	680KOHM RESISTOR R815 .

	KD-1700V 17"
	alguns componentes utilizados neste monitor.
	CHOPPER Q081(2SK727)+ZD801(Z12C,18V BETTER)+R811(22R)+ IC801(SG3824M)+ R805(2K4)+Q414(MJW16212)+Q416(2SK2341).

	VS-7E
	Não liga.
	Trocado Q412 BU2520DF.

	VS-21E
	Morto.Não liga.
	Foi encontrado o transistor Q425, 2SC4924 E R497 (10ohm, 1w) danificados.O transistor de saida horizontal tambem estava em curto,Trocado por um tipo BU2527.

	VIEW K770
	O transistor saida horizontal (BU 2520-DF), C499 (220P 2kv) & R457 estavam ruins. Eu preciso do valor de R457.
	Este modelo KDS é um chassis Jean . R457 is 680 ohms, 1/2 Watt, e provavelmente o capacitor de disco seja C449,e nao C499. Tambem verifique Q426 and Q429 se não estao danificados.

	VS195
	Eu necessito do valor de Q407 (mosfet).
	Q407 is IRFS730.

	KD-1700
	monitor comes on for 3-4 seconds then shuts down. No raster appears on screen.
	KDS will not work with Trident 9580's they will blank out.


