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	Modelo
	Defeito
	Solução

	DX1568
	Com resistor R901 torrado.Preciso do valor.
	O valor do resistor r 901 é 20K r 902 12k e o 904 18K. Já tive problema com este monitor e o fly pifou.

	EM-1417 Mono
	Sem deflexão horizontal so uma linha.
	Trocar C616 6,8uF/100V Bipolar

	MD15
	Pouca largura horizontal ,e, quando H. Size está no máximo,apresenta efeito almofada.
	Trocar o capacitor( C423 - 330K . 400V ).
Que perdeu seu valor de capacitância.

	MD17
	Fonte desarma .
	quando desliguei o +B do TSH retirei todos os pinos do fly back, fiz jumpers nos transistores suspeitos e o bandido continuou desarmando. medi todas as resistências estão ok, os mosfets ok, acho que deve ter um curto no secundário ou no primário . Achado o problema.Está no fly-back.

	MD17
	Os mosfets do meio da placa não estão recebendo energia
	medi no secundário do transformador que está ligado com o primário na fonte primária é encontrei valores de voltagem alternada. Já desconectei o coletor do tsh e desconectei todos os pinos do fly e continua desarmando a fonte. Mensurei as resistências e estão boas.Problema resolvido , fusível, capacitor perto da gaiola do fly-back e o fly-back.

	JD144K
	Estou com este monitor fazendo aquele efeito fumaça do lado esquerdo da tela.
	Ja encontrei o tal problema que faz essa tal fumaça . Um capacitor do secundario da fonte dos 130 volts 22uf / 250 esgotado .

	MD15-1
	Sai totalmente fora de foco quando esquenta, apos dez minutos as letras ficam toda atrapalhadas.
	coloque um Kit Foco.

	MD15-1
	Está esquentando o TSH.
	Já troquei o FET do B+, capacitor de filtro do B+, Capacitor do coletor do TSH e não resolveu.
Acho que deve ser algum problema na base do TSH, mas não achei nada ainda.Troque o diodo D408 (fuga) que fica na gaiola do fly back.Valeu amigo, já troquei tal diodo e monitor está funcionando.

	MD15-1
	Apos 10 minutos fica totalmente fora de foco.
	Apos a colocação do kit-foco ficou normal.

	MD15-1
	Monitor com tela verde.
	Na saida do amplificador vídeo, (pino do sinal verde) tem um transistor PN 2369 que foi medido suas junções, e aparentemente estava bom. Porém, acredito que estava saturando deixando a tela toda verde. Acidentalmente durante uma medição, houve a queima do mesmo revelando o azul e vermelho.
Caso alguém tenha um problema semelhante com monitor Microtec MD15-1, não tentar usar transistor PH2369 pois o mesmo não funciona.

	MD15-1
	Não liga, fonte apenas querendo armar e não armava (Não oscilava).
	Foi constatado que o FET Q812 da fonte em série que alimenta o flyback B+ estava em curto.

	MD15-1
	Aquecia demais o TSH.
	Troquei o diodo D408 (fuga) que fica na gaiola do fly back.

	MD15-1
	Tenho um microtec md15-1 com o resistor R838 torrado. Alguém teria o esquema e/ou valor do mesmo ???
	Fica na parte da fonte, próximo ao encaixe do cabo AC, em frente ao transistor K2645 (q tem dissipador) e do lado de um trafo T803. 0,33R é o valor do resistor.

	MD15-9
	Não funciona.
	Analizando o circuíto,encontrei transistor saída (C5802) e (IRF 634) em curto.Fiz a troca funcionou uns 10seg,em seguida parou de funcionar.
Fiz uma nova análise e novamente em curto,só que dessa vez o (IRF 634) em curto.
Um detalhe é que sem o FET o monitor funciona normalmente,sem afetar a imagem.pelo visto, esse aí é Proview, então seria bom verificar, alem do que o pessoal disse, o diodo entre o dreno do IRF e o positivo do capacitor (deve ser de 22uF/250V). Proview é danado pra dar defeito aí, só perde pros AOC...Realmente era o capacitor eletrolítico (10uf/250).

	Microtec 15
	Tela reduzida (horizontal).
	Resistor R553(2 ohms)aberto.

	Microtec 15
	Tela toda tremendo como se tivesse fora de sincronismo.
	capacitor de poliester C313.

	MT1428
	Falta largura sem ajuste no potencômetro.
	Q404 pifado.

	MT1428
	Tela toda tremendo como se tivesse fora de sincronismo.
	Trocado capacitor de poliester C313,que fica bem proximo ao ci de saída vertical, na verdade do lado do ci em baixo da chapinha que faz função de dissipador.

	MT1428
	Ele não ajusta almofada,e apresenta deficiencia na largura.
	verifique os fets e todos os componentes (incluindo aqueles capacitores grandes de poliester) que ficam no circuito horizontal o problema deve estar por ali.

	MT1428
	Vertical fechado.
	Esse monitor queima muito frequentemente o CI UC 201 (TDA1175).Percebi que isso acontece devido ao superaquecimento do CI.Dica:troque R207 para 4,7R / 5W Metal Filme(O valor original é 1R).O CI esquentará bem menos aumentando assim sua vida útil.Não esqueça de trocar o CI também caso ele esteja queimado.

	MT1428
	SEM TENSÃO NO SECUNDÁRIO.
	C910 ESR ELEVADO E C911 SECO + TROCAR 4N35...

	MT1428
	esse monitor apresentou problema perto do trafo da fonte no transistor q903 b-857 e o diodo d910 4d15df 8 ae como nao achei seus substitutos naturais coloquei um tip42c, e um sk4f1/10........, e o monitor voltou a funcionar, mais quando esta em 640x480 fica tudo normal, mais se coloco em 800x600 fico com o horizontal fechado e tela tremendo ao abrir o contraste e tbem um pouco de efeito almofada.
	Quando peguei um MTEK com o B 857 pifado, substitui por um BD 244 e apresentou o problema que voçê relatou, então coloquei o original ( de sucata) e o problema foi resolvido.

	MT1428
	Fazendo riscos na imagem ( sombra arrastada ).
	Quando chegou pra mim , nem ligava . Troquei o acoplador da fonte (4n35 ) e voltou a funcionar , porem ficou com este outro defeito.o defeito são 3 capacitores eletroliticos na placa do tubo de 1mFx50V BIPOLAR, eles estão próximos ao TRs de saida RGB. De uma verificada tbém no cap. elet. de 100mFx16v na fonte de 12V.

	MT1428
	NÃO LIGAVA. DESCOBRI QUE TINHA UM DIODO E UM TRANSISTOR EM CURTO, SEM ESSES COMPONENTES O MONITOR LIGA, MAS FICA COM A IMAGEM TODA TREMIDA. QUANDO TROCO ESSES COMPONENTES ACONTECE O SEGUINTE:O MONITOR LIGA E DEPOIS DE 5 SEGUNDOS A IMAGEM FICA VERMELHA, AZUL, AMARELA E DAÍ A FONTE DESARMA E QUEIMA OS MESMOS COMPONENTES QUE TROQUEI. ESSA TRILHA GHEGA EM UM CI HEF4052BN, MAS NÃO TENHO O ESQUEMA PRA SABER O QUE O CI FAZ.....
	HEF4052 é um multiplexador analogico, num monitor geralmente ele faz parte do detector de modo. O pino 8 é o terra, e o 16 é a alimentação, que geralmente é 5 volts, mas tambem pode funcionar com mais.. tipo 8 ou 12 volts.Se tiver duvida sobre o estado do integrado, troque-o.. ele é barato e facil de encontrar. Basta pedir por "4052", as letras antes e depois do numero não fazem diferença.

	MT1428
	Não abre vertical e Hsize sem ajuste.
	Trocado o ci TDA1170S e trocado o potenciometro de 10k hsize.

	MT1428
	inoperante.
	A principio foi trocado saida horizontal C4967.funcionava 30 segundos com tela branca e aquecia excessivamente saida horizontal ( CI falso) em seu lugar foi colocado um C5386.permaneceu tela branca ,foi trocado CI LM1203 ficou vertical correndo,foi trocado CI GD74LS86.

	MT1428
	Oscila normal,acende o tubo,tem screen,mas não aparece a trama,não aciona o controle de brilho.
	Trocar Q608 que é o B857,coloquei o Tip42 no lugar.Trocar também o capacitor de 10microX 250V que fica no canto próximo ao flyback ,circuito do ABL.

	MT1428
	Tela reduzida .
	estava com quatro dos seis potenciometros do painel com resistencia alterada,ao trocá-los o vertical e horizontal voltaram a funcionar .

	MT1428
	Está com a tela toda verde.
	Experimente inverter os cabos do RGB, ou desligar apenas o G e ver que acontece, nao messa o trasistor troque-o compare as tensões de coletor e base de cada 1.se tiver escop.compare os pulsos de chegada,se tiver igual oproblema pode estar no proprio cinescopio ver resistores aberto alterado...VERIFIQUE O TRANSISTOR AMPLIFICADOR DE VIDEO DESTE MODELO, SE NÃO ME ENGANO É O C3953.SE O REFERIDO ENTRAR EM CURTO ENTRE BASE E EMISSOR ACONTECERA ESTE DEFEITO DE SATURAÇÃO DE COR.

	MT1428
	Não liga.
	verifiquei as tensões no capacitor de entrada apresenta 170 volts, porém qdo coloco a ponteira do multímetro no transistor principal da fonte, ele automaticamente aciona , dá a partida.Encontrei o d400 que estava em curto, substitui e pronto.

	MT1428
	Este monitor apresentava o seguinte defeito: após uns 5 minutos estando ligado o vertical começava a dobrar na parte inferior do vídeo.
	Substituí os capacitores do cto.vertical, mas o defeito estava no CI.TDA-1175,após a subst.do CI. o monitor voltou a funcionar normalmente!

	MT1428
	Valor da fonte principal.
	Qual o valor de +B deste monitor ? Estou com um com +B 88V e a tela esta pequena.Esta tensão em média e 90 a 100v na resolução 640x 480,tente regular um trmpot que fica na fonte com o multimetro na escala para 200V DC e ajuste para uns 92V,ou para alentar a largura ajuste o trimpot de largura que fica no horizontal.

	MT1428
	Com as cores borradas.
	Esse problema apareceu apos a resolda do CI LM1203N pois o mesmo esta sem o vermelho com a troca do LM1203n deu uma boa melhorada na aparencia, e mas um ajuste na convergencia ficou OK...o problema do red é o cabo de sinal .verifique os capacitores,normalmente de 1uF.com a troca do capacitor filtro RGB o problema se resolveu.Necessitou tambem de um pequeno ajuste interno de contraste.

	MT1428
	Queimando vertical.
	Troque o R 207 para 4,7R/5w metal filme o valor original é 1R. Troque o CI também caso esteje queimado também.

	MT1428
	Não liga.
	Era causado pelo acoplador optico 4n35, localizado na fonte. Foi trocar e funcionar.

	MT1428
	Está com a metade da tela para baixo mostrando os caracteres a outra metade para cima nao aparece nada.
	troquei o tda1675a olhei os resistores do vertical troquei alguns capacitores e nada .este monitor é color a placa de ajuste de horiz e vertical fica separada do ajuste de brilho etc.Deve ter algum diodo perto do TDA da vertical com problema, talvez fuga. Dê uma olhada. realmente tinha um diodo o 1N4002 no circuito perto do tda que estava com fuga foi trocar o bacana e o monitor funcionou.

	MT1428 1448
	QUEIMA SAIDA HORIZONTAL E FONTE COM BARULHO.
	Troque todos os eletrolíticos do primário da fonte
0.47mf (pode colocar de 1mf), 4,7mf e o de 150mf (pode colocar de 220mf)

depois confira a tens~`ao e ajuste no trimpot caso esteja errada, se nao souber exatamente quanto, ajuste a tensao do filamento do tubo para 6,3 V.

	MT1428 D
	Coloco o tsh q-401e funciona por pouco tempo + ou - 1 hora e queima, já acondeceu 2 vezes.
	arrumei um desses lá no serviço, mas não sei se é o mesmo chassi do seu (o modelo é exatamente o mesmo), e o C440 é um ceramico de 10nF, ligado no R458, perto do flyback. Sobre o aquecimento do transistor, os mais "suspeitos" são: C418, C417, C412, R423, R425 e C063. Ah, o TSH que veio nesse daqui é o 2SC5149.

	MT1428 D
	A IMAGEM FICA TREMENDO AS VEZES, DEPOIS PARA, E VOLTA A TREMER E AS PISCA MEIO RÁPIDO DEIXANDO A TELA UM POUCO ESCURA.
	de uma verificada nas soldas principalmente no horizontal e a escurecida da tela tem um capacitor ligado no G2 na placa do tubo que pode causar esse problema. Nem iria imaginar que podia ser aquele componente a tela escura mas tá resolvido.

	MT1428 D
	Não ajusta largura horizontal.
	O diodo D408 - SF3006 estava em curto.

	MT1428 D
	Nao tem tensão na fonte, está morto apagado.já troquei ci-uc3842, mos k 1118, tem tensão até o ci, ele não arma de jeito nenhum, está me deixando louco, já saquei o flyblack e nada, já foi verificado quase todo o circuito, tem um diodo d-115 que está em curto na placa e quando
saca da placa está ok, tambem quando tira a placa do cinescopio ele sai do
curto.
	o problema era o resistor R114=51ohms.
estava alterado sua resistência.

	MT1428 digital
	Se encontrava com a parte de baixo da imagem(cerca de 3cm)deslocada para a parte superior da tela.
	problema resolvido no circuito vertical com a troca de 01 capacitor de poliester de 100k.

	MT1428 svga
	Com problemas no vertical.troquei o TDA1175 e um capacitor eletrolítico de 25V e 100uf, agora dá a imagem, está nítida e sem problema, mas o quadro está de tamanho médio, não abre o problema é só na altura, na largura tudo OK.
	o CI original desse monitor é realmente o TDA1175? você trocou por um igual? Eu já peguei esse problema em monitores MTEK mas usando o CI TDA1170N e troquei por um TDA1170S e ficou com esse problema(tela pequena) daí constatei que o CI TDA1170S não substitui o TDA1170N.Experimente colocar o TDA1170N.

	Syncmaster+
	Fazendo riscos na imagem ( sombra arrastada ) Ja ouvi alguem usar o termo cauda de cometa para este defeito.
	ja substitui os capacitores por volta do LM1203 e inclusive o LM1203 , mas nao mudou nada.Quando chegou pra mim , nem ligava . Troquei o acoplador da fonte (4n35 ) e voltou a funcionar , porem ficou com este outro defeito.o defeito são 3 capacitores eletroliticos na placa do tubo de 1mFx50V BIPOLAR, eles estão próximos ao TRs de saida RGB. De uma verificada tbém no cap. elet. de 100mFx16v na fonte de 12V.

	VGA-14
	Apagado, fonte piscando (Arma e desarma).
	Foi trocado o transistor Q-805 IRF-620 em curto.

	VGA-14NE
	Fonte com 129 Volts.
	Foi trocado o Tiristor KA3842 capacitor C418 5K1X1600 Volts.

	VGA-14NE
	Função centragem e pincushion não atua e quadro reduzido.
	Foi trocado o capacitor C418 5K1X1600 Volts.


