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	Modelo
	Defeito
	Solução

	VC 4967 A
	Vertical correndo.
	Foi trocado o capacitor C-504 de 2,2µFX63volts.

	VC 4967 A
	ao liga-lo ele faz um zumbido em alta frequencia como aquelas tvs antigas a tela fica pequena tanto na horizontal como vertical a fonte cai a tensão , dai eu tiro a tensão q vai ao flyback a fonte volta a tensão normal .
	O defeito do monitor markvision foi solucionado era um resistor de 1R "R428" o transistor 2sc1027 "Q405" que foram queimados por causa da bobina defletora q estava avariada.

	VC 4967
	ao liga-lo ele faz um zumbido em alta frequencia como aquelas tvs antigas a tela fica pequena tanto na horizontal como vertical a fonte cai a tensão , dai eu tiro a tensão q vai ao flyback a fonte volta a tensão normal .
	verificando o setor horizontal localizei um resistor q parece fazer parte do controle de largura q vai diretamente a bobina defletora totalmente torrado quem tiver o esquema por favor falar o valor do resistor R428 do monitor MarkVison VC 4967 A .o valor deste resistor(r428) é 1R.

	VC 4967 chassi tcm-1400a
	problemas de sincronismo horizontal.
	verifique se está funcionando o potenciometro de ajuste horizontal, e troque o CI 74ls86.

	VC 4968
	Não liga.
	Fotoacoplador da fonte 4N35.


