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	Modelo
	Defeito
	Solução

	PX558
	ESTA FUNCIONANDO MAIS FAZ UM BARULHO NO TRAFO DA FONTE, E FICA PASSANDO UMAS FAIXAS DE CIMA PARA BAIXO MAS EU DEIXO SO O CABO DE FORÇA CONECTADO NO MONITOR E DESLIGO A CHAVE DO MESMO, mesmo assim o barulho continua no trafo.
	eu testei tudo ,esta bom entao testei o capacitor 150x 400w da fonte ele estava totalmente esgotado.Trocado e resolvido o problema.

	PX558
	Grade1 baixa-160 volts, video muito fraco.
	O problema estava na fonte, estava faltando os 6,3 volts do tubo

	PX558
	o monitor liga mas a tela não abre totalmente o horizontal e o vertical fica todo estendio não da nem para ver a barra do menu iniciar do windows.
	Inicialmente estava com o fet irf634a em curto eo diodo de referencia d634, não encontrei o irf634a substitui por irf634b, o diodo não sei o valor coloquei um de baixa.Resolvido era o ci c1888.

	PX558
	tremendo Horizontal apos algum tempo ligado.
	Trocado capacitor C602.

	14-S
	estava sem sincronismo vertical.
	pude constatar que R-165 estava aberta e Q202 não existia.E a solda parecia de Fabrica.

	Monitor 14"
	Estou com um metron(não tenho o modelo agora), mas é bem novinho, o problema dele é que fica com uma faixa de uns 10% da dela fechada, na parte de cima e na de baixo. Já troquei os capacitores eletroliticos do vertical e até mesmo o ci vertical, mas não consegui localizar o defeito.
	PROBLEMA RESOLVIDO*****.O defeito era em um trimpot de ajuste que fica em uma plaquinha junto com a bobina defletora, essa placa fica dentro de uma proteção plastica, na parte superior da bobina.O trimpot danificou, devido mal contato dele mesmo. Foi só troca-lo e voltou a funcionar blz.

	Monitor 14"
	com aceleração de feixe,digo aparece aquele ponto luminoso no centro do tubo.
	Éra um resistor na placa de video e tambem um capacitor eletrolitico,ok.Só não lembro os seus numeros no chassis.


