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	Modelo
	Defeito
	Solução

	1401S
	Entra no modo de espera e não volta mais.
	IC401 – 167-015D Híbrida.

	1401S
	Entra no modo de espera e não volta mais.
	Substituir o IC401 - 167-015D (Híbrida) e o monitor voltará a funcionar normalmente.

	1411SL
	Vídeo pisca.
	Soldas frias na placa principal e de vídeo. C726 – 47uF / 50V

	1412SL
	Desliga após 15 minutos com video encolhendo e variando.
	Problema causado por fuga no transistor Q212 (C458 npn uni)

	1412SL
	Morto.
	R829 – 34K / 1W.

	1412SL
	Imagem lavada.
	IC501 – LM1203.

	1412SL
	Morto.
	C413 – 0,0068uF / 1600V Q405 – B101G (ECG262) Q410 – 2SC4816 Flyback – TFB-239T.

	1412SL
	Imagem fora de foco.
	O problema estava no FBT código # TFB-239T.

	1412SME
	BLANK SCREEN
	D810+C814 S/C.

	1512ME
	Morto.
	transistor horizontal +C430.

	2020
	After few hours flikkering .
	Replace IC 701,702,703 and cover with plate and connect the plates to earth .

	2020
	Morto. Led piscando.
	FCCID: DK42020 Q307 – BU2520AF

	2025
	Display on and off .
	Check the Transistor C2328A and Cap 100uf in the middle of the main board near to the FBT.

	A720
	Placa PWB-0172-06 (Hyundai), Led verde piscando - Fonte não parte.Sem video.
	Troque 2SC5386 Q433 atrás do FBT. BU2525AF.

	A-940-A10A
	Imagem lavada como se fosse tubo fraco.
	LM1203.

	PB1010
	Vertical dobrando na parte superior da imagem.
	D307 – 1N4002

	PB1010
	Morto. Led laranja aceso.
	D122 – HER306 (ECG577).

	PB1020
	Morto. Led piscando.
	Q312 – 2SC5149. Em curto provocado por uma solda fria em C326.

	PB1020
	Desarma momentaneamente.
	C430 – 1uF / 350V.

	PB1020
	Sem vídeo azul.
	2SC3953 no circuito de azul.

	PB1020Chassis CA-32
	Morto.
	D121(UF3005) BY228 .

	PB1020Chassis CA-32
	Sem verde.
	Q203 on CRTboard =C3953(NTE2508).

	PB1020Chassis CA-32
	Não esta ligando.
	Este monitor chegou totalmente morto. Após análises cheguei a conclusão que o fly estava em curto, após trocar o mesmo, voltou a funcionar porém com o seguinte problema: a tela não abre totalmente na largura fica uma faixa de dois dedos no lado direito da tela emqualquer resolução e treme também no sentido horizontal. Eu já fiz um jump do emissor para o coletor do transistor de largura e nadamostrando assim que o problema não deve ser no circuito de largura acho eu. Era o trimpot da pos. horizontal com desgaste mesmo desmontando e limpando o mesmo não adiantou foi isolado e colocado dois resistores de 100K em seu lugar mantendo assim a centragem do quadro.

	PB1402S
	Sem imagem. Led aceso.
	Q405 – 2SB1375.

	PB1402S
	Largura insuficiente.
	Q405 – 2SB1375.

	PB1412SL
	Não entra em modo de espera.Led sempre verde.
	U102 – LM7812.

	PB1412SL
	Almofada.
	Q405 – 2SB595

	PB1412SL
	Tela azul brilhante.
	Q963 – 2SA1145.

	PB1412SL
	A imagem fica lavada ou muito clara intermitentemente.
	R950 – 5K. Potenciômetro de brilho.

	PB1412SL
	Led piscando ligado/desligado.
	Solda fria na ponte retificadora D802.

	PB1412SL
	Não liga.
	R828 – 39K / 1W.

	PB1511SL
	Imagem com 5” de largura”.
	Substitua R448 e ressolde Q405.

	PB1512SL
	Sem sincronismo em 1024 x 768.
	IC401 – TDA9102C.

	PB1512SL
	Fonte desarmando.
	C316 – 100uF / 50V C409 – 1uF / 50V C823 – 100uF / 50V C430 – 5600pF / 2KV Q424 – 2SC5129 U701 – UXZ0861404PSC.

	PB1512SL
	Fonte desarmando.
	I703 – 93C58 I804 – UC3842

	PB1512SL
	Controles digitais travados. Sem sincronismo em 1024 x 768.
	IC701 – Z0861404PSC. Acrescente um dissipador ao CI e conecte a terra para evitar descargas estáticas do
TRC.

	PB2020
	Largura excessiva intermitente.
	Ressolde D310 DEFEITO MUITO COMUM.

	PB2020
	Led aceso. Sem alta tensão.
	D111 – HER305 Verifique as soldas da fonte de alimentação.

	PB3020
	Imagem larga demais e sem ajuste de Almofada.
	Q414 – 2SB861 (ECG398)
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	Compaq

	Modelo
	Defeito
	Solução

	623t 17"
	O monitor arma normalm/led sinal video OK
mas nao tem alta tensáo/Screen e foco .
Como nao tenho esquema peço ajuda.
Tensao no flyback: pino 1= 175v
pino 2= 175v pino 8 = 75v e pino 11 50 v.
	Acabo de achar o defeito do meu monitor, deste modelo, com as mesmas caracteristicas de defeito apresentado por vc.Procure os seguintes componentes:R866 - Deve ter uma tensão de 192V (2,2 ohms 1/4);
Q831 - Drive horizontal (BU2520DF, tem que ser este);
Q830 - Fet que gera o sina; para T805;
T805 - Yoke horizontal (no meu caso este estava aberto);
C860 - Esta no mesmo circuito que R866 (33uF 250V).Espero que estas dicas que lhe passei resolva seu problema, pois eu apanhei bastante para resolver este problema da falta de alta tensão.

	151FS
	Dead, muffled chriping, fuse blown
	Main filter capacitor 220uF 400V .

	151FS
	Não liga.fusivel queimado.
	Capacitor de filtro 220 micro/400volts.

	304U
	3 componetes queimado, eu já tentei comprar seu esquema + ñ consegui porq dizem q ñ é facil de se encontra, então peço a vcs se alguém souber os valores desses componentes me passe. Os componentes são os seguintes C311, R418 e C415.
	Aí vai r418=verde,azul e marron=560r

c415=0.43j/250v

c311=3300/16v.

	315U
	Imagem demasiadamente larga.
	C434 (0.0047, 1.6Kv) localizado na traseira do flyback.

	411
	Imagem borra quando aumentamos a tensão de G1 para que apareça alguma coisa. Tensão de G1 em -150V. A tensão de G1 deve estar entre -30 e -45V.
	Substituir: C835 - 10uF/450V, C856 - 10uF/100V e C873 - 100uF/160V.

	420
	FUZZY, FBT FOCUS AT LIMIT .
	BAD FBT AND/OR C3883 (ECG 2302 W/DAMPER DIODE).

	420
	Problemas no vertical
	Verifique IC202, R215, R330, D306.

	420
	Não liga.
	Verifique todos os capacitores na placa CRT.

	420
	Tremido,embaçado .
	FBT, Q511, R5269 .

	420
	Não ajusta foco.
	Troque o flyback (HFT847).

	420
	Vertical fechado.
	Troque D306 - RGP10G. Cheque o flyback – HFT-847.

	420T
	Liga e depois desarma. LED pisca.
	ZD310 – 6,2V.

	420T
	Sem amplificação vertical.
	IC302 – TDA1170N (ECG1298). R215 – 8,2R / ½ W. D307. R321 – 1R / ½ W.

	420T
	Sem amplificação vertical.
	IC302 – TDA1170N (ECG1298). R320 – 1R / ½ W. D306 – RGP10G. C22 – 1000uF / 50V. R215 – 8,2R / ½ W. C203 – 1000uF / 35V. C202 – 0,01uF. D205 – 1N4002. Q203 – 2SD600K. D208 – 1N4148.

	420T
	Sem vermelho.
	Se R450 e R451 – 4,7K / 2W estão ficando quentes, Cheque os seguintes componentes: Q409 – 2SD1609. Q412 – PN2369. Q423 – 2SC1730. D413 – 1N4148. D416 – 1N4148. O sinal vermelho sai do pino 21 de IC401 – MS1387P.

	420T
	Não liga. LED pisca.
	Flyback. IC302. Ressolde R327.

	420T
	Sem Azul.
	Se R454 e R455 – 4,7K / 2W estão ficando muito quentes, cheque os seguintes componentes: Q411 – 2SD1609. Q414 – PN2369. Q421 – 2SC1730. D 415 – 1N4148. D418 – 1N4148. O sinal azul sai do pino 29 de IC401 – MS1387P.

	420T
	Imagem toda vermelha e fraca.
	L401 e L404 na placa do TRC abertos. A cola na placa fica carbonizada na linha de 120V, abrindo as bobinas.

	420T
	Imagem fica intermitente,aparecendo e desaparecendo,quando ligamos o monitor.
	Remova a cola em torno do pino G1 no soquete do TRC.

	420T
	G2 LOW/SURGING .
	CHECK R459 AND FBT.

	420T
	NO VIDEO .
	CHECK IC202, R215, R320, D306, UC3842.

	420T
	Sem verde.
	Se R452 e R453 – 4,7K / 2W estão ficando quentes, Cheque os seguintes componentes: Q410 – 2SD1609. Q413 – PN2369. Q422 – 2SC1730. D414 – 1N4148. D417 – 1N4148. O sinal verde sai do pino 25 de IC401 – MS1387P.

	420T
	NO IMAGE, HAS HV.
	CLEAN GLUE FROM G2 CIRCUIT, REPLACE CUTOFF POTS.

	420T
	BAD COLOR .
	REPLACE CUTOFF POST (20K/25K) AND DRIVE POTS (10K).

	420T
	BRIGHT WHITE SCREEN WITH RETRACE LINES .
	CHECK FILAMENT VOLTAGES IN CRTàREPLACE CRT .

	420T
	Tenho alta, o filamento não acende, já verifiquei o resistor da G1, removi a cola e nada.
	O resistor R 444 / 100R sofreu corrosão devido a cola que estava em sua volta.

	420T
	Brilho baixo.
	R450 – 51K / ½ W.A cola se torna condutiva com o tempo,provocando curto de G1 para a terra e
abrindo o resistor.

	441
	Imagem borra quando aumentamos a tensão de G1 para que apareça alguma coisa.Tensão de G1 está em –150V.
	A tensão de G1 deve estar entre –30 e –45V.Substitua:C835 – 10uF / 450V. C856 – 10uF / 100V. C873 – 10uF / 160V.

	443
	Imagem borra quando aumentamos a tensão de G1 para que apareça alguma coisa.Tensão de G1 está em –150V.O mesmo defeito do modelo 441.
	A tensão de G1 deve estar entre –30 e –45V. C835 – 10uF / 450V. C856 – 10uF / 100V. C873 – 10uF / 160V.

	443P
	Não tem sincronismo no modo 800 x 600.
	U5 - UX053B122Z.

	443P
	Perda total de vertical.
	R609 – 100K / ¼ W. Ele é o resistor de alimentação de IC601.

	443P
	Após alguns minutos a imagem vai crescendo na largura e escurece.
	Q809 – 2SC4747 fica muito quente.Substitua:C815 – 220uF / 25V.

	443P
	Perda total de vertical
	Substituir o componente R609 - 100K / 0,25W

	460
	Morto. Sem alta tensão.
	Troque o micro controlador pela nova versão UX051BO1OZ. Se a alta tensão voltar e você ainda tiver problemas, troque:U601 – TDA4800. Verifique:J033 – 1R.Para usar o novo controlador você deve fazer as seguintes modificações: 1. Remova R821. 2. Remova Q825. 3. Coloque um jumper entre as ilhas de coletor e base de Q825. 4. Coloque o novo controlador.

	460 / 461
	Trocado o processador e mesmo assim não liga.
	Se a unidade não liga no modo 1024 x 768,coloque um capacitor de 300pF em paralelo
com C804.

	460 Presario
	Coloquei um kit foco brasalfa e acontecia de ligar perdendo o foco; se ajustasse quando ainda estava frio, ele mais tarde desfocava e vice-versa.
	Coloquei outro Kit foco e ficou beleza.

	460P
	Almofada ruim.
	C316 – 22uF / 200V.

	460P
	Morto.
	Fusível. Posistor aberto. Capacitor de +B aberto.

	460P
	Vibração na imagem.
	C815 – 220uF / 25V.

	460P
	Desliga após 2 ou 3 minutos.
	Causa C815 220UF/25V

	460P
	Linearidade pobre.
	Se as tensões em U501 – TDA1675 estão corretas, troque C609.

	460P
	Power light comes on then goes out.
	When power is applied the PSU starts up and then shuts down. Check the Horz output transistor for S/C. This example used a 2SC3482. This was replaced with a BU2508F and gave no problem during long soak test.

When power is applied the PSU starts up and then shuts down. Check the Horz output transistor for S/C. This example used a 2SC3482. This was replaced with a BU2508F and gave no problem during long soak test.

	460P
	Imagem distorcida e enrugada.
	C316 – 22uF / 200V.

	460P
	Desliga após 2 ou 3 minutos.
	C815 – 220uF / 25V.

	460P / 461P
	Controle de posição vertical dobra a parte de baixo da imagem.
	R620 – 5,6K / 1/8 W com valor alterado.

	460P / 461P
	Liga e desarma.
	Troque o processador. Part.No.G4911S001A.

	461
	Sem sincronismo H
	Se a tensão em L909 estiver alta, troque: R940 – 100K. Ele aumenta de valor.

	461
	Deflexão vertical ausente ou insuficiente.
	Troque U601 se não houver sinal de sync V no pino 3.

	461
	Ripple excessivo na linha de 94V.
	C720 – 10uF / 160V na placa do TRC.

	461
	Sem alta tensão.
	C842 no pino 11 de LA7851.

	461
	Morto sem LED piscando.
	C910.

	461P
	Morto
	U901 – 3842N.

	461P
	Controle de posição V não funciona.
	R620 – 5,6K.

	461P
	Liga, desliga, liga novamente e no liga mais.
	Placa de controle lógico.

	461P
	HORIZ WIDTH HAS NO CONTROL .
	R383 2.2-1W.

	461P
	LED apagado. Sem alta tensão.
	Q809 e C815 – 220uF / 25V.

	461P
	Sem controle de largura.
	R383 – 2,2 Ohms / 1W.

	461P
	Varredura H para momentaneamente quando entra no WINDOWS.
	Q815 – 2SK1113.Obs: O sinal na base de Q809 não apresenta formato correto.

	461P
	Morto.
	Fusível – 3,15 A R906 – 0,27R / 2W. Q902 – 2SK1044. ZD905 – 15V.

	461P
	POWER LIGHT GOES OUT, NO HV.
	Q809, C815 220UF/25V.

	461P
	O LED não pisca quando o botão de função é usado.
	ZD514 e ZD515 – 5,1V.

	462
	Power light & monitor pulsing..
	Replace line output transistor.

	462
	On/off light on but no picture.
	Replace Q823 (BU 2508 DF) & Q405 (IRFS 730). AND check D924 (BY 26C) in power supply.

	462
	Power light & monitor pulsing..
	Replace line output transistor.

	462
	UNIT DEAD
	REPLACE Q405, Q404,Q403,Q402, Q401,18V ZENER,R412,R414.

	462
	WON'T START UP.
	D927 SHORTED IN SMPS SECONDARY (ECG576).

	462
	On/off light on but no picture.
	Replace Q823 (BU 2508 DF) & Q405 (IRFS 730). & check D924 (BY 26C) in power supply.

	462 Presario
	INOPERANTE ( Led frontal não sinalizava ).
	Verificando fonte primária foi constatado 152 volts chegando até o transformador ( chopper ) , mas sem tensão no secundário do mesmo. O zener 904 foi trocado por estar em curto mas o defeito persistiu. Testado Q908 e Q906 com mínima fuga entre coletor e base, mas por via da dúvida foram trocados, e felizmente o monitor funcionou.

	462 Presario
	SCREEN OSCILANDO.ESTA COM O SCREEN INDO E VINDO DE FORMA QUE AS VEZES A TELA FICA TODA ESCURA .eu ligo o monitor e ele vem normal apos uns 3 a 5 minutos ele começa a perder o screem de uma forma que vai escurecendo a imagem.
	Verifique o capacitor de disco na placa do tubo, muitas vezes está c/ fuga p/ massa. Coloque o multímetro no ponto G2 e vê se a tensão cai.Na dúvida troque. Verifique a tensão de filamento.eu troquei o capacitor de disco da placa do cinescopio e o problema foi resolvido.

	471
	Ruído vindo da placa principal.
	Localize a bobina de largura que tem um dissipador de calor. Remova o dissipador e passe esmalte de unha nele.

	471
	Liga, sem vídeo e chiando.
	Placa quebrada em CN105 (conector dos comandos frontais).

	471
	Problema de almofada.
	C319 – 0,022uF / 800V.

	471
	Vídeo piscando.
	C323 – 0,32uF / 200V.

	471P
	Vertical fechado.
	IC201 – TDA8351N.

	472
	Sem controle de brilho.
	R806 – 2,2R / ½ W. D803 – RGP15J. R803 – 1,5K. C802 – 4,7uF / 50V.

	472
	BRIGHTNESS CONTROL INOP.
	R806 2.2-1/2W, D803 RGP15J,R803 1.5K, C802 4.7UF/50V.

	473/E (140)
	Power light flashing, & no picture
	Replace Q403 2SC 4916 or 2SC 3892A (line output) & Q809 2SA 1011 or 2SB 861. C430 10uf 250v.
Upgrade line output transistor to 2SC5296 or BU2508DF.

	481 (Q-vision2000)
	High-voltage is present, but no screen.
	On color-board on the back side, there are 2 SMD transitors next to the flat-cable. One of them is not o.k. You can't see it with a multi-meter which can check a diode.

	620
	Tela dando expansão na imagem .
	Foi trocado o capacitor C-851 de 47µFX250Volts.

	623t 17"
	Sem alta.O monitor arma normalm/led sinal video OK , mas nao tem alta tensáo/Screen e foco .
	Tensao no flyback: pino 1= 175v pino 2= 175v pino 8 = 75v e pino 11 50 v.Procure os seguintes componentes:

R866 - Deve ter uma tensão de 192V (2,2 ohms 1/4);
Q831 - Drive horizontal (BU2520DF, tem que ser este);
Q830 - Fet que gera o sina; para T805;
T805 - Yoke horizontal (no meu caso este estava aberto);C860 - Esta no mesmo circuito que R866 (33uF 250V).

	B420 - Modelo CO1002u
	QUANDO DESLIGO APARECE UM PONTO LUMINOSO NO CENTRO DO TUBO.
	VEJA R437, R432, R 434 E COMPONENTES ASSOCIADOS AO PINO 4 DO FLY ATÉ A GRADE G1..

	B420 - Modelo CO1002u
	tela toda cheia de manchas coloridas e sem trama.
	O problema deste monitor era várias trilhas quebradas próximas ao Flyback que fazia queimar o Resistor R432 de 4,7R.

	B420 - Modelo CO1002u
	É fabricado pela tce (mod co1002u) e está com excesso de largura .
	Para vc encontrar o Transistor de largura, siga o centro dos diodos de largura e capacitores de largura colocados no coletor do saida H. e vc vai direto nele.Encontrei um capacitor em curto no emissor do transistor de largura, problema resolvido.

	B440 CO 1002U
	este monitor acende o filamento, mas a tela fica totalmente com manchas coloridas, já troquei o tubo más o defeito continua o mesmo, ele veio para mim assim e tinha um resistor ligado ao G2 R963 (330K) com um de seus lados sem solda, não sei se este resistor é mesmo o original.
	Encontrei R432 torrado.quem causava este problema, era o resistor R432 = 4,7R aberto; troquei por um resistor de 2,2R e o monitor está perfeito.

	B440 CO 1002U
	Estou precisando saber qual é o resistor R432 .
	O MESMO E DE 4.7 K .

	B520
	Este monitor Compaq 15" Digital não estavam atuando as funções de ajuste de Largura, Almofada e Trapésio.
	O problema era o transistor em curto, C5248, localizado no dissipador de calor do fly. Coloquei um usado que eu tinha aqui e o aparelho ficou ok.

	B520
	monitor estava com um brilho muito alto, reduzi um pouco através do fly back.
Todas as funções, funciona no monitor exceto o ajuste de brilho.
	Procurei na placa resistores de valores altos. Tinha um resistor de 2M2 e de 300K abertos na linha do G1.

	B540
	Alguem teria a informação do equivalente do transistor de largura do monitor compaq Mod B540, o original é um C 5248 , coloquei um C2238A comprado como equivalente ( não Funcionou a contento.) , este monitor apresenta pouco ajuste no horizontal , e pincushing, e o transistor ariginal estava com fuga.
	Os substitutos de C5248 são: c3298(A,B); c3364; c4159; c4370.

	B540
	A PARTE SUPERIOR DA IMAGEM DOBRA EM CIMA DELA MESMA COMO UM ENVELOPE .
	verifique os capacitores do vertical e o próprio.

	B540
	Por que some a imagem em alta resolução?
	Esse problema foi resolvido após a instalação do driver original do monitor no PC, com o próprio plug-and-play do Windows, ou Xconfigurator do Linux.

	CMC 1424S/1425S
	On the screen is horizontal band.
	Check of IC301, Q401, Q402, IC401, C407, R415, R416.

	CMC 1424S/1425S
	Monitor is not on, a fuse F001 is open.
	Check of D001, C001, DP001, RP001, IC001.

	CMC 1424S/1425S
	Not work a regulation of bright.
	Check of R201, D201, C201, VR201, R203, R216.

	CMC 1424S/1425S
	Not work a regulation of contrast.
	Check of Q202, V202, R209, R214, VR202, IC801.

	CMC 1424S/1425S
	No synchronizing on lines.
	Check of IC301, IC501, C505-C508, V501, R508-R510.

	CMC 1424S/1425S
	Vertical line.
	Check of C317, C421.

	CMC 1424S/1425S
	The size on height is not in rate.
	Check of C515, C517, C313, C317, C421, Q401, Q411, Q412.

	CMC 1424S/1425S
	The pictures is removable in vertical.
	Check of Q404, Q405, VR402.

	CMC 1424S/1425S
	The pictures in up and bottom is bad.
	Check of C406, C407, C409.

	CMC 1424S/1425S
	On the screen is colour heel.
	Check of DP001, PR001.

	CMC 1424S/1425S
	Monitor is not on, a fuse F001 is good.
	heck T001, D007, R003, D006, Q001, Q002, IC001.

	CMC1418AD
	No synchronizing on lines.
	Check of D131, IC101, IC103, C104-C106, C111, R105, R112.

	CMC1418AD
	Monitor is not on, a fuse F801 is open.
	Check of C806, D801, IC801

	CMC1418AD
	Monitor is not on, a fuse F801 is good.
	Check R803, R804, R621, IC801.

	CMC1418AD
	Output voltage of power supply is not good.
	Check C813, C814, R615, IC801.

	CMC1418AD
	No pictures.
	Check Q805, Q806, IC501, IC801.

	CMC1418AD
	The one of the colours is bad.
	Check of IC801, Q821-Q824, Q811-Q814, Q801-Q804.

	CMC1418AD
	Not work a regulation of contrast.
	Check of Q401,Q402, VR401, VR402, R403, C813, IC801.

	CMC1418AD
	Not work a regulation of bright.
	Check of D113, C123, VR501, VR502.

	CMC1418AD
	No synchronizing.
	Check of IC502.

	CMC1418AD
	The size on height is not in rate and is not adjust VR204.
	Check of IC101, Q203-Q205.

	CMC1418AD
	The pictures is removable on width and is not adjust VR101.
	Check of IC103, C181-C183, R184.

	CMC1418AD
	No high voltage.
	Check of Q104, D107, D108, C116, C117.

	CMC1418AD
	Vertical line.
	Check of L105, C126.

	CMC1418AD
	Shift on vertical and is not adjust.
	Check of C231, VR112, Q214, Q215.

	CMC1418AD
	The size on vertical is not adjust.
	Check of IC101, Q203-Q205, IC201.

	CMC1418AD
	No framing.
	Check of D321, IC101, Q201, Q202.

	CMC1418AD
	Size on width not in rate and is not adjust VR103, VR110.
	Check of IC202, C212.

	CMC1509B
	ESTOU COM O RESISTOR R558 TORRADO SEM SABER O SEU VALOR.
	PROBLEMA RESOLVIDO:-APOS A TROCA DO FLY BACK E DO RESISTOR R558 COLOQUEI 12K O MESMO VOLTOU A FUNCIONAR.

	CMC1511B
	estava com os R556 e R558 torrados e o Q508 em curto.
	Esses resistores são do ABL o que quase que certamente sempre quer dizer que o flyback foi p/ saco também.Usei no lugar um flyback FFA81024 que é igual.valor para R556 = 91K e R558 = 10K.O transístor Q508 eu usei um BF422 no lugar.Após trocar tudo isso, notei que ao ligar o monitor, a alta tensão surgia e um segundo após sumia. Pesquisando mais encontrei o FET (Canal P, atenção) 2SJ449 com fuga, nao consegui comprar o original então usei um IRF9640 (o IRF9630 serve tbm), enfim o monitor funcionou mas apenas o OSD aparecia legal na tela, já que a imagem mesmo ficava muito fraquinha, como se tivesse problema de contraste e brilho.Bom, segui novamente toda a linha do ABL e encontrei o C524 = 100NF X 250V em curto. (vai do pino 10 do fly(ABL) ao terra) o que matava a tensão de ABL, porisso o monitor não tinha contraste. Trocando o capacitor, o monitor ficou perfeito novamente.Compensa também verificar R525 = 100K quando o flyback queimar.

	CO1002U
	Está com a imagem estreita e o transistor de largura não tem nenhum código nele para que eu possa troca-lo.
	Achei o valor do transistor era B861, troquei mas não adiantou então troquei o capacitor que vai no transistor horizontal coloquei um valor maior e a largura voltou a regular.

	CO1016U
	Chassis JEAN tipo J51H fabricado pela TCE que foi muito mexido.Necessito saber os componentes originais para as seguintes posições: Q812 (MOSFET +B), veio com o 2SK1917 D819 (Diodo do +B), veio faltando Q407 (TSH), veio com o BU2520DX
	Q812=2SK1917 CONFIRMADO COMO ORIGINAL D819 = 31DF4 ORIGINAL Q407 = BU2508DF ORIGINAL

	MV400
	Queimando fusivel da fonte.
	Troque o fusivel de 4 amp e o posistor de desmagnetizaçao..

	MV540
	Ao ligar sem o cabo de video, fica sem video piscando o led de verde para laranja.
	Verifique o resistor R928 (620k) se esta aberto no circuito.

	MV740
	Sem video.O led de standby funcioando normalmente.
	R925 (1Mohm, 0.5W) estava aberta.

	P50
	Fonte liga, mas não há imagem, sem alta tensão.
	Trocar o do Fly-back, código lz174A-304t.

	PRESARIO CDS 524
	Fonte não arma.
	qual o equivalente deste diodo PH33-M, não tenho um original e nem sei qual é o seu substituto. Este componente faz parte do secundário da fonte do monitor .AI VAI, PH33H=BYD33M=1000V 1,3AMP PODE USAR BYV95.o problema já foi resolvido após eu torcar o diodo. Estando em curto, o mesmo ñ permitia que a fonte armasse.Ele é daqueles aparelhos que tem monitor e CPU tudo junto.

	V40( Igual ao TCE )
	Não liga.led piscando.
	Transistor 2sc4916 em curto, colocado um 2sc4762 no lugar. Ok.

	V410B
	Inicialmente estava com o transistor da saída horizontal-Q402 (C5404) em curto.Ao trocar este transistor, o monitor liga, mas em apenas alguns minutos desliga .
	Já verifiquei que não tem nenhum diodo em curto e todos os transistores e IRFs estão OK.Verifique a parte da saida horizontal ( Capacitores , flyback) elee esta desligado por proteçao x-ray, geralmente e por causa do flyback em curto ou ruim, verifique se há algum LM 353 ou 339 perto do flyback, se tiver experimente troca-lo , mas provavelmente sera o flyback. DESLIGUE O PINO DO FLYBACK QUE VAI AO COLETOR DO TRANSISTOR DE SAIDA HORIZONTAL E VERIFIQUE SE O LED FRONTAL MANTEM-SE ACESO. SE SIM O PROBLEMA ESTA NO FLYBACK .Já troquei o flyback e o monitor continua do mesmo jeito.Não existe nenhum LM 353 ou 339 perto do flyback.TENTE COLOCAR UMA OUTRA BOBINA DEFLETORA, CONSERTEI UM HOJE QUE TAVA DO MESMO JEITO DO SEU E ERA A BOBINA.

	V500
	Não liga.
	D630 em curto.

	V510B
	Com um zumbido ao inicializar o computador, enquanto eata na tela em modo texto faz o barulho depois que entra na tela do WIN, para.
	O problema era o capacitor da Fonte Primaria. (150uF/400V).

	V510B
	Quando liguei ele, estourou o C429 (10uF/100V). verifique e observei que o D411 (1n4148) estava em curto. Troquei os dois e liguei novamente o manitor e, estorou novamente o cap. e o Diodo. Retirei o Flayback (FEA830) e verificando mais detalhadamente, os Q403 (C945) e Q404 (A733), estavam em curto.
	Alguem te o esquema deste monitor para verificar se estes componentes estão corretos? (compaq V510b, chassis AIMB01856, vertical IC 301 KA2142, TSH Q402 C5149?TODOS COMPONENTES ESTÃO CORRETOS É CERTO O TRANSISTOR DE SAIDA H. QUE NO ESQUEMA CONSTA O Q402 KSC5802.troquei os transistores, os capacitores e o diodo D411 (1N4148) e o monitor ligou. Mas ficou com a largura insuficiente.check D414 , q411, q412
se ok , check pino 22 do ic201 ajustando o botaão de largura
e verificando variação.
se ok, veja se q409 tá bom, se tá bom troque ic201

check sinal de comando no pino 24 do ic401.
se não tem sinal , troque este ic.
check q409, q410, L402.

check tambem r441

e voltagem +b no pino 2 do fly, pode está baixa.

	V510B
	Inicialmente estava com o transistor da saída horizontal-Q402 (C5404) em curto.Ao trocar este transistor, o monitor liga, mas em apenas alguns minutos desliga .Já verifiquei que não tem nenhum diodo em curto e todos os transistores e IRFs estão OK.
	Consegui resolver o problema do monitor Compaq V410B. O problema estava no capacitor eletrolítico C504-0,22uF/50V.Troquei todos os capacitores eletrolíticos da região do Flyback e o problema foi resolvido.

	V55
	Não liga.
	Tirado o pino do coletor do trans horizontal e voltou a ligar.Trocar o flyback Samsung fkd 15a001.

	V70
	Não consegue aumentar a largura.
	Troque todos os capacitores em torno do circuito horizontal.

	V70
	Largura de Video aumentando e diminuindo sozinho.
	Troque o capacitor C851 (47uF, 250V).


