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	Phillips 

	Modelo
	Defeito
	Solução

	104s
	não ajusta horizontal, já medi o bd677 e o buk455(?).
	resistor atrás do dissipador que estava aberto mesmo - se não me engano a posição é 3736.

	104s
	sai uma tensão muito baixa no fly-back, chega a dar pequenas faíscas.
	já troquei transistores, diodos, resistores e até mesmo o fly-back! Mas mesmo assim não dá a alta tensão correta.ressoldei a placa toda e constatei que realmente era solda fria, a imagem está boa .

	104s (7CM5289)
	Power supply 'tripping'. No HT etc.
	Replace TDA 4860 and replace the 1 ohm resistors coming off the power supply chopper, even if they test sort of ok (3 ohm is defeitoy) .

	105s
	Não esta ligando.
	estava com um FET MTP6P20E em curto, eu coloquei um IRF630 no lugar o monitor liga da 3 piques de alta tensão e desarma,alguma dica?sera que esse fet é específico?Eu ainda encontrei um transistor smd cujo codigo é ABCf ou p não deu pra ler direito que esta aberto localização na placa é 7161 perto do secundário da fonte.o FET q vc colocou no lugar não tem nada há ver!!!!!
O original é canal P e o que vc colocou é canal N
Vc tem que colocar um IRF9630 ou IRF9632.!!!!
O SMD eu nao conheço. tem que ver se é mesmo transistor e se o numero q vc passou tá certo.comprei o IRF9630 e funcionou, o outro transistor na realidade é um fet tbm mas esta bom.

	105s
	Tela totalmente verde.
	Troca do circuito integrado da etapa de vídeo localizado na placa do cinescópio ( TDA4882 ).

	105s
	Largura Horizontal não tem ajuste ( tela muito larga ).
	Troca do diodo 6608 (31DF6), próximo ao flyback.

	105s
	Monitor queimou BU2522 troquei por BU2525. Funcionou bem mas sem ajuste de contraste
Substitui o diodo e o resistor do circuito de contraste e a tela fica escura. Removo o resistor que vai ao TST e volta a funcionar.
	VERIFIQUE A LINHA DO ABL.

	14B
	Quadro muito largo.
	A princípio encontrei o transistor BD677 em curto. Após a troca do mesmo, o quadro apareceu estreito.Seguindo a base do mesmo encontrei dois transistores SMD em curto. Obs. Caso você não encontre os smd para comprar, poderá substituir ambos por transistores BC557.

	14B
	SEM AMPLIF. RGB
	R3789 10 OHM ABERTO...

	14B
	Gostaria de receber dicas de como resolver problemas de embaçamento deste monitor. pois o mesmo sempre apresenta este defeito.
	teste os resistores de precisao proximo do c4742 que fica no dissipador do fly.

	14B
	Sem alta tensão.
	BC640(7519)&47ohm(3512).

	14B
	Quadro muito largo.
	A princípo encontrei o transistor BD677 em curto. Após a troca do mesmo, o quadro apareceu estreito.Seguindo a base do mesmo encontrei dois transistores SMD em curto. Obs. Caso você não encontre os smd para comprar, poderá substituir ambos por transistores BC557.

	14B
	Não atua controle da largura horizontal e efeito pincushion.
	Trocado resistor R3637 = 1R

	14B
	Encontrei o Flay-Back queimado, apos a troca quando ligo , o mesmo fica em stand by normalmente, mas quando o micro joga o sinal de video no mesmo queima a resistência 3646 de 12R e o monitor desarma e apaga ate mesmo o led frontal.
	Trocar o Capacitor 9629 de 390n de 250v que esta em curto ou aberto.

	14B
	NÃO ESTÁ ATUANDO O POTENCIOMETRO DO PAINEL PARA ABRIR A LARGURA E A TELA ESTÁ UM POUCO FECHADA .
	VERIFIQUE O RESISTOR R3637 DE 1R ,TRANSISTOR DE LARGURA.Problema resolvido,foi trocado o resistor que estava aberto.

	14B
	QUADRO REDUZIDO.
	resolvido o problema, era o flyback, jamais iria condena-lo, pois era novo.

	14B
	Nao ajusta vertical, aparece uma sombra na parte de cima tipo dobrando a imagem, jah foi trocado TDA4851 e 4860 sem solução.
	Achei o problema, era o resistor R3423 220R +98V aberto.

	14B
	Não ajusta o foco, e qto mais tempo fica ligado a imagem vai ficando mais desfocado.
	VEJA TAMBEM O PINO Q CONTROLA O FOCO NO SOQUETE DO TUBO, PODE ESTÁ SUJO E COM VAZAMENTO.limpeza nos contatos e no soquete do tubo e foi resolvido o problema.

	14B
	Com imagem de no maximo 15 cm de largura. isto é o máximo após os ajustes do potenciometro de largura.
	O +B está com apenas 49 VCC. Quando desconecto o Coletor de SH a tensao sobe para mais de 90 VCC, já troquei cap. filtro do +B, testei o transistor de largura.O IRF620FI (7916) que está em serie com o +B, está bom, porem aquecendo bastante.O diodo 6152 estava em curto, o resistor 3152 de 1R estava aberto. Estes componentes estão na linha de +165V.

	14B
	Quando ligo , o mesmo fica em stand by normalmente, mas quando o micro joga o sinal de video no mesmo , o monitor desarma e apaga ate mesmo o led frontal.
	coloca um capacitor de 1k5 por 1600v entre o coletor e emissor do saída hor.que estará resolvido. depois ajuste a largura ok!

	14B
	Fonte desarmando.
	o problema era um danado de um capacitor de 390nF. Estava em curto.
Troquei e o monitor funcionou perfeitamnente. É aquele capacitor azul perto do FET sem dissipador (não tenho esquema).O pequeno problema é o seguinte:O capacitor é de 390 nF e vai para o Yoke.Tenho um de 470nF. Posso utilizar no lugar do de 390 nF ?NÃO TEM PROBLEMA EM USAR UM CAPACITOR DE 470NF NO LUGAR DESTE DE 390NF, (QUANDO SE QUESTIONA DO MONITOR FUNCIONAR OU NÃO).OK
O PROBLEMA É QUE ESTE CAPACITOR É DO CIRCUITO DE LINEARIDADE.
PODE SER QUE COM UM CAPACITOR DE VALOR DIFERENTE, O QUADRO APRESENTE UM PROBLEMA DE LINEARIDADE.
DEFEITO DE LINEARIDADE, CORRESPONDE A QUE A IMAGEM FICA COM UM DOS LADOS DO QUADRO MENOR QUE O OUTRO OU A IMAGEM SE ALTERA GRADUALMENTE.
O CIRCUITO DE LINEARIDADE CORRIGE A VELOCIDADE DO FEIXE ELTRONICO, PARA QUE A IMEGEM NÃO FIQUE DISTORCIDA. 
"PS. ESTE DEFEITO É MUITO CONFUNDIDO COM DEFEITO NOS CAPACITORES DE CORREÇÃO S, AONDE OS DOIS LADOS DA IMAGEM SE ALTERAM".
ESTE VALOR DE CAPACITOR REALMENTE É DE DIFICIL AQUISIÇÃO, SE NÃO CONSEGUIR DE MONITORES DE SUCATA, RECORRA PARA A ASSOCIAÇÃO EM PARALELO OU EM SERIE. EXEMPLO:UM CAPACITOR DE 330NF É BEM MAIS COMERCIAL, COLOQUE EM PARALELO UM OUTRO DE 56NF, COM CERTEZA RESOLVE ESTE PROBLEMA.OK

	14B
	Não arma.
	meu problema com a fonte do fly foi resolvido ok havia na fonte antes de chegar no irf um resistor aberto ok r 3152,mas em outros monitores estava com problemas capacitor 3k9/1.600 volts c 2616 e em outro 
ocapacitor 470nano/250 volts c 2625 ok
ja ia me esquecendo o valor do resistor é 10 r qualquer resultado de me um retorno...

	14B CM02
	Está com um diodo de vidro quebrado na posição 6152 proximo do trafo da fonte, não da para ler o diodo, porem eu verifique que há outros diodos parecido com a segunte descrição no diodo e 33J PH.
	Esse diodo é um BYD33J = SI-D 600V 1.3A/20Ap 250ns PHI

Praticamente qualquer diodo rápido que vc colocar funcionará a contento.

	14c 7cm5299
	estava com a bobina defletora queimada, troquei e agora esta funcionando mais ou menos, ele nao anbre a tela inteira e em resolucao 640x489(dos) ele fica com a imagem dividida.
	O defeito era exatamente o detector de modo hef 4538.

	14c 7cm5299
	CLAREANDO A IMAGEM ........
ELE FICA COMO SE AJUSTASE O SCREEN NO MAXIMO......
	resolvido  problema era no ajuste do flay.....
nao coloquei um kit foco porque eu nao tinha .......mas troquei o flay e resolveu..

	15B
	QUANDO ENTRA O SINAL DA CPU ELE DESLIGA.A FONTE ESTÁ OK. O FLY BACK E O TSH TAMBÉM .DEPOIS QUE O LED APAGA, ELE SÓ VOLTA DEPOIS DE UNS OITO MINUTOS E SE DESLIGAR A TOMADA DO MONITOR.
	seria bom dar uma medida no fet do regulador do +B do flyback. Ele fica escondido quase atrás do flyback, preso no dissipador com um grampo.A DICA DO FET VALEU, ERA ELE REALMENTE.

	17c2322e
	Quando liga o led indicador fica verde , ao ser colocado o sinal do micro, ouvesse um ruido de alta na chupeta, e logo ouve-se um estalo na fonte , consequentemente nao apresenta alta tensao,porem o led continua verde .
	voce deve verificar o cap. que vai no coletor do (TSH) nao meça o mesmo troque veja se o TSH
nao esta aquecendo se o monitor tem IRF630 pode medi-lo
veja capacitores na gaiola do fly boa sorte.

	20pt-120A/78R
	Vertical com ruído na parte superior da tela.
	Foi trocado a resistência R-3407 de 220 ohms.

	20pt-120A/78R
	Vertical com ruído na parte superior da tela.
	Foi trocado a resistência R-3407 de 220 ohms.

	3CM9609
	Morto.Nao liga.
	R3121 (270Kohms, 1w, )estava aberta.

	400nb
	Este monitor está desarmando quando inicia a alta.
	Testei o irf630, diodos, capacitores e TSH.OBS: Quando desligo o pino dois do flyback, a fonte arma.Era o Fly pifado.

	4CM4770/25T
	Intermittent Horz Sync problems.
	May be connected with power save circuits. Try replacing link 3804 with a 100R resistor and changing transistors 7317 and 7320. All on tube base PCB.

	4CM5089
	Aparece a imagem bem embaixo no monitor, nao ajusta largura nem altura nem posição, fica la embaixo bem reduzida. (obs: apresentou sinal de aquecimento no 2905 e tem um capacitor 2907 (100uF/200V) alterado para cima (106uF).
	Trocar o ci TDA 4851

	4CM5089
	Liga acende o led mas nao gera alta tensão. tambem apresentou sinal de aquecimento no capacitor C2905.
	Era solda fria.

	4CM5089
	quando liga o led fica piscando e quando entra sinal de video o led para de piscar mas não gera alta tensão.
	solucionado o problema, caros amigos apesar de ter testado o fly-back com o multimetro analógico e não ter apresentado defeito o problema era o fly back
apenas o substitui por um equivalente e tudo voltou a funcionar

	4CM5089
	Estou com os transístores SMD 7607 e 7608 estourados e não tenha idéia de equivalentes.
	OS TRANSISTORES QUE VOCE SE REFERE SÃO OS BC858C EM SMD.ESTES SMD COM CERTEZA VOCE NÃO ENCONTRA FACILMENTE PARA A COMPRA ENTÃO PODE COLOCAR TRANSISTORES COMUNS PNP, TIPO 2SA733, BC 557, OBSERVANDO A DISPOSIÇÃO DE BCE.

	4CM5089
	O monitor fica em Stand By porém se conecto o cabo ao PC o stand by para de piscar e fica verde porém o horizontal nao arma e o resistor que coloquei aquece muito.
	resistor 3160 (o valor parecer ser 1 ohm, esta meio torrado), o transistor 7157 que é um BD136 estava com fugas. Coloquei no nulgar o resistor um R de 2,2 ohms e substitui o transistor, mas nada acontece. Dessoldei o ci 7402 TDA4860 (vertical) mas ficou do mesmo jeito.para achar este defeito tive que ir soltandos os jumps a partir do BD136, passando pelo REgulador 7808 indo chegar no CI HEF4051BP, que fica num módulo, Bem distante do ponto onde estava ocorrendo a queima do BD e dos dois resistores de 1 ohm em paralelo. Resultado: pino 16 do CI em curto, que pode ser substituido pelo CD4051.

	4CM5299/48T
	O monitor funcionava bem em uma resolução de 640 X 480, mas quando eu aumentava a resolução para 800 X 600 o quadro deslocava para a esquerda.
	Substituição do eletrolítico 2505 de 3,3 para 4,7 micro farad localizado no pino 10 do integrado 7502(HEF 4538) no circuito de MODE DETECT.

	4CM5299/48T
	Monitor provavelmente com flyback pifado, mas tem um resistor torrado que gostaria da saber o valor, é o 3646 que fica em frente ao TSH - BU2508AF, e tambem pra tirar uma dúvida já que o dito cujo veio de outra oficina, quais são os transistores 7917 e 7918.
	o resistor 3646 é de 12 ohms, e os transistores são um casal: 7917 é um BD135 e 7918 é um BD136. Os transistores e o resistor fazem parte do circuito que ajusta a posição do quadro na horizontal ("raster centering"). Coloquei os transistores "corretos" 7917 e 7918, os que estavam eram substitutos mas estavam invertidos, e o resistor de 12R que voltou a queimar. Depois de muita desconfiança da defletora, consegui uma substituta e o defeito continuou. Soltei a perna da danada e..... nada. o monitor ameaçava partir e desligava. Depois de vasculhar todo o circuito achei o capacitor 2619 390n/250V em curto, substituí por 2 de poliester, um de 120 e outro de 270 em paralelo. que funcionaram.No mais foram trocados + dois resistores de 1R abertos na largura.

	4CM5299/48T
	Quando ligo o monitor o led pisca normalmente, porém quando ligo o micro o led apaga e fonte não opera.
	procure verificar se a bobina defletora não esta em curto, isto acontece muito com as bobinas defletoras de modelo AT 1610, se realmente for este o motivo. procure substituir por outra do mesmo modelo se voce não tem muita pratica para ajustar a convergencia e a pureza, mas se voce conseguir fazer este ajuste existem outros modelos de defletoras que funcionam neste modelo de monitor bastando para isto fazer uma pequena modificação no circuito vertical (altura).OK. problema resolvido....Era a defletora mesmo.

	4CM5299/48T
	Ao ligar com o cabo de video, não da alta e fica com o rele batendo, em modo de proteção.
	Precisa trocar o flyback.

	4CM56889/48T Tipo:7CM
	Apagado, não tem alta tensão.
	Foi verificado as trilhas do impresso e aberto entre a resistência R-3512 de 10ohms e R-3540 de 4,7ohms .

	4CM56889/48T Tipo:7CM
	Com brilho sem imagem.
	Foi trocado a resistência R-3789 de 10ohms.

	4CM5689/48T
	O resistor R3588 está carbonizado( fica perto do transistor horizontal), tornando-se impossível sua leitura.
	RESISTENCIA R3588 (QUE NA VERDADE É R3568, POIS A REFERENCIA ESTÁ MAL IMPRESSA) É DE 68 OHMS.

	4CM5689/48t
	Largura estreita.
	Verifique os transistores 7617 (FET) 7609 (BD677) os SMDs que estao por baixo da placa e vao ligados ao BD677 (7609) através da resistencia 3636 (330K) Pode adaptar BC558 ou 2SA 733 se eles estiverem ruins.
Veja tbm a resistencia 3637 (1R).

	4CM5689/78T
	Ticking noise at power supply (cannot come up).
	Change Diode 8513 (BY329) close to fly-back.

	7CM3689/78T
	A TELA FICA TODA BRANCA COMO SE NAO ESTIVESSE CONECTADO O CABO DE DADOS AO COMPUTADOR.
	Verifique na placa de video se existe R3789 de 10R, se ela estiver aberta possível curto nos transistores BF423 e BF422 verifique, no meu caso estavam, e ficou como voce mencionou.

	7CM5279/20T
	Power light on but no display.
	If PSU is working check for voltage on transistor 7512 (BC640). If voltages are missing suspect the transistor and resistor 3512 47R. Approximate voltages on a working unit are as follows. Base 90V, Collector 90V, Emitter 95V. In several units a 2N5401 has been used as a substitute but note the leadout is different.

	7CM5299/48t
	Quando liga o monitor o led fica piscando.
	troquei o TSH ruim e o resistor de 1R 3538 da placa que estava aberto acontece que quando liga o monitor o led fica piscando. se eu tirar o fly e o tsh a tensao se estabiliza. só que o fly e o tsh estão bons.se ligar ele sem a defletora (e baixar o screen primeiro, só pra garantir que não apareça um ponto e marque o tubo), o que acontece?eu liguei sem a defletora e as tensoes ficaram normais, portanto a defletora está queimada.

	7CM5299/48T
	ESTÁ QUEIMANDO O TRANSISTOR DA HORIZONTAL SEMPRE QUE LIGO O MONITOR NAO SENDO POSSIVEL NE FAZER MEDIÇÕES.PERGUNTO.jÁ TROQUEI O TRANSISTOR VARIAS VEZES,E ATÉ MESMO O FLYBACK,O QUE PODE ESTAR CAUSANDO ESTE DEFEITO.
	VERIFIQUEI OS CAPACITORES E NÃO ENCONTREI NENHUM COM DEFEITO,POREM ENCONTREI UM TRANSISTOR IRF620 EM CURTO,PROXIMO AOS CAPACITORES,TROQUEI-O E ESTA SOLUCIONADO O PROBLEMA.

	7CM5299/48T
	Não permite o uso total da tela. A partes superior e inferior estão ok, consigo ajustar, mas as laterais direita e esquerda não dão um bom ajuste, fica faltando 1 cm de cada lado.
	O capacitor de largura 2520 de 0,22 nF x 2KV está Bom.O CAPACITOR DE RETRAÇO OU LARGURA QUE VOCE CITA NESTE MODELO 14C "7CM5299/48T", É O C2523 E NÃO O 2520, QUE TEM O SEU VALOR DE 4N7 X 1K6 PODENDO SER AUMENTADO ATÉ 5N6 X 1K6 SE QUISER AUMENTAR UM POUCO A LARGURA.OK.Troquei o capacitor por um 5n6 e melhorou um pouco, mas não muito. Troquei então por um de 6n2 e após alguns ajustes ficou bom.

	7CM5648
	Potenciometro de aumento de largura nao funciona( já troquei o potenciomentro) e aparece o efeito almofada na imagem.
	dois transistores abertos no circuito horizontal o 7527 e 7528 ( BC558C).

	7CM5689/48T
	Este monitor estava na bancada em teste, quando derrepente ficou sem sinal de video.
	Percebi que ao colocar o cabo de sinal o fly-back arma, e que o potenciometro de brilho do fly-back tb esta regulando, o filamento do tubo esta acendendo tb, testei desde resistores até os transitores mas até agora nada.Verifique a resistencia r 3789 de 10 ohms ou outras por perto. Deve estar com alguma aberta.E era exatamante o R3789 e estava em curto os Q7722 e Q7723 (FA423 e FA422).

	7CM5689/00T
	Tela branca com linhas de retraço.
	Estava com a tensao muito baixa no coletor do transistor horizontal.Achado o resistor R3570 (0.68ohm) aberta.Trocado e voltou a funcionar.

	Brilliance 1520
	Cannot start , no EHT .
	Changed H output transistor, but set still blocked by safety circuit. Changed coil No.74491 in the H width adjustment circuit , in S/C due the defective H stage.

	CM 23 107S 11/48
	O defeito esta no foco (aparece desfocado somente no centro da tela). No flyback existem dois potenciometros de foco quando ajusto para que no centro fique bom desfoca pouca coisa no canto.
	resistor torrado a posiçao e 3644 e seu valor é de 10R.Apos troca-lo o defeito que estava no foco foi resolvido.

	cm1300
	Sem o chaveador horizontal,preciso saber a referência dele.
	BU2522AF.

	PHILIPS
	ESTE PHILIPS E AQUELE QUE TEM SEUS POTENCIOMETROS NA SUA PARTE TRASEIRA (NÃO SEI O MODELO POIS RETIRARAM SUA ETIQUETA).
ELE ESTA COM O SEGUINTE DEFEITO NÃO TEM ALTA TENSÃO POREM SUAS TENSÕES DO CIRCUITO SECUNDARIO ESTÃO APERENTEMENTE CORRETAS, A TENSÃO NO +B, TENSÃO DE FILAMENTO.
# TENSÃO NO +B ESTA EM TORNO DE 97.8V.
O QUE PODE ESTAR OCASIONANDO ESTE DEFEITO?
	O DEFEITO ESTAVA NO TRANSISTOR C640 (EM CURTO) ELE ESTAVA PENDURADO NA LINHA DO PINO 4 DO FLY BACK..

	PHILIPS BYTE-ON
	monitor funciona bem em resolução de 640X480, mas ao entrar em 800X600 ele simplesmente desliga a alimentação horizontal, eu não sei qual é o modelo específico, pois a etiqueta da parte traseira do monitor foi retirada.
Já troquei o integrado LM 393, mas nada de sucesso.
	Quando o FBT está alterado ele faz isso, ao mudar de resolução pode se desligar, por causa do x-ray...Comum nos philips, experimente trocar, deve ser um 105B???

	17B1821W/80C
	Não ligava.
	estava com o TSH (BU 2527AF) em curto. Como nao tinha o original coloquei um 2SD 1577, porem funciona por alguns segundos entrando em proteçao em seguida.Colocado o transistor original e voltou a funcionar nornalmente.


