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	Dica
	Todos os modelos com OSD - Ajustes
	TODOS OS MONITORES PROVIEW QUE APARECEM OSD, TEM UM AJUSTE SECRETO QUE É O SEGUINTE: PRIMEIRO VC LIGA O MONITOR E TIRA O CABO A/C DA TOMADA, AGORA VOCE DEIXA O BOTAO "MENU" PRESSIONADO E COLOCA O CABO A/C NO MONITOR, ELE TERÁ QUE LIGAR AUTOMATICAMENTE E APARECERÁ UMA OSD BEM MAIOR QUE A NORMAL DEPENDENDO DO MONITOR, E NISSO VOCE PODE AJUSTAR AS CORES, A TIPO DA OSD, QUAL O MODELO DA OSCILADORA, PODE AUMENTAR OU DIMINUIR A LARGURA, ALTURA, BRILHO, CONTRASTE. ETC..

	570
	apresentando problema de horizontail, ou seja a imgagem encolhe um pouco para o centro e retorna ao normal.
	SOLDA FRIA , FIZ OS REPAROS E RESOLVEU O PROBLEMA DE HORIZONTAL.

	572
	is dead, read short across Horiz. output transister, Q601.
	Replace shorted C635, 22UF@250 volt DC, connects to pin 3 of IFT.

	PK-770 (770M)
	I need the value of r672 as it is cooked.
	Proview model numbers are ambiguous, but if your unit is FCC# IJE770, then R672 is listed as 39 ohms, 1/2 Watt.

	PK-770 (770M)
	Largura e altura reduzidas.Controles do painel frontal atuando normal, porem não memoriza os ajustes feitos.
	Resolde os pontos do rele do display na placa principal.Tenho varios monitores que tiveram este mesmo problema.

	PK-772
	Ao ligar, a fonte entra em proteção fazendo o Clic no relé de proteção.
	Substituido o Transistor FET Q502 - K2141 e o capacitor eletrolitico C635 de 22µf/250 vcc .

	772M
	I replaced a burned JFET Q630 (Irf 634) and the monitor works well but it burns again after plugging the cable for the computer. I change the JFET for a equivalent . I checked all caps but all is good. I cannot find the IRF 634a .
	First, IRF634 is a Mosfet, not a JFET. Digikey (www.digikey.com) is one source for IRF's IRF634 (Fairchild's IRF634A is not much different, electrically). You might be able to use IRF740 or IRF740A, if you cannot get IRF634. Besides Q630, also replace the 3-Amp ultrafast diode, D632, and 250-Volt capacitor, C635, regardless of any testing. If there were any ferrite beads on the legs of Q630, be sure to retain them.

	proview
	oscila horizontal, mas quando coloco o cabo de sinal... o mesmo deixa de oscilar (não solta mais centelhas) .
	troquei o micro controlador e ficou blza.

	PS560
	Preciso do valor do diodo  D625.
	 D625 =  1N4148.

	PV1564A
	Ao desligar aparece o ponto luminoso no cento do tubo. Ele estava com problema do Fly. Foi trocado e aparentemente esta tudo normal, com excessão deste "olho" luminoso.
	OLA, COM CERTEZA ISTO É PROBLEMA NO CIRCUITO DE SPOT KILLER.
VEJA BEM, QUANDO VOCE DESLIGA O MONITOR A TENSÃO NEGATIVA PRESENTE NA GRADE 1 (G1) TEM QUE SE ELEVAR ACIMA DE -100V (NEGATIVOS), O PORQUE DISTO:COM UMA TENSÃO NEGATIVA ELEVADA HAVERA O CORTE DA G1 EVITANDO JUSTAMENTE ESTE PONTO LUMINOSO POIS O MONITOR JA NÃO TEM MAIS DEFLEXÃO, AS CONSEQUENCIAS DESTE PONTO LUMINOSO É A QUEIMA DO FOSFORO QUE RECOBRE A TELA, E UMA MANCHA NEGRA BEM NO CENTRO IRRECUPERAVEL.

O QUE PODE ESTAR CAUSANDO ISTO, SIGA A LINHA DA G1, E VERIFIQUE POSSIVELMENTE ALGUM CAPACITOR RESSECADO E OU RESISTOR ALTERADO OU ABERTO.

PODE SER TAMBÉM O RESISTOR DE SANGRIA INTERNO NO FLYBACK, JA QUE VOCE COLOCOU UM NOVO (FLYBACK NOVO DANIFICADO) MAS, JA É MAIS DIFICIL.
OU EXCESSO DE SCREEN. G2. o defeito era o (SAFADO) do fly, troquei por outro e funcionou.

	PV1564A
	Este monitor tem dois resistores que não consegui identifica-los porque estão torrados.R623 R668 Próximos ao R637
	Verifiquei no esquema e a R623 é 270K e a R668 é 22K.

	PV564 ou PV455
	Avaria da fonte de alimentação. Algumas resistencias que nao dao para ver a referencia.
	R520=22ohm, R523=0,27ohm, Q502=K2141, ZD501=20V, IC502=3842B, R522=1Kohm. Trocar estes componentes e verificar os restantes.

	PV564D
	Apos desligar, apresenta um forte ponto luminoso no centro da tela. O mesmo estava com o CI do vertical em curto, troquei e ficou quase normal, apresentado este problema.
	Depois de ter trocados vários capacitores de G1, passei a trocar os pequenos transitores e eu só acredito pq eu vi e estou com ele p/ má recordação, pois quando troquei G619 (BF432 dando as mesmas medições de um novo) o mesmo parou de mostrar o ponto na tela.

	PV564D
	EM 800X640 FICA COM HZ FORA DE FREQUENCIA.QUANDO
ALTERO A RESOLUÇÃO DE 800X600 PARA 1024X768 E 640X480 ELE PARA DE TREMER
	Era o processador.Trocado e voltou a funcionar normalmente.

	PV564D
	monitor não tem MAT, Encontrei o transistor de LARGURA em curto(TIF122), troquei-o, mas o monitor ainda não tem MAT.O led acende(verde), verifiquei o cabo do sinal, está bom , todas as saidas da fonte estão boas:86V, 60V, 15V, -11,5V...

O transistor de saida horizontal (2sc5129) está bom...
	Aquele monitor do qual vc respondeu sobre o saída estava exatamente como o seu, não tinha MAT, e era o fet queimado, era um IRF630, mas não sei se era o original, visto que o mesmo foi mexido.
mas tente verificar o FET que imagino que seja um IRF630 e o diodo ligado ao dreno deste que pode estar com fuga. no meu caso troquei o fly junto com o FET devido o fato de que ao trocar o fet o novo queimou na hora.
mas mesmo trocando (fet e fly) continua esquentando a gaiola do fly, só que as tensões estão estranhas.65v está com 85v.g1 está com 65v.Pino 2 do fly com 83v.As outras tensões estão ok.voce já tentou desligar o pino 2 do fly?

	PV564D
	Não tem tensão no tr hzt.
	Veio sem o flyback.coloquei um novo.Antes, verifiquei se o tr hzt estava danificado e o mesmo não está verifiquei as fontes e aparentemente normais.Então liguei o mesmo c/ o novo flayback e não apresntou alta tensão, medi as tensões do mesmo e percebi que não tem corrente no coletor do tr hzr, soltei o mesmo e percebi que não tem tensão nem no pino do flayback e nem no mesmo, mas no pino 3 do flay, tem 62V.Era apenas o flayback "trocado" mesmo, foi só colocar o flayback correto e funcionou...

	PV564D
	Fonte com tensão de +B +/- de 150v c/ tsh desligado. Quando se liga tsh baixa para +/- 100v, parece normal. tensão de filamento 6.3v. Só que a fonte apresenta um barulho forte, um zumbido.
	Já troquei TSH. Verifiquei capacitores da fonte, alguns resistores.E nada resolveu.Estou desconfiado com a defletora.
Quando desligo a defletora, o chiado desaparece, as tensões de fonte ficam normais.O defeito era na defletora, criou-se uma oxidação entre a bobina e o tubo, umidade acomulou-se "nas borrachinhas" nos calços, dando curto entre as espiras.

	PV564D
	queimou o fly-back e ao troca-lo o monitor voltou a funcionar OK, porem quando aparece alguma janela de cor branca na tela as laterais começam a tremer... Ja troquei o capacitor de entrada porem nao resolveu??? o que poderia ser??/ alguem faz ideia? aah, e quando ele está tremendo, se aumentar a tensao da fonte ele estabiliza, mas ao fechar a janela a tremedeira volta!!!
	Esta parecendo que a filtragem da fonte esta com problema, verifique os filtros do RGB e do saida horizontal, pode ser algum diodo com fuga também. Boa sorte Olha esqueci, de uma verificada no circuito do ABL, fica no pino 7 do flyback, la tem um capacitor que estora quando o fly queima ok, é um cap. poliester que esta pindurado depois de um resistor que vem do pino 7, se ele estiver ruim pode causar este defeito .

	PV564D
	Fly esta pifado e tem dois resitores bem na parte traseira do chassi
resistores R 623 e R668 ligado ao Q 615 coletor e base estão torrados, sera que alguem tem um deste na bancada e possa me passar o valor dos mesmos.
	Os valores são R 623 = 3K3 R 668= 24K Obs: Quando estes resistores queimam , o flyback foi pro beleléu , troque-o tambem ok

	PV564D
	Fly esta pifado e tem dois resitores bem na parte traseira do chassi
resistores R 623 e R668 ligado ao Q 615 coletor e base estão torrados, sera que alguem tem um deste na bancada e possa me passar o valor dos mesmos.
	Os valores são R 623 = 3K3 R 668= 24K Obs: Quando estes resistores queimam , o flyback foi pro beleléu , troque-o tambem ok

	PV564D
	poderia me informar qual o saída original do Proview PV564d ?recebí o monitor mexido e acho que colocaram um remarcado (c5207A) que quase não dá pra ler.
	O componente é 2SC5129.

	PV564D
	Estou com um monitor proview 564D com os seguintes componenste queimados, não dá para identificar os valores pois estão torrados, R 623, R 668 e Q 615 .
	r623=3.3k r668=24k q615 = c945

	PV564D
	resistências R623 e R668 ficam torradas.
	Na verdade esse defeito é provocado pelo flyback, portanto não basta substituir as resistências, tem é que trocar o fly também! As resistências segundo o esquema que tenho são: R623 = 270K e a R668 = 24K. Como esta última não é um valor comercial, pode-se colocar a de 22K ou quem quiser mais precisão coloque a de 22K em série com uma de 2,2K que a resultante será 24,2K.

	PV564D ouPV564DP
	Inoperante. 
	Infelizmente o fabricante (dentro dos seus direitos), não libera o esquema. Portanto como já tenho algumas informações e experiência com o mesmo modelo deixo a dica dos resistores. R668 (24k) e R623 (3k3). A de 24k não é um valor comercial, mas pode colocar uma de 22k que funciona.

	PV564px
	is dead. Replaced blown C635 (22 mf cap 250v) and shorted D675 with no change.
	Replace all caps with 250v near flyback and check dry sold joint. Resolder flyback and all pf.

	PV850D
	Está ligando normal e com imagem normal
porem ao desligar aparece aquele ponto no meio da tela 
manchando o tubo .Medi as tensões e aparentemente 
estão normais .
	O defeito estava na linha de G1 tinha um transistor Q619 com fuga e o diodo que vai ligado nele tambem com fuga.

	PV850D
	Nao está ligando.Verifiquei primário da fonte,fly back,ckt horizontal,APARENTEMENTE está tudo ok.
	libere o +B e se ligar volte a este circuito e procure o defeito neste ponto, se não ligar, veja curto nos diodos secundarios da fonte, se tudo em odem, trabalhe na parte primaria da fonte.

	PV850D
	Nao está ligando,e faz um barulhinho de tic,tic,tic na fonte.Verifiquei primário da fonte e ckt horizontal,sem sucesso.
	Defeito muito comum nos monitores proview.Verifique, Q630 IRF630, D632 HER305 ou UF5404, C636 22u/250, em alguns modelos este capacitor e de 100/200v.Q614
(IRF630A),que apresentava continuidade de gate p/ dreno.Trocado o mesmo,o danado do monitor voltou a funcionar...

	PV850D
	Nao ligava,fazia um tic,tic,tic,que parecia vir da fonte.
	Um colega aconselhou-me a desligar,um por um,os diodos retif. na saída da fonte,até que um fizesse arma-la.Fazendo isso,eu descobri o Q614(IRF630A),que apresentava continuidade de gate p/ dreno.Trocado o mesmo,o danado do monitor voltou a funcionar...

	PV850D
	Quando ligamos este monitor, percebemos que afonte arma e gera uma alta tensão, porem a AT fica falhando e não é tão intensa quanto normal.
	Percebi que a alimentação de 12V que vai p/ placa de vídeo está em apenas 2,4V.verifique se este monitor usa o IC EMC8000c, se usar troque o mesmo o problema será resolvido.

Verifiquei didos e capacitores deste circuito e não encontrei problemas nos mesmos, verifique tabem que a tensão no terminal 3 do CI KA317 é de 17V (normal) e no terminal 2 é de 2,4V e no pino 1 que deveria ter aproximadamente 10V, só tem 1,2V. Já troquei este CI e quase todos os capacitores eletrolíticos deste circuito e nada.

	PV850D
	Queima transistor horizontal.
	O TSH é o seguinte C5086(obs),agora entrou um mod. PV 850D tambem com TSH queimada ,porem é um C4762(c/diodo),a minha duvida é - os modelos são parecidos mas não iguais - qual transistor correto no ambos casos. os transistor de saida do pv850D são KSC5086 , C5207 , C5129 , BU2522 sem diodo.Troque os capacitores ligados ao coletor C603 e C604 que alterado queima o transistor.problema resolvido,,resoldei toda a placa e recoloquei o c 5129 , ok funcionou.

	PV850D
	Preciso saber qual o valor dos componentes R623 R668 Q615 (C945) ambos estão torrados.
	Os valores são R- 668 = 24K e R 623 = 3K3 um dealhe importante , quando estes resistores torram é sinal que o flyback foi pro beléléu , troque-o ok.

	PV860D
	Quando liga a imagem fica fechando e abrindo na horizontal e se voce baixa a resolução de 800*600 para 640*480 diminui um pouco o defeito.
	Ja peguei este tipo de problema e foi resolvido com a troca de um capacitor eletrolitico, nao me lembro qual o valor no momento , mas fica do lado da gaiola do flayback, como foi descoberto colocando a mao no capacitor que estava pegando fogo.

	PV860D
	Não liga.
	Trocado o ci controle PWM e voltou a funcionar.

	PV860D
	Somente uma faixa horizontal na tela.Vertical não abre.
	Troquei o ci vertical e mesmo assim não funcionou.Agora na metade superior a imagem fica escura e na inferior claro.Troquei o ci vertical novamente e voltou a funcionar.O que tinha colocado estava com problemas tambem.

	PX455 ou 860
	Barulho no Fly back ao ser ligado.Sem alta tensão e/ou queimando o Fet Q614, ou esquentando a ponto de queima-lo.
	Antes de condenar-mos o nosso amigo Caixa Preta chamado de Fly-Back vamos tomar as seguintes providências: Medir o S.H., trocar o FET por IRF740; trocar o C647( 33k/250v poliéster, provavelmente aberto); trocar diodo D625 ( 1N4148 estará em curto); trocar C633 ( Eletrolítico de 22/200v - estará aberto). Caso não funcione apos estes procedimentos, daí sim, efetuar a substituição do Fly-back Cod: FSN14A029S.

	PX455 ou 860
	Tela Lavada com trama, (Só o brilho na tela)sem imagem.
	Trocado placa de video no cin escopio colocado kit foco e nada.Todas as voltagems estão corretas no soquete do tubo screm atuando mas não observo atuação no trimpot do foco.Se não fosse o detalhe do foco iria sugerir que verificasse a polarização dc no pino de contraste e pulsos de clamp no ci de video.Mas em função do problema do foco ,leva a crer que trata-se de um avaria no tubo.PROVÁVELMENTE O TUBO ESTÁ COM A GRADE DE FÓCO EM CURTO.
HÁ UMA POSSIBILIDADE DE SE TENTAR CORRIGIR ESTE DEFEITO DO TUBO..., NÃO É CERTEZA, MAS PODE SER QUE DÊ CERTO. MUITO CUIDADO E SIGA AS INSTRUÇÕES:1) PEGUE UM PEDAÇO DE FIO DE + OU - 40CM E , UMA DAS PONTAS DO FIO VC LIGUE-O NA CORDALHA ( CINTA MALHA QUE REVESTE O TUBO INTERNAMENTE), O OUTRO LADO DO FIO, DESENCAPE-O E ESTANHE O MESMO COM APROXIMADAMENTE 3 CM DE PONTA. 2) LIGUE O MONITOR 3) COM O MONITOR LIGADO, COM MUITO CUIDADO, RETIRE A PLACA DO CINESCÓPIO, 4) ENCOSTE O PEDAÇO DE 3 CM DE FIO ESTANHADO NO PINO ISOLADO DO FÓCO DO TUBO, 5) DESLIGUE O MONITOR..., VC VERÁ OCORRER UMAS FAÍSCAS NO PINO DE FÓCO..., SE OCORRER ISTO, O PINO DE FÓCO ESTAVA EM CURTO E FOI REPARADO COM A PRÓPRIA TENSÃO DE DESCARGA DO TUBO.ESTE DEFEITO QUE EU APRESENTEI UMA SUPOSTA SOLUÇÃO TEM UM SINTOMA CARACTERÍSTICO: QUANDO VOCE ATUA NO AJUSTE DE FÓCO NO FLY, A G2 TAMBÉM VARIA..., SE FOR ESTE O SINTOMA, ENTÃO TALVÉZ MINHA DICA AJUDE.VOCE TEM TESTADOR DE TUBOS???SE NÃO TIVER, USE UM ARTIFÍCIO. ATERRE O CATODO R ATRAVÉ DE UM RESITOR DE 4K7/1 W DURANTE NO MÁXIMO, 5 SEGUNDOS.
SE APARECER A COR SATURADA E COM LINHAS DE RETRAÇO, SIGNIFICA QUE ESTE CANHÃO ESTÁ OK. FAÇA OS MESMO COM OS CÁTODOS G E B.
SE APRESENTAREM CORES BONITAS, BRILHANTES, SIGNIFICA QUE O TUBO ESTÁ BOM.,...Ok???

	PX456
	Este monitor está com seguintes sintomas quando liga arma a fonte normalmente e começa a gerar alta porem essa alta não é sificiente. Já verifique que o filamento acende normal mas não tem brilho na tela, fiz agumas vistorias em diodos da fonte secundária e do horizontal estão todos bons sem fugas, mas depois  que ligo ele queima o Transistor horizontal.
	problema deste monitor nada mais era do o Fly back com falhas no +b. ele esta convertendo a tenção positiva em tenção negativa no pino 2 do fly back, quando alguem pegar um monitor com essas caracteristicas e so substituir o fly back e pronto.

	PX456
	com a tela totalmente magnetisada.
	já troquei todos os componentes do circuito desmagnetisador como rélé ptc capacitores e nada consegui, quando ligo o monitor verifico a tensão de ac no terminal da bobina desmagnetisadora existe porém só um pico, passei uma bobina na frente do tubo e a tela ficou normal, quando desligo o problema retorna.defeito resolvido foi o ci IC901 troquei o mesmo e o monitor ficou ok

	PX456
	ele veio com vertical fechado,Ao trocar o danado parou de ligar,só fica armando e desarmando a fonte.
	Já troquei varias peças,tipo,SH,flyback,capacitores de largura,IRF634,TDA9109,capacitores da fonte.ESTE CI DO VERTICAL QUE COLOCOU TEM CERTEZA QUE ESTA OK?SE ESTIVER VERIFIQUE A FONTE SECUNDARIA DE 12V E A DE 40V.SE TUDO ESTIVER OK, FAÇA O SEGUINTE RETIRE O FET QUE CONTROLA A FONTE DO B+, LIGUE O MONITOR SE AO CONECTAR O CABO A IMAGEM APARECER MEIO ESCURA E COM A LARGURA ESTREITA, SIGNIFICA QUE ESTE ESTAGIO NÃO ESTA FUNCIONANDO PERFEITAMENTE, ELEVANDO O MAT E AI O MONITOR DESLIGA MESMO QUANDO SE CONECTA O CABO DE SINAL.SUBSTITUA O FET, E O CAPACITOR QUE FILTRA A TENSÃO DO B+.
VERIFIQUE O DIODO RETIFICADOR DESTA FONTE E OS COMPONENTES DE POLARIZAÇÃO DO FET.este circuito com o fet é uma fonte chaveada pull-up. existe uma bobina em série com a alimentação, um fet e um diodo retificador rápido.
quando o fet conduz, a bobina armazena energia e quando o mesmo desliga , esta energia é enviada á saida pelo diodo , que retifica e ao mesmo tempo impede que a energia do capacitor de filtro retorne para o fet.
Provavelmente neste circuito o diodo que esta em serie com a bobina está danificado, causando este defeito, pois esta fonte somente inicia seu funcionamento com sinal de video.PROBLEMA RESOLVIDO .Ao seguir todos os passos da galera consegui chegar na bobina que armazena energia,medindo com o ociloscópio,numa estremidade estava comdente de cerra,na outra parte o mesmo sinal,troquei-a .
Para minha surpresa o monitor funcionou normalmente.

	PX456
	As tensões estão boas com exceção da tensão do Fly que está com quase 300 V.
Não tem MAT, não está oscilando e o FET IRF634 esquenta.
	Estou com um monitor parecido, retirei o fet e apareceu imagem. Pode ser o Fly ?A tensão de +B estar com uma tensão elevada indica que náo está havendo consumo.
Primeiro localize o capacitor do +B, é bem provavel que ele esteja com problema.
Se náo resolver, faça o seguinte teste:
Aumente o screen, e ligue o monitor observando a tela. Se a alta tensão estiver desarmando por algum defeito no circuíto, então vai aparecer uma lista horizontal na tela do monitor (isto por um breve instante, depois há o desarme da alta tensão).Encontrei um transistor em curto.
É o Q624 2N6718L que está ligado diretamente ao transformador drive horizontal.

	PX558
	O mesmo está carregando o tubo, mas em logo seguida em seguida desarma o relé.
	O monitor ARMAVA E DESLIGAVA LOGO APÓS. FOI SÓ RESSOLDAR A PLACA DO CINESCÓPIO E FICOU OK.

	PX566
	Este monitor nao liga.
	Identifiquei o IRF 634(Q630) em curto e o diodo ER304 (D632)alterado. Após a troca o monitor liga + volta a queimar o IRF muito rapidamente.Verificar D632 e C635.Resolvido.Trocado C635 do PX 566.

	SA455-BR
	liga o monitor, ele fica com o led power piscando e ruído na fonte. cri...cri...
	+B zerado, suguei o pino do fly, continua zerado, tem curto na fonte pela lógica. Tem um diodo que é o D-510.depois de apanhar um pouco na fonte, parti para o horizontal, e encontrei o danado do Q-614 em curto total. Eu havia desconfiado dele antes, mas quando testei tocando,para ver a temperatura, ele estava morno.

	SA455-BR
	fonte desarmando.
	Despolarizei o tsh e o pino 1 do fly.A fonte voltou com tensões normais. Troquei o tsh que estava queimado, os capacitores do coletor e o fly FEA645 (usei o equivalente da Brasalfa).O defeito continua.Um detalhe é que qdo ligo o mnt com o tsh despolarizado o CI VERT (TDA 4866) esquenta muito e fica um estalido na defletora.Retirei o TDA 4866 do circuito e a alta voltou. Realmente era o CI TDA4866.Troquei e o mnt voltou ao normal.

	SA-456
	ESTE MONITOR ESTAVA COM O TRANSISTOR HORIZONTAL EM CURTO COM A RETIRADA DELE DO CIRCUITO O MONITOR PASSOU A LIGAR. NOS PINOS 1, 2, 3, DO FLAY-BACK TEM 216 VOLTS E EU NÃO SEI SE ESSA TENSÃO ESTA NORMAL , NÃO QUIZ ARRISCAR E COLOCAR UM TRANSISTOR BOM NO LUGAR.
	Peguei um defeito como este em um proview e o capacitor que vai ligado ao catodo do her 305 estava causando todo este defeito do horizontal não funcionar troque-o se não meengano o valor dele é de 22uF/ 250 de uma conferida não o meça troque -º

	SA-456
	Ao liga-lo pela primeira vez no laboratorio apareceu uma imagem escura, quase desaparecendo e agora ele liga mas não aparece nada e nem dá aqueles estalos na bobina quando se liga ou desliga o aparelho.
	Ele utiliza o pre amplificador de video TLS1233N, o fly back FEA645 e o TSH c5296.Observando a placa resolvi de repente fazer uma ressolda no CI TDA4858 e os pulsos na base do tsh voltaram a oscilar e o equipamento voltou a gerar alta tensão e funcionou normalmente.

	SA-456
	queimando horizontal logo que liga.
	Verifique o capacitor eletrolítico de desacoplamento do +B (do pino do fly-back para o terra). Já peguei alguns monitores onde este capacitor seca, e perde capacidade. A falta de desacoplamento no +B provoca aumento da impedancia neste ponto, fazendo o pico no coletor do transistor aumentar e ele entra em curto, mesmo sem dar sinais de aquecimento. Se você dispõe de osciloscópio, verifique se não existe pulsos do horizontal no pino do +B.

	SA-456
	nao ligava , apos analise encontrei um IRF 740 em curto , troquei-o a fonte partiu porem ao conectar o cabo de video o monitor começa a chavear e so para de desligar o cabo de força . nao tem imagem mesmo sem o sinal de video.
	Componentes defetuosos : IRF 740 (Q630) Cap. 22u/250V (C635) e ER 304 que substitui por UF 5404 (D632). O transistor estava em curto e o diodo apresentava um pequena fuga.

	SA-456
	Largura Horizontal excessiva,pin cushion e trapésio não atuam.
	Substituir o Transístor Q610 ( em curto ).

	SA-456
	Ele esta com largura reduzida e na vertical muito esticado.
	RESOLVIDO COM A TROCA DO DIODO POR UM DE FONTE CHAVEADA COMUM E TROCA DO MOSFET POR UM IRF840 .

	SA-456
	PONTO LUMINOSO AO DESLIGAR.
	FOI TROCADO Q671 (BF423) ESTE TRANSISTOR FICA NA PLACA PRINCIPAL .

	SA-456
	estou precisando do diodo que vai proximo ao fly, pra ser mais exato ele é um diodo de frequencia ER304, eu queria saber qual é o su substituto, pois o original não cansegui encontrar no mercado, se alguém poder me ajudar eu agradeço. Ele éo o D632 que fica ao lado do fly e vai no dreno do fet q630, IRF634A.
	AI VAI ER304=400V-3AMP ULTRA RAPIDO. PODE SER SK3G04.use UF5404 que vc encontra na sucate de de monitor sangung syncmaster.

	SA-456
	estou precisando do diodo que vai proximo ao fly, pra ser mais exato ele é um diodo de frequencia ER304, eu queria saber qual é o seu substituto, pois o original não cansegui encontrar no mercado, se alguém poder me ajudar eu agradeço. Ele éo o D632 que fica ao lado do fly e vai no dreno do fet q630, IRF634A.
	ER304=400V-3AMP ULTRA RAPIDO
PODE SER SK3G04

	SA-456
	FUNCIONA COM UM QUADRO NO CENTRO DA TELA COMO SE ESTIVESSE FORA DE FREQUENCIA E RETRAÇOS NA TELA.Aparecendo metade da tela na vertical e retraços na parte superior.
	ELE ESTAVA COM UM CAPACITOR ESGOTADO C635 E O FET Q630 TORRADO E O DIODO D632 QUE VAI NO DRENO DESTE FET TAMBEM QUEIMADO TROQUEI POR NOVOS, MAS AINDA NÃO DEU CERTO.JÁ VERIFIQUEI O CIRCUITO DE LARGURA, ESTÁ BOM, QUANDO LIGO ELE DÁ UM RUIDO NO FLY, SÓ QUANDO LIGO, JÁ TROQUEI O FLY MAS DEU O MESMO SINTOMA.troquei o ci TDA9109 IC601 e ele voltou a funcionar, os retraços desapareceram.

	SA-456
	monitor queimou o transistor IRF634.
	Voce pode colocar o IRF 740 que é 400V 10A , ou mesmo o IRF840 que é 500V 8A , o IRF 634 é 250V 8A (são N ).monitor esta funcionando que é uma beleza.

	SA-456
	QUANDO LIGO O FLY-BACK FAZ UM BARULHO TIPO UM APITO E O SAIDA HORIZONTAL AQUECE MUITO.
	Substitui o transistor saída h. bu2520df que comprei novo na loja e o monitor funcionou.Deve ter vindo com defeito.Ao medir aparentemente estava bom notei um pequeno aumento na resistência entre B e E e vice-versa.problema resolvido.

	SA-456
	Ñ FUNCIONAVA.TROQUEI O FLY E VOLTOU A FUNCIONAR .MAIS EM 640X480 ELE Ñ FUNCIONA SÓ COM 800X600 EM 72 HZ..SE EU MUDO A FREQUENCIA DE 72 PARA 60 HZ ELE APAGA
	O PROBLEMA ERA O PROCESSADOR.

	SA-458
	NÃO AJUSTA LARGURA.
	TRANSISTOR DE LARGURA TIP122 EM CURTO.

	SA-556
	queimando o Q630(IRF634).
	Ele funciona 3 minutos(esquenta muito)depois queima.Sem ele o monitor funciona(aparentemente normal),em baixa resolução.Substitua o capacitor de filtragem do +B (normalmente 47uF/160 ou 200 V), e verifique o diodo e o indutor que vão ligados a este fet. Se depois destas verificações continuar queimando, o problema está com o fly.APOS A TROCA DO CAPACITOR,DIODO E INDUTOR(MESMO ESTANDO BONS PELA MEDIÇÃO) O PROBLEMA FOI RESOLVIDO.

	SA-558
	Ao ligar, fica batendo o rele sem parar.
	Ao testar o transistor Q630 (IRF640)estava com fuga, substituindo o transistor o defeito permaneceu, medindo o gate do Q630 estava com nivel alto,com isso o transistor conduz matando a linha do +B do flayback (55v)ao terra. Acompanhando a trilha chegamos ao transistor Q807 estava aberto e ainda encontramos após uma checagem geral dos componentes polarizadores o diodo D806 (1N4148)com fuga. A troca do transistor Q807 por um BC556 resolveu o problema e o monitor voltou a funcionar normalmente...

	SA-560 (564SA)
	Necessito do valor de  R307.
	R307 = 10 ohms/ 3 watts.

	SA-562NS
	monitor com TSH em curto, diodo dumper com fuga.Esta funcionando normal em 640 e 800, porem quando aumento a resolução para 1024 ele não ajusta a largura ficando cerca de 1,5 cm de cada lado para completar a tela.
	se não tem largura em 1024 troque o fet Q719 IRF643A, C716 2,2u/250, verifiuqe também D709 e també D710 verifique DMV56 diodo de largura, Q717 TIP122.TSH-Q703=2SC5448
Diodo Damper-D709=BY329X(1500)
Fet-Q709=2SK2134
Resistencia-R729=47 Ohms. Verificando mais detalhadamente encontrei uma resistencia aberta que vai no Fet que fica no meio da placa.

	SA-562NS
	este monitor esta ligando normalmente , arma a fonte , mas nao da imagem.
	o defeito estava no Q501 um 772 ele estava ruim ...

	SA-566
	SEM CONTROLE DE LARGURA .
	verifique D601 DMV56, Q610 TIP122 Q651 IRF630, Q652 IRF630.ERA O DVM 56 EM CURTO.

	SA-566
	ao ligar sem o cabo ligado ao PC, o led acende, e, quando liga o cabo ao PC o led fica piscando, porem em ambos os casos ele gera alta e logo desarma a alta tensão .
	o regulador 7812 que alimenta circuito horiz danificado.medir as tensões pra ver !!

	SA-566
	qual é o tsh deste monitor Proview SA-566?
	O transistor original é 2SC5802 vc poder usar 2SC5448, 2SC5449 são todos iguais OK.

	SA-566
	esta com largura expandida.
	Já troquei o transistor que controla a largura, verifiquei soldas, testei diodos e nada....Já vericou o diodo damper, capacitor amortecedor ( isolação alta 1.600V) e transistor ou fet de largura?Resolvido.Era o diodo damper

	768M
	estava queimado tsh e diodo damper.
	ja troquei.agora o controle de largura e o pincushion nao atuam.ERA UM TRANSISTOR DA LARGURA q301 . eu coloquei um tip 122 e funcionou.


