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	Samsung 

	Modelo
	Defeito
	Solução

	Diodo para Samsung
	Substituto para o diodo RU4Ds?
	diodo BYM26E é equivalente do RU4ds, eu já troquei vários e ele funciona normalmente.....

	15Ge/Le/4NE
	Linha Vertical na Tela.
	Verificar: C453, C462, C463 e D410.

	15Ge/Le/4NE
	o led fica amarelo assim que eu ligo, depois o led apaga se tiver conectado o cabo de video , se desligar e ligar em seguida ele nao acende tem que esperar um pouco, mas sem o cabo conectado o led fica piscando como tivesse pedindo video.
	3842 do pino 1 ao 6 tem 0,3v o pino 7 tem 0,9v o pino 8 tem 0.5v .este monitor trabalha com 2 opto na fonte eu ja tinha testado tudo ai entao resolvi trocar os 2 optos e funcionou beleza!

	15Ge/Le/4NE
	estava com a imagem tremendo e almofada.
	era apenas um simples diodinho Zener de 27 volts, na posição D424 que estava com fuga. Usando o esquema vi que os 27 volts que alimentam o IC-402 (LM324N), responsável pelo balanço da correção almofada chegavam lá como 5 volts.

	15Ge/Le/4NE
	Voltagem da fonte não ajusta através de VR601.
	Verifique: D626, IC602, IC603 e IC601.

	15Ge/Le/4NE
	Vertical com distorções
	Verifique: C306, C308, C310 e C312.

	15Ge/Le/4NE
	Controles do Painel não Atuam .
	Verificar CI 201 e componentes associados.

	15Ge/Le/4NE
	Fonte parada - Fusível Queimado.
	Verificar D601, D604, C601, C604, IC601, Q601, C607 e C608.

	15Ge/Le/4NE
	NÃO AJUSTA VOLTAGEM NA FONTE ATRAVÉS DE VR601.
	Verifique o Diodo D626 (UZ-12BM) CI 602 (ACOPLADOR OPTICO - CQY80NG), CI 603 (REGULADOR 431) E CI 601 (3844) e os componentes a eles associados.

	15Ge/Le/4NE
	Fonte parada - Fusível OK
	Verifique L601, L602, IC601, Q601, IC604, IC605, R602, R603, Q602, D610 e C616.

	15Ge/Le/4NE
	Não ajusta regulagem no painel.
	Verifique CI 201 e componentes associados.

	15Ge/Le/4NE
	Não Ajusta Contraste .
	Verificar Q173 (KSC945), Q172 (KSA733), Q181 (2N3904), Q182 (2N3904), D174 (APD 2,7) E CI 101 (LM1207).

	15Ge/Le/4NE
	VERTICAL DISTORCIDO.
	Verificar os capacitores C306, C308, C310 e C312.

	15Ge/Le/4NE
	Linha Horizontal na Tela.
	Verifique: C301, C303, C435, C436, IC401, R310, IC301, C310 e C311.

	15Ge/Le/4NE
	Não ajusta contraste.
	Verifique: Q173, Q172, D174, Q181, Q182 e IC101.

	15Ge/Le/4NE
	Não ajusta largura horizontal.
	Verifique: IC402 (#1), IC402 (#2) Q421, Q412, Q413 e C451.

	15GLE
	Queimando o IRF640 direto.Troco e ele esquenta e queima novamente.
	As características desta peça é Q406 => irf640.Já desconectei o Fly e ainda esquenta o irf.Apenas troquei o irf640 pelo irf634, não sei o porque, mas com o 640 não funcionou e com o 634 ficou uma beleza....

	15gli
	Quando ligo começa com um chiado bem baixinho, e com o passar do tempo(aprox 15 a 30 min) o chiado aumenta de intensidade e depois com o passar de uns 45 min de uso ele começa a dar uns spiques na tela.
	a primeira coisa a fazer e trocar o capacitor de 16KV e verificar se tem tem resitor queimado ou aberto na gaiola ou perto dela veja
diodo e resistor de 15r na fonte depois de tudo isso nao resolveu pode trocar o flyback.

	753v 17"
	Estou as voltas com este CI DP704C do samsung 17" 753v não acho em lugar algum, se alguém souber, me indique, será que custa quanto ?
	CARO AMIGO VC ACHA NA FEDERALCOMP AO PREÇO DE DEZOITO REAIS .
www.federalcomp.com.br

	CFG-9637
	On screen display não funciona corretamente.
	Substituir IC101 - LM1205 e faça as modificações recomendadas pelo fabricante: 
Coloque um diodo zener de 7,5V / 1W entre o pino 13 de IC101 e a terra. 
Substitua o jumper JP104 por um resistor de 100W / ½ W.

	CHA 4217L / 5227 L (410b / 510)
	Existe sinal RGB mas falta uma das cores .
	IC 203

	CKA 4217L / 5227L (400b / 500
	Tela tremendo na Horizontal .
	Verificar IN/OUT do sincronismo horizontal e vertical 1. Verificar pulso AFC BD 609 e T 602 (BD 608 p/ CHA) 2. Verificar C634, C403, C408 E C409 3. Verificar entrada sincronismo pinos 1 e 2 IC 401 4. Verificar saída sincronismo pinos 33 e 34 IC 201 5. Substituir IC 201, IC 401.

	CKA 4217L / 5227L (400b / 500
	Monitor não liga / Circuito lógico inoperante
	Verificar Oscilador CLOCK (4 Mhz) pinos 8 e 9 IC 202 Verificar e/ou substituir IC 202 e 203 .

	CKA 4217L / 5227L (400b / 500
	Efeito Spot (Mancha colorida no centro do Cinescópio ao desligar) .
	Substituir C 119 (G1) ) ter a mesma fase de freqüência do pulso de varredura horizontal configurado na CPU.

	CKA 4217L / 5227L (400b / 500
	Funções do painel não atuam .
	Verificar pulsos da matriz de comando do painel 1. Verificar tensão de 5 volts 2. Verificar pulsos KEY 0 A KEY 3 - SCL / DAS 3. Verificar e/ou substituir IC 202, IC 203 .

	CKA 4217L / 5227L (400b / 500
	Sem Oscilação Horizontal, Sem fonte de 12 volts pino 2IC 604
	1. Abrir a base de Q 602. 2. Verificar Q508, Q507, Q509 e T 501 3. Verificar IC 202, IC 203, IC 604 e IC 401 Obs1: nos modelos CHA 4217/ 5227 (410b/ 510b) a função SUSPEND está contida no pino 7 de IC 202

	CKA 4217L / 5227L (400b / 500)
	Largura excessiva ou insuficiente .
	Verificar CKA 4217L / 5227L Pulsos S1 e S2 pinos 20 e 21 IC 202CHA 4217L/ 5227L Pulsos S1, S2 e S3, pinos 10, 14 e 15 IC 202 . Verificar: Q 410, Q 407, Q 404, Q 406, Q 405, C 424, C 422, C 423.

	CKA 4217L / 5227L (400b / 500)
	Tela Escura .
	Verificar pulso CLAMP OUT PINO 37 IC 202 / CLAMP IN PINO 10 IC 101 1. Verificar tensão de 12 volts e 75 volts 2. Abrir SK 101, SK 102 (Centelhadores de G1 e G2) 3. Verificar RGB IN em IC 101 e RGB OUT em IC 102 4. Verificar CINESCÓPIO.

	CKA 4217L / 5227L (400b / 500b)
	Retraço vertical na imagem .
	Verificar Q 301 e componentes passivos a esse circuito .

	CKA 4217L / 5227L (400b/500b)
	Fonte sem partida inicial
	1. Verificar R616 e C623 Pino e IC602(ligado15.5v/desligado 19.4v) 2. Verificar Linha de 75V e 56 V 3. Verificar OP601, IC 601 e D603 4. Substituir IC 602 e OP601 .

	CQA4147
	Monitor não liga - Fonte inativa.
	Verificar CI 201 e os transistores Q204 e Q205.

	CQA4147
	Monitor com fusível queimado.
	Verificar o Posistor PTC601, os diodos D601,D604, D608, o Transistor Q602 e os resistores R603 e R622.

	CQA4147
	não aguentava diferentes resoluções, e apresentava um problema semelhante ao de sincronismo.
	o defeito estava no CI SL605. troquei o CI e tudo voltou ao normal.

	CQA4147
	Quando ligo o monitor, o diodo retificador do +B(150V) (URIM5704) esfumaça e abre.
	Já substitui o FlyBack, o transistor de saida horizontal (Q403 - 2SC5149)e o diodo amortecedor (D406 - RU4DS), testei o diodo D407 (UF5404) e não tem fuga.Muitos técnicos arramcam o tal de URIM 5704 da placa e colocam um 1N5404.O diodo URIM5704 é um diodo de comutação rápida.Tente colocar um SK 4F-3/08 ou SK4F-4/08.Problema resolvido....

	CQA4147
	O monitor liga normal tem alta tensão o tubo esta bom.Tem as alimentações de 150v 70v 12v 6v na placa de rgb e também possui screen e já até troquei o LM 2406T e o LM 1203 e a imagem nem aparece.
	o defeito era o ci LM2406T eu tinha três novo no estoque troquei os três e nada ai eu coloquei um usado de outro monitor ai funcionou. Esse comercio de componentes made in china e uma porcaria.

	CQA4147
	Inicialmente ele estava com Trans. chav. horizontal queimado, IRF 9610 queimado ( Q408 ), R 505 de 1,5k
carbonizado e R 465 aberto.Substituidos os componentes, o monitor ligou mas esta superaquecendo Q408 e a fonte esta muito alta: a tensao de 150v está em torno de 250v , a de 90v está em 133v
e todas as demais tensoes estão muito altas.O potenciometro de B+ não atua.
	VERIFIQUE O FOTO-ACOPLADOR E O TL431. VERIFIQUE ALIMENTAÇÃO NESTES COMPONENTES.O OPTO DEVE TER 12V PARA ALIMENTAR O LED, CASO NÃO TENHA A FONTE FICA SEM REGULAGEM, AO MAXIMO.DA MESMA MANEIRA O TL431 DEVE RECEBER ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DA LINHA DOS 150V CASO NÃO TENHA ACONTECE O MESMO QUE O OPTO, OU SEJA, A FONTE VAI AO MAXIMO.Havia um resistor alterado na linha do TL 431.O danado era o R614-100k. Substiui o mesmo e o monitor voltou a funcionar normalmente.

	CQA4147
	O monitor liga normal tem alta tensão o tubo esta bom.Tem as alimentações de 150v 70v 12v 6v na placa de rgb e também possui screen e já até troquei o LM 2406T e o LM 1203 e a imagem nem aparece.
	Solucionado. Era o LM-2406 c/ defeito de fábrica.

	CQA4147
	Não está funcionando o ajuste de largura horizontal e o controle do efeito almofada ou pin cushion, o resto está normal.
	verifique o transistor Q406,(MJE800, e o diodo D407 UF5404).o diodo d 407 estava com fuga, substituí pelo equivalente by 229 e tudo resolvido.

	CQA4147
	Veio engatilhado com jumper no zener D100, para que? Fonte no máximo(155V) e alta tensão com apenas 40V ao invés de 90V no TP correspondente.
	Substituição de IC 402( HV2 HÍBRIDO).

	CQA4147
	Sem ajuste de contraste.
	IC101 (LM1203).

	CQA4147
	Largura excessiva .
	D407 (UF5484).

	CQA4147
	Sem controle de largura.
	D407 (UF5404).

	CQA4147
	Imagem distorcida, faltando sincronismo
	Troca do circuito integrado SL605.

	CQA4147
	Com um risco no meio, as vezes religo e a imagem aparece, mas com uma faixa maior no meio.
	Quase que certeza q este monitor apresenta problema no vertical....verifique soldas frias, resistores e ate possivel troca do ci......Troquei o CI TDA4866 e refiz algumas soldas perto deste componente e defeito sumiu....

	CQA4147
	COM AS TENSÕES MUITO ALTAS.
	verifique se a fonte esta regulando. Veja se pelo trimpot de ajuste VR601 a tensão é alterada lá nos 150V.
Se não atua o ajuste, ou se nao chega aonde vc quer, primeiro troque C609, C618, C616. Se não resolver, verifique o acoplador ótico OP601, ele pode estar ruim.
IC602 também pode estar queimado bem como alguma das resistencias R609, R611, R614, R615, podem estar alteradas ou abertas.
O diodo D605 pode estar em curto ou com fuga e o Diodo D618 pode estar com fuga.
O trimpot VR601 tbm pode apresentar problemas. Se resolver confira a tensão e ajuste novamente R601 para que vc obtenha 150V no catodo de D618.fiz oq vc me disse e realmente o R614 de 100k estava aberto, substitui o mesmo e foi so regular a tensão correta.

	CQA4147
	Sem controle de largura.
	D407 (UF5404).

	CQA4147
	Fusível queimando sempre
	Verificar D601, D602, D603, D604, PTC601 e Q602.

	CQA4147
	MAT muito alto, desarmando o oscilador via x-ray protection.
	Trocar C418 ; checar Q408.

	CQA4147
	Imagem muito larga .
	Verificar Q408, Q406, D407, C417 e R415 .

	CQA4147A
	Estou com esse monitor com pouco brilho e um pequeno chiado no Fly-Back. Já troquei o Fly mas o defeito permanece.
	Será que não é o seu tubo de imagem não? Tire a chupeta o cinescópio e observe se os estalos no flyback param. Se eles pararem a chance de ser o tubo é muito grande! infelizmente era o tubo mesmo.

	CQB4147
	Funcionava normal na resolução 600x480 mas perdia o horizontal na resolução 800x600, apos troca do capacitor c629 ,inverteu o problema,na baixa perde o horiz/ na alta fica normal.
	o defeito era o ci de sincronismo mesmo...dei azar o que foi comprado veio queimado dai a dificuldade
qdo comprar cis e vier com terminais tortos desconfie.defeito sem sincronismo horizontal ci 201 = SL606.

	CQB4147
	Tela de imagem demora a aparecer, e aparece com imagem esverdeada.
	Já troquei o CI LM 1203, mas não resolveu. verifiquei entrada de sinal no amplificador de vídeo, tensão de filamento, capacitores e resistores próximos ao CI lm 1203, tudo está OK. Foi então que conseguí um TUBO bom e fiz o teste, constatei tubo de imagem ruim.

	CQB4147
	Este estava com o BU 2508 em curto e o transistor FET IRF9610, tambem queimado.
	Amigos, o problema estava no IC202 7805, ele recebe 16V do TDA4866 e libera 5V p/ o IC SL605. O 7805 ( regulador de tensão), só estava liberando 1,28V. Troquei o mesmo, e ai tudo voltou ao normal.

	CQB4147
	Transistor de saída horizontal entrando em curto.
	ERA O IRF 9610 EM CURTO TROCADO O MESMO ESTA TUDO EM ORDEM .

	CQB4147
	A fonte B+ de 166 volts com 56 Volts.
	Substituido o Transistor de Saida Horizontal Q 403 BU 2508 por 2SC 5149.

	CQB4147
	O monitor não ligava nem a fonte, não havia tensão alguma no secundário.
	Troquei o R616 (100K/ 0,5W) e ele ficou zerado.Funcionou OK.

	CQB4147
	Um defeito muito comum, que apresenta neste modelo, largura expandida e controle de largura horizontal no painel frontal inoperante.
	Defeito ocasionado normalmente por rachaduras no circuito impresso na região do transistor Q406, que fica preso no dissipador da gaiola do flyback, ou por solda fria em seus terminais de ligação no circuito impresso, B, E e C. Quando isto acontece o diodo, D407 (UF5404), fica com fuga ou entra em curto, devendo ser substituído incondicionalmente, por outro exatamente igual, pois não existe substituto. 
NOTA: "Quando substituído por um diodo similar, ou encontrado no mercado, embora funcione, o monitor pode funcionar por algumas, horas ou alguns dias e voltar a dar o mesmo problema."

	CQB4147
	Largura excessiva.
	Trocar D407, e ressoldar os pinos de Q406.

	CQB4147
	Controles normais, mas a largura fica menor que o normal.
	Troca do capacitor c422,ou outros capacitores associados ao coletor do transistor de saida horizontal.

	CQB4147
	Efeito almofada e o potenciômetro de ajuste frontal não ajusta
	O que você deve fazer é trocar O LM358 e medir os capacitores eletrolíticos próximos a este CI, o melhor seria a troca destes capacitores. O defeito estava no capacitor 0,47 proximo ao ci LM.

	CQB4147
	NÃO FUNCIONA EM 600 X 800
	peguei um monitor com este problema,no meu caso foi só trocando o ci do sincronismo, de uma olhada no circuito dele , deve ser o ic 201 = SL606.

	CQB4147
	Após ligar, a imagem demora alguns minutos para aparecer. Então, surge muito escura e sómente minutos depois se normaliza.
	Verificar capacitores eletrolíticos na alimentação do filamento. Se estiverem Ok, verifique capacitores da fonte de alimentação. Em ultimo caso, pode ser o próprio tubo.

	CQB4147
	Sem controle de brilho no potenciometro.
	O RESISTOR 507, QUE LIGA UMA DAS PONTAS DO POTENCIOMETRO DE BRILHO AO TERRA, DE 12k ESTAVA ABERTO, E AO MEDI-LO NA PLACA DEU UMA MEDIÇÃO DE 120K. TROQUEI-O E O PROBLEMA DO BRILHO FOI SOLUCIONADO.

	CSA7571
	HORIZONTAL BAD
	Q504, Q505 BAD

	CSN 5987
	Monitor sem o cabo de sinal, led Ok, com o cabo de sinal apaga o led e não oscila.
	CI 102 é um SL505, estou desconfiado do mesmo, mas não sei qual devo usar no lugar.Se não for o cabo (se uma das linhas de sincronismo estiver interrompida o sintoma é esse mesmo), o segundo suspeito é ele. Sobre a equivalencia, alguns desses SL tem a pinagem identica (como o 605 e o 606), mas não sei lhe dizer se há algum com a mesma pinagem do 505.Blza, era o CI, consegui um usado SL505.

	CSP498LR
	PICTURE SHRUNK HORZ AND VERT
	IC202 BAD...PN: 887-490031AA

	CST 7677L, CST7687L
	The power supply working is bad.
	Check of Q503, C623, D607.

	CST 7677L, CST7687L
	Monitor is not on, a fuse F601 is open.
	Check of TH601, R606, D602, IC601, C610, C613, R607, C611, D601, C609, C608, C615, D619, IC605, Q604,C622, R623, R626, IC602, R627, D610.

	CST 7677L, CST7687L
	Monitor is not on, a fuse F601 is good
	Check IC605, T603, Q607, Q609, IC606, Q608, C617, D605, IC602.

	CST 7677L, CST7687L
	Vertical line.
	Check of IC401, Q406, Q407, Q408, Q409, IC201, IC203, IC403, IC402, Q405, IC302, R484, C437, C470, D410, D409, D425, D411. Check of IC401, Q406, Q407, Q408, Q409, IC201, IC203, IC403, IC402, Q405, IC302, R484, C437, C470, D410, D409, D425, D411.

	CST 7677L, CST7687L
	The size of horizotal is bad.
	Check of IC201, Q410, Q411, Q412, Q413, C450, C452, C451, C449, C453, RL401, Q423.

	CST 7677L, CST7687L
	No framing.
	Check of Q106, Q107, IC110, Q301, IC302.

	CST 7677L, CST7687L
	The pictures in left and right is bad.
	Check of C311, C316, C317, C315, C313, C312, D301.

	CST 7677L, CST7687L
	Horizontal line.
	Check of R320, C315, R329, IC301.

	CST 7677L, CST7687L
	No operative regulations.
	Check of SW2a-SW201, IC201, IC203.

	CST 7677L, CST7687L
	No save regulations.
	Check of IC202, Q203, Q204, IC201.

	CST 7677L, CST7687L
	No indication on display.
	Check of IC105, IC111.

	CST 7677L, CST7687L
	Not work a regulation of contrast.
	Check of Q512, VR504, Q511, D103, C102, LF101, C136, VR3, IC101.

	CST677L
	DEAD
	R604, R605, C615...IF THIS DOESNT FIX, CHECK BRIDGE RECT .

	CVL495
	Não ajusta largura horizontal.
	Q403, Q404 e C425.

	CVL495
	Fusível queimado.
	Verifique D601, D604, C613 e IC601.

	CVL495
	Não Liga.
	Verificar R602, R603, R604, D606 e IC601.

	CVL495
	Voltagem deficiente na Fonte não ajuste através de VR601.
	Verifique o próprio VR601 e C616 e IC601.

	CVL495
	Não ajusta brilho através de VR501.
	VR501, VR101, R507, Q501, D501, D502, C501, C503 e R501.

	CVL495
	Imagem rolando para cima ou para baixo.
	C317, Q306, Q307, D305 e D307.

	CVL495
	Não ajusta contraste.
	Q187, R198, VR191, Q186, C189 e D190.

	CVL495
	Linha vertical na tela.
	C423 e C424.

	CVL495
	Vertical reduzido.
	R308, R309, VR302, Q303 e IC301.

	CVL495
	Ativando proteção da fonte.
	Q402, D405, D409, C421, C423 e T402.

	CVL4955 ou CVM-4967W
	Alguem sabe o substituto deste CI STR-54041.
	se ele for um Samsung
Syncmaster modelos CVL4955, ou CVM-4967W, com certeza voce
pode usar o STR-58041.

	CVM-496*P, CVM-478*P
	Monitor is not on, a fuse F601 is open.
	Check of D601-D604, PR501, C613, B601, C610, D610, Q602, D608, IC601.

	CVM-496*P, CVM-478*P
	The one of color is bad.
	Check of QB03, QR03, QG03, QR04, QB04, QG04.

	CVM-496*P, CVM-478*P
	The pictures on vertical is bad.
	Check of C303, C366, C307, IC301.

	CVM-496*P, CVM-478*P
	No framing.
	Check of D301, C304, IC301.

	CVM-496*P, CVM-478*P
	The pictures is shift left or right.
	Check of D406, D407, SW401.

	CVM-496*P, CVM-478*P
	No pictures.
	Check of IC101, VR502, D408, C434, Q501.

	CVM-496*P, CVM-478*P
	The raster is bad.
	Check of IC301, Q403, Q404, Q406. Adjust of VR303, VR307

	CVM-496*P, CVM-478*P
	Vertical line.
	Check of Q403, Q404, IC302, L403, C427, Q402.

	CVM-496*P, CVM-478*P
	The pictures is shift upwards or downwards.
	Check of Q301, Q302, D303-D305, C308, IC301. Adjust of VR304.

	CVM-496*P, CVM-478*P
	The pictures is very bright and is not adjust.
	The Q454, Q402 is warm. Check of Q456-Q459.

	CVM-496*P, CVM-478*P
	Horizontal line.
	Check of Q604, Q606, R302, C308, R323, IC301.

	CVM-4967
	Q408 aquecendo.
	T402 (flyback), TRC ou IC602 (nessa ultima possibilidade falta à tensão de 12V).

	CVM-4967
	Imagem na parte inferior da tela .
	CI de saída vertical (LA7838).

	CVM-4967
	Apagado, fonte não oscila .
	Foi trocado o transistor Q-102=C3206 e Q-103=5P4M (substituto BUK444=IRF820) em curto.

	CVM-4967
	Trama apagada.
	C117 (screen) ou soquete do TRC.

	CVM-4967
	Inoperante
	Flyback

	CVM-4967
	Está sem a cor verde.
	Trocado transistor 2n5351 na placa de video e tambem 01 resistor 33ohms.Voltou a funcionar o video, mas esta borrando as cores,principalmente no verde. Trocado mais um resistor de 33 ohms e tambem 01 transitor 2n5401.

	CVM-4967
	estava vazando alta tensão pela chupeta.
	descobri que a bobina defletora estava em curto.troquei e...acabou o problema.

	CVM-4967
	Interferência (“chuvisco”) na imagem.
	IC402.

	CVM-4967
	Largura excessiva.
	D407 (não adianta medir, tem que trocar) e ressoldar os terminais de Q406.

	CVM-4967
	Inoperante
	Flyback.

	CVM-4967
	Apenas uma linha horizontal na tela
	IC301 (TDA8351), R301 ou R303.

	CVM-4967
	Não liga.
	trocado o ci uc3842.

	CVM-4967
	Pin (pincushion) não funciona.
	Foi trocado o capacitor C-207 de 4,7µFX63volts.

	CVM-4967
	Imagem na parte inferior da tela .
	CI de saída vertical (LA7838).

	CVM-4967
	Fonte de ultra som não funciona só após uma hora de ligado ele acende normal.
	Foi trocado o capacitor C-621 de 22µX25volts e refeito as soldas dos seguintes componentes, Q-603,D-401.

	CVM-4967
	Trama sem imagem.
	R113 e/ou R504.

	CVM-4967
	Inoperante, queimando transistor de saída horizontal.
	Flyback e transistor de saída horizontal.

	CVM-4967
	Botão de efeito almofada não atua.
	Troca do C207.

	CVM-4967
	Imagem trêmula.
	C302 (0,68 µF 35 V)

	CVM-4967
	Inoperante, queimando transistor de saída horizontal.
	Trocar Flyback e transistor de saída horizontal.

	CVM-4967
	Imagem "puxando" p/ qualquer uma das cores, e sematuação do controle de ganho da cor do canhão correspondente.
	: Bobina L101 ou L131 ou L161 (chokes de 5,6mH) na placa do cinescópio aberta. Dica: Todas as 3 deverão apresentar resistência inferior a 1/2 ohm,caso contrário estarão alteradas e deverão serem substituídas !

	CVM-4967
	Esta com a tela clara porem nao aparece a imagem,quando vc tira o cabo de video a tela escurece,ele esta aceitando o ajuste de screen,testei os componentes proximo ao IC LM1203, e as voltagens nos pinos 1,13,23,28 todos com 12volts.
	a primeira coisa a fazer eh trocar o lm358 perto do lm 1203 e se nao ficar bom pode partir para troca do ci ls605 ou ls 605 .

	CVM-4967P
	Em 800x600 Largura Horizontal em excesso. No prompt do MS-DOS o monitor desliga. Não há problema de Pincushion.
	Trocar o FET Q459=IRF9610.

	CVM-4967P
	EM DOS FUNCIONA NORMALMENTE EM WINDOWS ELE DESARMA O HORIZONTAL ,A FONTE CONTINUA NORMAL,JA TROQUEI O IC 401,451.
	O DEFEITO ACIMA ,ERA CAUSADO PORQUE O TRIMPOT DE AJUSTE H/V ESTAVA NO MAXIMO,ALTERANDO A FREQUENCIA DE TRABALHO DO CIRCUITO HORIZ. E DO VERT.,REFAZENDO O AJUSTE ELE PAROU DE DESARMAR.

	CVM-4967P
	Após várias tentativas, não liga e nem sequer acende o led. Após rastrear toda a fonte a fim de encontrar algum componente defeituoso, não encontrei nada. Porém, ao testar o monitor após o rastreamento, ele voltou a funcionar. Bati algumas vezes na placa e mexi com ela, para ver se não tinha nenhum mau-contato e ele continuou funcionando normalmente. Deixei o aparelho em repouso e quanto tentei ligá-lo após 30 minutos, ele não funcionou como descrito no início.
	substitua os capacitores eletroliticos da fonte primária. Eles costumam secar e dar este tipo de problema. passei por um problema semelhante. Depois de algumas tentativas frustadas, encontrei o capacitor C621 de 22 microfarads por 25V ligado ao pino 7 do ci 601( KA 3882 ) com problemas. Efetuada a sua troca, o equipamento voltou a operar normalmente.OBS: a capacitância deve ser de 22microfarad´s.No esquema que eu possuo, este capacitor possui outra referência e outro valor, porém o importante é que você siga o pino 7 do ci.O defeito era realmente o capacitor de 22uf.

	CVM-4967P
	Fonte sem tensões no secundário. (Primário OK) .
	Checando curtos no secundário encontrei o transistor de saída horizontal em curto. Substituindo o mesmo ouvi um forte estalo onde o mesmo voltou a entrar em curto imediatamente. Se o estalo vem da chupeta o motivo do estalo pode ser a alta tensão muito elevada. Como o estalo veio de baixo, conclui que vinha do corpo do flyback, Trocando o fly-back e o transitor de saída horizontal, tudo voltou ao normal.

	CVM-4967P
	Monitor com tela escura porém o filamento acende. Tensões de screen e fonte que alimenta o flay-back abaixo do normal.
	Trocar o integrado: KA358 .

	CVM-4967P
	ESTE MONITOR ESTAVA COM O VERTICAL FECHADO APOS A TROCA DE UM RESISTOR LIGADO AO PINO 8 E DEPOIS TROCA DO CI DA VERTICAL O MONITOR ABRIU A TELA MAIS ELA ESTA AZUL COM LINHAS DE RETRAÇO E O TRANSISTOR Q604 TIP122 ESTA COM SUPERAQUECIMENTO NA LINHA DO TIP 122 FOI TROCADO UM CAPACITOR DE 220 MICRO E 16 V . MAIS A TELA ESTA AZUL COM LINHAS DE RETRAÇO .
	ESTE MONITOR NÃO UTILIZA O TIP122, O Q604 É UM TIP 29, QUE É O REGULADOR DOS 12V, QUE É UMA DAS TENSÕES DE ALIMENTAÇÃO DO CI LA7838.ESTE TRANSISTOR (TIP122) DEVE ESTAR ESQUENTANDO POR SER UM DARLINGTON E O ORIGINAL NÃO É.SUBSTITUA TAMBÉM OS CAPACITORES C302 LIGADO AO PINO 1 DO LA7838 E O CAPACITOR C311 LIGADO AO PINO 9 DO MESMO CI.VERIFIQUE SE A IMAGEM FICOU SEM RETRAÇOS E NORMAL, ESTE AZUL PODE SER PROBLEMAS JUSTAMENTE NOS 12V QUE ALIMENTA OUTROS ESTAGIOS INCLUSIVE O DE VIDEO .

	CVM-4967P
	as fontes estão altas porém não oscila...e o capacitor C633(da fonte de 87V) estava estourado...troquei o KA3882 e o ci 603(tl431)...sem resultados.
	Estava com uma trilha corroída entre o diodo D616 e o capacitor C636. Nessa trilha fica uma espécie de espuma que dá apoio ao chassi...e foi embaixo dessa espuma que o impresso foi corroído. Refeita a trilha tudo normal.

	CVM-4967P
	chega a oscilar mas a alta tensão é muito forte e se deixar queima o saída horizontal...
	era o flyback. Trocado o mesmo a tensão MAT ficou normal...

	CVM-4967P
	FONTE NÃO PARTE,OU FUNCIONA APÓS DIVERSAS TENTATIVAS.
	TROCAR C621 ,C619

	CVM-4967P
	Após várias tentativas, não liga e nem sequer acende o led.
	Após rastrear toda a fonte a fim de encontrar algum componente defeituoso, não encontrei nada. Porém, ao testar o monitor após o rastreamento, ele voltou a funcionar. Bati algumas vezes na placa e mexi com ela, para ver se não tinha nenhum mau-contato e ele continuou funcionando normalmente. Deixei o aparelho em repouso e quanto tentei ligá-lo após 30 minutos, ele não funcionou como descrito no início.substitua os capacitores eletroliticos da fonte primária. Eles costumam secar e dar este tipo de problema.O defeito era realmente o capacitor de 22uf. capacitor C621 de 22 microfarads por 25V ligado ao pino 7 do ci 601( KA 3882 )

	CVM-4967P
	Não liga e nem sequer acende o led. Após rastrear toda a fonte a fim de encontrar algum componente defeituoso, não encontrei nada. Porém, ao testar o monitor após o rastreamento, ele voltou a funcionar. Bati algumas vezes na placa e mexi com ela, para ver se não tinha nenhum mau-contato e ele continuou funcionando normalmente. Deixei o aparelho em repouso e quanto tentei ligá-lo após 30 minutos, ele não funcionou como descrito no início.
	Depois de algumas tentativas frustadas, encontrei o capacitor C621 de 22 microfarads por 25V ligado ao pino 7 do ci 601( KA 3882 ) com problemas. Efetuada a sua troca, o equipamento voltou a operar normalmente.

	CVM-4967P
	Variando brilho e quase fechando a tela ( abre e fecha ) em 640x480.
	Excesso de ABL. Regulado o nivel no potenciometro interno da placa.

	CVM-4967P
	Não funciona em 640X480.
	Resolvido.era o transistor MOS-FET IRF 9610 que estava em curto, ele é o comutador da alimentação do horizontal quando se altera a resolução do monitor, trocado o transistor o monitor voltou a funcionar normalmente.

	CVM-4967P
	To com este monitor tem bilho mas nao aparece nada ( imagem ) ta com seguintes tensões:
d14 102v
d13 166v
d19 6,3v.
	era diodo Zener que estava matando 12V, apareceu imagem mas ficou com tipo rabo de cometa troquei TR e resistor resolveu ( so aparecia qdo tinha verde.)

	CVM-4967P
	não ligava de imediato. Somente após várias tentativas o aparelho funcionava. Após trinta minutos desligado, o defeito persistia.
	Apesar de testar vários componentes da fonte, eu havia esquecido o o capacitor C621 de 22 microfarads por 25V ligado ao pino 7 do ci 601( KA 3882 ).troquei o referido capacitor e o aparelho passou a operar normalmente.

	CVM-4967P
	Monitor apresenta imagem esbranquiçada e com linhas de retraço. A fonte não regula e está em +ou- 120v.
	Verifique o FET IRF9610.Troquei o fet e o problema foi resolvido.

	CVM-4967T
	Ao ligar aparece linha na vertical acesa e logo some.
	Foi trocado o diodo D-410 zener de 9,1volts e o transistor unijunção IRF9610 regulador Negativo (junção pnp).

	CVM-4967T
	Distorção pincushion.
	trocar de C207 de 0,47uF para 1uF x 50V.

	CVM-4967T
	esta com linhas horizontais brancas na parte superior da tela!
	Bom eu troquei todos os capacitores do vertical e funcionou direitinho. As linhas sumiram.

	CVM-4967T
	Rabo de cometa nos caracteres. Foi encontrado solda fria no transistor de potência Q103 do canal verde. Este defeito também é provados por alterações em algum resistor ou capacitor eletrolítico de baixo valor ou no próprio transistor com fuga, geralmente num só canal.
	Foi feito ressolda de todos os transistores da placa placa principal do circuito de RGB.

	CVM-4967T
	Imagem tremendo.
	Foi trocado o capacitor C-302 de 0,68µF pino 6 do IC-301 LA-7838.

	CVP-4237
	Brilho excessivo.
	R422 (ABL) aberto.

	CVP-4237
	Controles frontais não atuam.
	IC302 (KA358).

	CVP-4237
	Sem sincronismo H.
	C467, conector e/ou cabo de dados.

	CVP-4237
	Tela escura:
	Verificar a tensão de G2. Trocar C14.

	CVP-4237
	Pouco brilho e contraste.
	Tubo de imagem ruim.trocar.Problema tipico de tubos samsung. Tubo M34KRK55X13.

	CVP-4237
	Ruído de “fritura”:
	IC601.

	CVP-4237
	Fonte não parte:
	C621, R613 ou R614.

	CVP-4237
	Deflexão Vertical: Apenas uma linha horizontal no centro da tela.
	IC621 defeituoso ou com solda fria; 

R302.

	CVP-4237
	Altura Insuficiente.
	C307 ou/e C304.

	CVP-4237
	Não liga e fusível queimando.
	D601,D602,D603,D604,Q602 R602.

	CVP-4237
	Deflexão Horizontal:Imagem com brilho excessivo e ruído de “fritura”:
	Q459 (IRF9610).

	CVP-4237
	Sem deflexão H (sem alta tensão):
	Q402 em curto. Se danificar também Q459, o flyback (T402) ou o cinescópio está com problemas.

	CVP-4237
	Com trama e sem imagem (tela “lavada”):
	I 101 e/ou R06.

	CVP-4237*
	DEFICIÊNCIA NO AJUSTE DE LARGURA.
	Verificar os componentes Pot H-SIZE, Q403 e Q404,C423,C429 , C431 e C433.deficiência neste circuito causa largura reduzida ou em excesso no monitor.O transistor responsável pela largura neste modelo é o KSA614-Y que fica localizado no lado esquerdo da parte frontal do monitor fixado em um dissipador próprio.

	CVP-4237P
	FALTA UMA DAS CORES.
	TELA VERMELHA OU CYAN Verifique IC101, QR01, QR04, e RR12. TELA VERDE OU MAGENTA Verifique IC101, QG01, QG04 e RG12 .Verifique os transistores QR03 E QR04, QG03 E QG04, QB03 E QB04.

	CVP-4237P
	Linha Horizontal na Tela.
	Verifique inicialmente se tem 24V no pino 8 do CI 301 (LA7838). Se os 24V estiverem presentes e houverem pulsos no pino 12 (40Vp-p) verifique entao o conector DY e proprio CRT. Se os 24V nao estiverem presentes no pino 8 testes os seguintes componentes: C309 ,C636, D616 e R302). Agora, se os 24V estiverem presentes no pino 8 e nao houverem pulsos no pino 12 voce devera verificar se existem pulsos (5Vp-p) no pino 10 do CI201 (KSC2146). Em caso negativo verifique o CI201 e os componentes associados a ele. Se houverem pulsos, verifique entao os seguintes componentes: C302, C303, D301, D302, IC301 e Q202).

	CVP-4237P
	O controle de almofada atua somente do lado direito. No lado esquerdo está quase normal e não acontece mudança conforme atua no controle de almofada.
	Na realidade, era ajuste no trimpot de PinUp. O mesmo tinha que ser ajustado com o botão do ajuste de almofada no meio do curso.

	CVP-4237P
	Linha Vertical na Tela.
	Verifique se existem 12V nos pinos 10 e 20 CI 401 (LA7851/KA2138). Se nao houver, verifique os seguintes componentes: C402, D617, D618, IC602 (Acoplador Optico CQY80NG), Q604 (TIP 29) e IC 604 (7805). Havendo 12 V nos pinos de alimentacao do CI401, devemos verificar a existencia de pulsos no pino 12 do LA7851. Em caso negativo, verificar o circuito associado a ele e o substitua se for o caso. Havendo pulsos, verifique entao Q402 (2SC4762), Q401 e T402.

	CVP-423P/486PL
	Monitor não liga - Fusível queimado.
	Verifique os componentes D601, D604, PR601, IC601, Q602.

	CVP-423P/486PL
	Faixa preta na tela.
	Substituí o C.I. regulador da fonte KA-2S0880 que encontrava-se em curto. Também substituí o Fly Back FN1528 que também encontrava-se em curto, como não encontrei o original, coloquei um equivalente da BrasAlfa FKD15A001. O monitor funcionou, porém ao aumentar o screen, ou o brilho, ou o contraste, aparece uma faixa preta na horizontal na parte posterior da tela. 
Obs: todas as tensões da fonte estão baixa, e aumenta quando diminuimos o brilho, não chegando aos valores que constão no esquema.Após uma análise minunciosa na fonte, eu constatei que o C.I. regulador que eu havia trocado estava com defeito.Problema resolvido.

	CVP-423P/486PL
	NÃO AJUSTA CONTRASTE.
	Verificar: D503, Q502 e Q203.

	DF17KSBL - 753DF
	Melhorar sinal de RASTER
	Incluir na placa de vídeo: C110 220uF 16V AL

	DF17KSBL / 753DF
	Linha de retraço na parte superior da tela.
	Substituir: R308 De : 330R 1/2 W por 4K7 1/2 W .

	DF17KSBL / TP17LS7LSB - 753DF
	Caracteres do OSD cintilando após aquecimento.
	Substituir: C160 De : 27K para 4K7 Eliminar: C109 2201-000177 / 10nF / 50V / C C110 2401-000025 / 47uF / 16V / AL C125 2201-000119 / 100nF / 50V / C

	DP14LS7L / DP15LS7L / DT15LS7L
	Melhoria da fonte de 12V.
	R513 De :100K 1/4 W para 100K 1/2 W R616 De :1K5 1/4 W para 100 1/4 W C628 De :100uF 16V para 470uF 16V 8

	DP14LS7L / DP15LS7L / DT15LS7L
	Horizontal fechado , não ajusta.
	Substituir : Q411 De : KSC 945 para KSC 1008 .

	DP15HS7L / DP17LS7L / DF17KSBL
	Variação de brilho durante ajuste de balanço de nível de padrão branco.
	Substituir: C110 / C220 De : 100uF / 16V / AL por 470uF / 16V / AL

	DP15HS7L / DP17LSPN / DP17LS7L
	Problema de intensidade de brilho no led do painel.
	Substituir: R223 De : 390R para 270R.

	DP15LS
	Assim que eu ligo ele, ele desarma a fonte,retirei o fly back, quando eu retiro ele, a fonte funciona,com suas tensões certas, poderia ser o fly back, mais; com ele fora da placa eu liguei os terminais 1 e 2 (primario) , saio de seus terminais uns 7 milhões e meio de volts, quer dizer, ele nao está em curto.
	éra realmente o fly-back, foi só trocar e o monitor voltou a funcionar normalmente .

	DP15LS
	ELE NAO DA SINAL NENHUM ESTA MORTO JA TROQUEI O CI IC 601DP 104C E NAO TIVE RESULTADO .
	RESOLVI O POBLEMA DO MONITOR REALMENTE ERA A CHAVE LIGA E DESLIGA, SO FOI TROCAR A CHAVE E O MONITOR LIGOU.

	DP15LS7L / 550S
	Sem vídeo e led piscando.
	Substituir: C417 De :100nF 50V C por 470nF 63V MP

	DT15LS7L / DT15VSPN - 550S / 5
	Distorção da imagem
	Substituir: R415 De : 12R para 15R

	SAMSUNG
	Monitores de qualquer marca que apresentarem brilho fraco e utilizam Tubos Samsung (Etiqueta Azul).
	Se estiverem com a tensão de filamento Ok e G1 e G2 tambem, é quase certo que o Tubo esteja defeituoso!

	SC-726 GXL
	The size of horizotal is bad and is not adjust.
	Check of HIC401, T404, Q405, Q406, T402. C426, D406.

	SC-726 GXL
	No framing.
	Check of IC401, C413, C414.

	SC-726 GXL
	Horizontal line.
	Check of C413, C414, IC401, C415.

	SC-726 GXL
	No synchronizing on lines.
	Check of IC401, C407, C409, C411, C415.

	SC-726 GXL
	No high voltage, no raster.
	Check of IC201, IC401, Q402, Q403, C407, C411, C415, Q501, T501, Q502, T502, Q503, HIC501, Q401, T401, Q407.

	SC-726 GXL
	Vertical line.
	Check of Ñ435, Ñ436.

	SC-726 GXL
	The flyback lines.
	Check Q805, Q301, Q302, Q804.

	SC-726 GXL
	Not work a regulation of contrast.
	Check of IC201, Q333, Q383, ZD881, Q881, Q802, C803.

	SC-726 GXL
	Not work a regulation of brightness.
	Check of VR182, D513, C516, T502.

	SC-726 GXL
	No balance of white.
	Check IC201, R207-R209, R214, R215, C201-C206.

	SC-726 GXL
	The regulations on panels is not work.
	Check of R1-R10, D285, D286, R231, R232, R251, R252, IC201.

	SC-726 GXL
	On screen is colour heel.
	Check IC201, C604, Q601, RL601.

	SC-726 GXL
	Monitor is not on.
	Check IC202, X201, C232, TC202, IC201.

	SC-726 GXL
	Output voltage of power supply is not good.
	Check VR601, IC681, HIC601.

	SC-726 GXL
	Monitor is not on, a fuse F601 is good.
	Check LF601, Q603, IC601, IC681, IC202, C232, IC201.

	SC-726 GXL
	Monitor is not on, a fuse F601 is open.
	Check of C607, C608, IC601, Q603, HIC601, D610, C627, R628, D606, D607, T602, IC603.

	SC-726 GXL
	Is not saved the page footing after switcing off.
	Check IC201, IC110, Q101, C145.

	SC-726 GXL
	Is not display information on screen of monitor in mode of regulations.
	Check IC201, IC403, Q416, Q417, IC105, IC106.

	SyncMaster 17GLM
	The size of horizotal is bad and is not adjust.
	Check of IC201, R214, C206, IC302.

	SyncMaster 17GLM
	No raster, the high voltage is it.
	Check Q415, T401.

	SyncMaster 17GLM
	Horizontal line.
	Check of C442, C491, C314-C316, IC401, IC301.

	SyncMaster 17GLM
	No synchronizing on lines.
	Check of IC401, C404-C406, C408-C410.

	SyncMaster 17GLM
	No high voltage, no raster.
	Check of C404-C410, IC401, Q402, Q403.

	SyncMaster 17GLM
	Regulagem de contrste nao atua.
	Check of D554, VR602, C554, C555, Q511, IC101.

	SyncMaster 17GLM
	Distorçao vertical.
	Check C304-C306, C309, C375, IC301.

	SyncMaster 17GLM
	Sem balanço de branco
	Check IC201, R243-R247, R255, R256, C226-C231, IC105.

	SyncMaster 17GLM
	Aparece somente metade da tela na vertical.
	Check R301, R302, IC301.

	SyncMaster 17GLM
	Sem informaçoes na tela quando atua nos potenciometros de ajustes.
	Check IC201, IC103, IC104.

	SyncMaster 17GLM
	As regulagens no painel frontal nao atuam.
	Check of D203-D205, IC201.

	SyncMaster 17GLM
	Monitor nao liga.
	Check IC205, C221, CR201, D105, ZD103, ZD104, IC201.

	SyncMaster 17GLM
	On screen of monitor distinctive hindrances.
	Check of T602, C611, IC601.

	SyncMaster 17GLM
	Nao arma.fonte  nao funciona.
	Check VR601, R939, IC601.

	SyncMaster 17GLM
	Monitor nao liga, fusivel F601 etá bom..
	Check Q601-Q603, R611, R613, D606, D607, IC601, IC651.

	SyncMaster 17GLM
	Monitor is not on, a fuse F601 is open.
	Check of D662-D665, C605, Q603, IC601, C609, C610, D696, D610.

	SyncMaster 17GLM
	Not work a regulation of brightness.
	Check of C516, T503, VR172, C552.

	SyncMaster 17GLM
	Sem trama.
	Verifique o  IC401, e os capacotores C314-C316.

	Syncmaster 3
	Tem 150 V no primário e nada no secundário, pino 7 do 3882 com tensão de partida.
	capacitor ceramico de 1k/50v que vai no pino 3 (retorno)co C.I. 3882, ao medir no multímetro parecia bom mas entrava em curto ao ser energizado.

	Syncmaster 3
	Tela muito escura.neste defeito foi contatado que o problema esta no tubo.
	Visualmente constatei que o tubo acende fraco, verifiquei a tensão de filamento, esta com 6v, consideramos oK,G1 e G2 Ok, mesmo assim troquei o diodo e capacitor eletrolitico dos 6v do filamento e nada, desliguei todo o circuito da fonte do filamento e liguei um transformador 1x6 direto nos pinos do tudo, para minha surpresa o acendimento foi normal com a tela no brilho normal, não entendi mas com uma tensão AC de 6v o filamento funciona normal e com DC acende fraco. Resumindo, peguei um pedaço de fio, enrolei 3 espiras no ferrite do flayback fazendo uma bobina e liguei direto nos pinos do tubo, a tensão ficou em 6.7vAC e o monitor condenado esta funcionando ja a 6 meses normalmente...

	Syncmaster 3
	Fonte não parte.
	Primeiro eu ressoldei o CI 601 e então oscilou,mas a minha alegria durou pouco,pois foi só esfriar um pouco e voltor o defeito.Achei então o capacitor C621 de 22micro X 25 V alterado,então troquei e aí sim foi só alegria.

	Syncmaster 3
	BEM NO MEIO DA TELA TEM TIPO UMA MUMAÇA DE CIGARRO SUBINDO JA SUBSTITUI O CABO DE SINAL E MESMO ASSIM NÃO RESOLVEU.
	JÁ PEQUEI ESTE TIPO DE PROBLEMA VARIAS VEZES E DESCOBRI QUE QUANDO LIGAVA O MONITOR EM OUTRA BANCADA O DEFEITO SUMIA. TENTE LIGAR EM OUTRO LUGAR OU LIGUE-O EM UM ESTABILIZADOR.ACREDITO SER ESTE O SEU PROBLEMA. eu já peguei um problema assim eu não sei explicar o porque, mas se você trocar de micro o problema some, principalmente nestes micro com placa de video OnBoard, eu estava pensando que o problema era com o monitor já tinha trocado e vericado vários componentes da fonte e do vídeo sem sucesso. Depois antes de entregar o monitor para o cliente resolvi testar em outro micro quando para minha surpresa não apresentou o problema.

	Syncmaster 3
	Não liga.
	Fonte primaria de 318v esta OK, a tensão que alimenta o circuito integrado KA3882 no pino 7,(normal é 15V) esta com 0v, então só pode ser o resistor R613 ou o R614 que esta aberto (ambos de 100K), a troca dos mesmos o monitor voltou a funcionar normalmente.

	Syncmaster 3
	QUANDO COLOCO EM TELA BRANCA COMEÇA A TREMER A PARTE DE BAIXO DA TELA SO QUE QUANDO DIMINUO O BRILHO PARA DE TREMER.
	Tive o mesmo problema com este monitor.. se vc diminuir a tensão do b+ (segundo pino do fly) verá q a tremedeira para, meça com o multimetro na escala de 200v dc, coloque a ponteira vermelha neste pino e outra no terra do aparelho, verá que a tensão está acima dos 120v, diminua no trimpot amarelo que diz fb/b+ até 110, e monitore, se a tensão voltar a subir é provavel seu irf 9610 esteja com problemas ou o diodo zenner que tem em cima dele .eu ja tinha testado quase tudo, e nem nhum resultado/ mas com o ajuste de B+ que vc falou eu fui ajustando ate parar de tremer /só que ficou com 102v //////////////e funcionou beleza/ a tensao do +b nao esta auterando nada = continua com os 102v.

	Syncmaster 3
	Monitor não liga corretamente:sem alta tensão.
	Ao ligar o monitor não se ouvia o indicativo de que o FlyBack estava operando.Ao medir o transistor de saída horizontal Q402(2SC5149) foi constatado que o mesmo estava em curto.Após medir todos os componentes em torno de Q402 ele foi substituído e voltou a queimar.Estudando novamente a placa (base de Q402) não estava presente o sinal de chaveamento por conta da falta da tensão de 12V no circuito oscilador.Na fonte estava a causa do problema:uma solda fria em B603 .Refeita a solda e trocado novamente Q402 tudo voltou ao normal.

	Syncmaster 3 ou 3NE
	Não liga.
	Após verificar o horizontal ok, mesmo assim fiquei em dúvida em relação ao tsh, comprei um novo e nada, depois de vários dias,consultando um cd que tenho sobre manutenção de monitores, cheguei ao R 613 e 614 e principalmente o C621.Obs: não adianta medir o C621 tem que trocar ok.

	SyncMaster 3Ne
	Não funciona- parado.
	Resistor R 613 e 614 e principalmente o C621 tem que colocar novo, não teste.

	SyncMaster 3Ne
	Sem alta..Esta com o diodo D406 com fuga e Q406 em curto.(diodo damper e trans. de largura).Que posso usar no lugar do diodo e do transistor? Porque não tenho os originais.
	Resolvido.Coloquei um diodo BY228 e um Transistor BD677 e Tudo ficou beleza...

	SyncMaster 3Ne
	BEM NO MEIO DA TELA TEM TIPO UMA FUMAÇA TIPO DE CIGARRO SUBINDO .
	Já substitui o cabo de sinal e mesmo assim não resolveu.Já coloquei ele em outro micro pra ver se o defeito e a placa de video...mas ele apresentou o mesmo defeito.Este problema e aterramento com certeza.Problema resolvido.sabe aquela placa metalica que fica junto a parte da frente do monitor? Pois então, faltava o aterramento daquela placa.Assim sendo, feito o aterramento o monitor ficou blz...

	SyncMaster 3Ne
	Este monitor liga quando quer .
	ja refiz as soldas tem tensaõ na chave liga e desligar mas liga quando ele quer.RESOLVIDO ERA O RESISTOR R-618 TROQUEI FICOU LEGAL .

	SyncMaster 3Ne
	Magnetiza beleza e não aparece nada de imagem.
	Diodo D 505 em curto total.substituir por um 1N4148ou similar.

	SyncMaster 3Ne
	Almofada e largura não atuam.
	Foi trocado o Diodo UF5404G D407 em curto.

	Syncmaster 3Ne
	Ao ligar ouve-se um clik e em seguida a fonte desarma.
	Verifique o CI KA3882 (UC3842A). Cheque o pino 7 (alimentação) para ver se a voltagem está entre 16 e 17V. Nunca deve estar abaixo de 11. Caso esteja, verifique capacitores, diodos e resistor de partida no caminho. Se a voltagem estiver normal cheque a saída (output) pino 6. Confira também os capacitores eletrolíticos da fonte. Alguma linha de alimentação do secundário pode estar em curto. Normalmente é a linha que alimenta o estágio Horizontal. Despolarize o Transistor de Saída Horizontal para ver se a fonte arma. Em caso afirmativo verifique o Transistor e o Flyback.

	Syncmaster 3Ne
	O defeito dele é que não fechava a imagem foi ttrocado o diodo que estava em curto e não resolveu ai eu troquei o transistor kse800 agora a hora que eu ligo ele opera certinho a função mas depois de algum tempo ligado a imagem começa a abrir novamente ate o maximo .
	Se depois que ele esquenta a tela aumenta a largura total e nao ajusta nada, verifique o diodo e o transistor que voce colocou, pode ser falsificado! se a largura variar um pouco no potenciometro, pode ser fuga no potenciometro (isto e muito comum). olha isso ja aconteceu comigo pois eu tinha colocado um diodo que não era compativel o correto e o UF5404.era esse maldito diodo ele esquentava e ficava com fuga a hora que esfriava ele voltava ao normal.

	SyncMaster 3Ne
	A fonte não funciona após varias tentativas
	C621 e C619 defeituosos.troque.

	SyncMaster 3Ne
	ao colocar o cabo de sinal a fonte desarma e ele para de gerar alta tensão.ao retirar o cabo ele volta ao normal.
	resolvi o problema.....era realmente o Ci SL606.ele estava estragado...troquei este componente e o monitor voltou a funcionar corretamente.

	SyncMaster 3Ne
	quando liga a fontem parte normal mas o tubo não parte.
	Já testei o tubo, IRF9610, TSH, tudo Ok.Reparei que o resistor R602 estava queimado, substitui e queimou novamente.A placa é CQB4147. O resistor é R602, que fica próximo ao botão liga/desliga.Ele está ligado ao EY613 E EY614.Resolvi o problema. Era uma trilha que estava partida no componente IRF9610 (Q408). Refiz a trilha e o horizontal armou.

	SyncMaster 3Ne
	Não oscila a fonte primária ou seja não funciona nada.
	O resistor R617 de 100k que faz partir a fonte estava aberto.

	SyncMaster 3Ne
	Não dá sinal algum.
	Troque os cap. elet em torno do osc. 3882 e verifique as resistências próximas deverá resolver.Troquei um capacitor eletrolítico , capacitor de 47uFx100V está bom pelo multímetro, mas trocado e voltou a funcionar.

	SyncMaster 3Ne
	Largura fica menor que o normal.
	Trocar o C 422 ou os outros capacitores associados ao coletor do horizontal.

	SyncMaster 3Ne
	não dá sinal algum!!!Ele nem sequer acende o led...
	Tenho tensão na fonte normal. O estranho é que tenho 75V aprox. em todos os pontos do Fly sem excessão...e tb no horizontal. O trafo chaveado libera 75V em quase todos os terminais com excessão de 2 que liberam 88V e 135V. Tem tensão normal no FET da Fonte ms nada de ligar. Troquei uum capacitor eletrolítico conf. auxílio do colega e foi batata....funcionou na hora...o estranho é q o capacitor de 47uFx100V está bom pelo multímetro...mas o que importa é que funcionou .

	SyncMaster 3Ne
	O Monitor magnetiza normalmente mas não aparece nada.
	Verifiquei o diodo D505 e percebi que estava em curto total. Substituí pelo tradicional 1N4148 e funcionou perfeitamente! Era o que eu tinha em mãos no momento.

	Syncmaster 3Ne
	Não oscila e derruba a fonte principal.
	Depois de alguns testes convencionais ,troquei o flyback que é o FTX 14AO15 ,também serve o FCO 14AO42.Cuidado ,pois trocando o flyback ,o monitor oscila ,mas esquenta muito a saida horizontal.Verificar com cuidado o FET Q459 que é o IRF 9610 e o FET Q408 que é o IRF 630,pois ambos estavam em curto.

	SyncMaster 3Ne
	Sem sincronismo do horizontal.
	Trocar ci SL606.

	SyncMaster 3Ne
	Sombra do lado direito de ícones e janelas (rabo de cometa).
	Trocado C115=47uFx160V na placa do cinescópio.

	Syncmaster 3Ne
	Inoperante, a tensão de +B estava em torno dos 4,6v quando o normal é 150v.
	Com o monitor desligado efetuei a medida do transistor de saída horizontal e componentes associados a ele. como estava tudo normal soltei o pino de +B do Flyback, liguei o monitor e verifiquei que a tensão chegou a casa dos 210v (normal pois não havia consumo) trocado o flyback o aparelho funcionou. OBS.: Ao substituir o flayback seja de monitor ou televisor, troque os capacitores ligados ao coletor do transistor do horizontal. Um Real a mais faz a diferença no resultado do seu trabalho.

	SyncMaster 3Ne
	Eu tenho um aqui comigo ja coloquei em varios computadores e só guenta resoluçao 640x480. quando muda para 800x600 ele sai fora de frequencia e nao tem como ajustar eu ja tentei !!!
	TENTE TROCAR O CI SL 606.Era só isso mesmo foi so trocar o ci SL 606 e beleza.

	SyncMaster 3Ne
	Horizontal muito largo, não sendo possível ajustar pelo botão.
	Verificar Q406 e D407.

	SyncMaster 3Ne
	problema do ponto luminoso, que aparece quando desliga o 3NE.
	Tem um resistor de 100K ,R509 e junto a ele tem um capacitor cujo código é 100NF 250V ,C504 e verifique tambem o diodo D507,ok.

	SyncMaster 3Ne
	Horizontal sem regulagem e com um tamanho muito grande.
	Após checar o potenciometro de regulagem do tamanho horizontal e o circuito adjacente (Q407, Q406) encontrei o Diodo D406 UF5404 com fuga. Após a substituição o monitor voltou a ter regulagem no horizontal.

	Syncmaster 3Ne
	O monitor funciona normalmente, mas com o screen abaixo do normal. se ajustar o screen o monitor começa piscar (armando e desarmando.)isso ocorre mais em telas claras (como word por ex).medindo as tensôes qdo o problema eh dado dá pra ver que parece que ao piscar ele entra em curto pois as tensões ficam oscilando conforme acontece o defeito.mas tirando o soquete do cinescopio tudo fica normal.
	Existe uma boa possibilidade de ser o tubo mas é bom tirar a prova.Era o tubo mesmo.

	SyncMaster 400B
	Não há ajuste horizontal .
	verifiquei que o D408 está com fuga, mas eu não encontro.ESTE DIODO É PARA UM SAMSUNG 550V OU DA MESMA LINHA.COLOQUE O UF 5408 OU SUF 5408 QUE INCLUSIVE É UTILIZADO EM ALGUMAS REVISÕES DE PLACA.

	SyncMaster 400B
	Não liga de jeito nenhum.Após uns 3 segundos faz um ruído no flyback e desliga só retornando a fazer a mesma operação desligando a tomada e ligando novamente.O Led do stand by não fica aceso pois a fonte desliga totalmente. O Fet da fonte é com 5 terminais e eu não sei se ele está bom....Pelo ao menos em curto nao está. O Horizontal está legal e não encontrei nada ruim.... Tenho duvida no Fet da fonte.
	em primeiro lugar se qd vc coloca o monitor na tomada e se vc ouvir o rele comutar significa q a fonte esta boa.
Com certeza seu fly esta queimado pelo menos 90% desses modelos acontece isso ok,qd a fonte esta queimada nao da nem sinal de vida e o fete entra em curto geralmente.É exatamente isto que acontece. O relé arma e logo desarma. O Fly gera um ruído na hora que a fonte arma. Vamos direto no bichão... Valeu!!!

	SyncMaster 400B
	Problemas na fonte.Não liga.PISCANDO O LED E BEM FRAQUINHO, QUASE IMPERCEPITIVO.
	TROQUEI O FLYBACK E O MONITOR CONTINUA COM O MESMO PROBLEMA.FOI ENCONTRADO UM TRANSITOR IRF 630 EM CURTO E TRANSISTOR KSE800, CUJO O EQUIVALENTE É BD 667...

	SyncMaster 400B
	tela sem imagem e com manchas coloridas.
	Há mais ou menos 4 meses (com a ajuda de vocês) resolvemos o primeiro problema que foi a substituição do fly (em curto). Posteriormente foi resolvido um mau contato na placa crt (tela ficava esverdeada).Após uma semana de uso o bendito monitor deu alguns estralos e apagou. Resultado, fly novamente em curto... retirei o componete e liguei para ver se a fonte armava (queimou o IRF 630 - Q508 e ainda para ajudar por acidente encostei o estanho no capacitor principal do primário e o ka2s0880 entrou em curto...). Fui até a loja e troquei a peça defeituosa (fly na garantia) e comprei um novo ka2s0880, coloquei novamente no monitor e liguei.
Blz após a troca dos componentes citados o monitor funcionou normalmente (uma noite inteira), porém no dia seguinte começou a dar um deifeito estranho hora aparecia imagem hora aparecia brilho com manchas coloridas e após um tempo não aparece mais imagem somente as manchas coloridas.VERIFIQUE SE ESTA CHEGANDO UMA TENSÃO NEGATIVA DE 12V, NO PINO 4 DO IC301 - TDA 9302H, SE NÃO ESTA VERIFIQUE A RAZÃO DISTO.SOLDAS QUEBRADAS NOS PINOS DESTE CI, E OU O MESMO DANIFICADO, CUIDADO PODE OBSERVAR QUE ESTE MONITOR NÃO POSSUE O CAPACITOR DE ACOPLAMENTO NO OUTRO PINO DA DEFLETORA VERTICAL, O QUE PODE VIR ATÉ A CORTAR O PESCOÇO DO TRC. E AI TERA QUE FAZER A SUBSTITUIÇÃO DO TUBO.realmente o defeito era mau contato em um dos terminais do IC 301.

	SyncMaster 400B
	quando desligo o mesmo forma um ponto luminoso ao meio do tubo de imagem..
	SEM SOMBRA DE DÚVIDAS VC ESTA COM DEFEITO NO CIRCUITO DE APAGAMENTO ANTI -PONTO DA G1.A POLARIZAÇÃO DA G1 É RESPONSAVEL PELO APAGAMENTO DO PONTO NO CENTRO DA TELA., ISTO OCORRE TRONANDO O NÍVEL DC MAIS NEGATIVO AINDA AO SE DESLIGAR O APARELHO. NORMALAMENTE 'WE FORMADO POR CAPACITORES, RESISTORES E DIODO. PROCURE ALGUM RESISTOR ABERTO LIGADO NA GRADE 1...., PROVÁVELMENTE VC ENCONTRARÁ O DEFEITO.realmente amigo havia um diodo e resistor de alimentação que sai do fly.

	SyncMaster 400B
	Tremendo imagem e com chiado.
	O problema do monitor era o CI KA2S0880.Troquei e funcionou normal sem chiadeira e imagem normal.

	SyncMaster 400B
	ligando na energia eletrica dá sinal de estar funcioando bem...
	desliguei o flyback e a placa funcionou normalmente, desliguei e liguei no botão, o led respondeu a contento...então é o flyback .

	SyncMaster 400B
	SIMPLESMENTE O MONITOR ESTÁ MORTO.
	JA VERIFIQUEI FLYBACK, TSH E OUTROS COMPONENTES DO SECUNDARIO E TUDO OK! ACHO QUE O PROBLEMA ESTÁ NA FONTE, PRINCIPALMENTE NO C.I KA2S0880, PENA QUE NAO CONSEGUI ACHAR UM PARA TESTAR.OS COMPONENTES EM VOLTA DESSE C.I ESTAO BONS.Provavelmente é o CI.

	SyncMaster 400B
	Qual o transistor original do syncmaster 400b?
	O TRANSISTOR ORIGINAL DO SYNCMASTER 400B, CHASSI CKA4217 É O TRANSISTOR KSC5088. INFELIZMENTE AINDA NÃO CONSEGUI O DATASHEET DESTE, MAS EXISTE O TRANSISTOR DA ST QUE É O ST2408HI QUE NO SEU DATASHEET CONSTA COMO EQUIVALENTE E SUAS CARACTERISTICAS SÃO:Vces = 1500V Vceo = 600V IC =12A Ptot = 55W Storage Time = 2,5 a 3 Us .O ST2408HI NÃO POSSUI DAMPER INTERNO. SEI QUE ESTE TRANSISTOR ACIMA É DE DIFICIL AQUISIÇÃO, TENHO COLOCADO PARA A SUBSTITUIÇÃO NOS MODELOS 400B O TRANSISTOR BU2527DX, COM SUCESSO.

	SyncMaster 400NB
	Morto.Nao liga.Led apagado.Medida tensao no capacitor c617 e no primario do transformado T601, mas no resto do ccto sem tensoes.
	Verifique se há tensao no pino 3 do IC602.Caso contrario verifique o resistor R616.Verifique tambem o optoacoplador se nao esta em curto.

	SyncMaster 400B e 500B
	Monitor não liga.
	Verificar Oscilador CLOCK (4 Mhz) pinos 8 e 9 IC 202 Verificar e/ou substituir IC 202 e 203 .

	Syncmaster 410B e 510B
	Monitor não liga.
	Verificar Oscilador CLOCK (8 Mhz) pinos 34 e 33 IC 202 Verificar e/ou substituir IC 202 .

	SyncMaster 450B
	QUANDO LIGA ARMA A PROTEÇÃO DA FONTE E DESLIGA .
	RETIREI O FLY E O TSH MAS CONTINUA FAZENDO A MESMA COISA . MAS QUANDO EU RETIRO O DIODO QUE ALIMENTA O HORIZONTAL A FONTE ARMA .VERIFIQUE O IRF640 QUE CONTROLA A TENSÃO DO +B E SE ELE ESTIVER OK SUBSTITUIA O FLY BACK POIS ESTE MODELO DE MONITOR COSTUMA QUEIMAR COM MUITA FACILIDADE ESTE COMPONENTE.CONSEGUI ACERTAR ESTE MONITOR TROCANDO O FLY DO MESMO.

	SyncMaster 450B
	fora de sincronismo .
	troquei o ci 201 microprocessador.

	SyncMaster 450B
	problema de largura horizontal.
	troquei o transistor q412 que estava em curto.

	SyncMaster 450B
	Recebi este monitor sem alta tensão refiz algumas soldas frias e agora ele liga tem alta tensão só não tem imagem (tela preta) .
	Resolvido era um fet do +B.

	SyncMaster 450B
	O flyback dele FKG15A006 estava em curto entre a chupeta e o ABL.. Fiz a troca por um FKG15A006 (reetiquetado como Componel), o monitor funciona OK, todos os controles funcionam, mas não funciona em 1024*768, o led pisca como fora de sincronismo e nas resoluções que deveria funcionar, abre a tela mas deixa duas faixas pretas de 0.5 cm em cada lado.
	Felizmente o problema foi resolvido.Parece que existe uma salada de fly nos sansungs...Tenho um 550v 14 pol. com fly FKG15A006 e um 450B 14 pol. com fly FEA830.Todos são originais de fabrica.Para teste coloquei o FEA830 no 550v e funcionou normal.

	SyncMaster 450B
	INICIALMENTE O MONITOR NÃO LIGAVA, APRESENTAVA UMA PISCADA RÁPIDA NO LED PILOTO E DESLIGAVE EM SEGUIDA.
	FLYBACK USADO: FEA830 TRANSISTOR CHAVEADOR ORIGINAL: 2SC5404 ( TOSHIBA). FOI CONSTATADO O FLY EM CURTO. SUBSTITUIDO O MESMO PELO, O QUADRO FICOU MUITO LARGO,...COM MAIS BRILHO, E O AJUSTE DIGITAL DA LARGURA HORIZONTAL ATUAVA POUCO, E CONFORME SE ATUAVA NESTE AJUSTE, A TÉLA CRESCIA ( TIPO EFEITO ZOOM), E ATUANDO-SE NOVAMENTE, A TÉLA VOLTAVA AO INICIAL ( QUADRO MUITO LARGO).
ALEM DE TUDO, O TRANSISTOR CHAVEADOR HORIZONTAL ESQUENTAVA DEMAIS, SE DEIXASSE LIGADO POR MAIS DE UM MINUTO, ELE ENTRARIE EM CURTO. MONITORANDO O PULSO NO COLETOR DO TRANSISTOR, FOI CONSTATADO FALTA DE CORRENTE NA BASE DO TRANSITOR, POIS A RAMPA DE SUBIDA DO PULSO ESTAVA UM POUCO INCLINADA, SENDO QUE O NORMAL É UMA RAMPA DE SUBIDA RETA, SEM INCLINAÇÕES. FIZEMOS DE TUDO,..TROCAMOS CAPACITOR DE RETRAÇO, CAPACITOR ELETROLÍTICO DA BASE, CAPACITOR DE FILTRO DO TRAFINHO DRIVER HORIZONTAL, MUDAMOS OS VALORES DE DOIS RESISTORES QUE EXISTEM NA BASE DO CHAVEADOR ( PARA MENOS, PARA FORÇAR MAIS CORRENTE NA BASE)...MAS NADA. O CARA ESQUENTAVA BARBARIDADE.CONCLUSÃO: O DEFEITO ESTAVA NO CIRCUITO DE CONTROLE DO X-RAY,...E O MONITOR NÃO ACIONAVA A PROTEÇÃO.FOI CONSTATADO QUE UM CAPACITOR DE 0,22uF / 50V ESTAVA ABERTO, ESGOTADO, ESTE CAPACITOR VAI AO TERRA.TROCAMOS O CAPACITOR E O MONITOR FUNCIONOU NORMALMENTE.CÓDIGO DO CAPACITOR NA PLACA: C504

	SyncMaster 450B
	variando foco e screen.
	Ja troquei o fly back deste monitor mas ficam variando foco e screen intermitente , depois fica bom e não dá mais problema, ja desmontei o conector do tubo e ta limpinho solda fria não tem, não adianta bater que ele não tem variação.ponha um kit foco .verificar e substituir capacitor de polieste ou seramico da linha do foco na placa do tubo pode está alterando.Procure na linha do pino 8 ou do pino 9 do flyback do aparelho, resistores com valores em torno de 22k e troque-os. Eles são responsáveis pelo controle de bilho e contraste.Nem sempre é o tubo. Já peguei vários AOC, Goldstar, Metron, Samsung e até Sony.. todos com problemas de variação de foco e screen. Em algum deles, eu troquei o tubo e o defeito continuava. Tubos usados de monitores com esses sintomas, eram montados em outros monitores (bons) e o defeito naum aparecia.
Geralmente, esse problema esta ligado à problemas nos ajustes do fly, vários componentes eletronicos com alteração nos seus valores, principalmente nos capacitores eletrolíticos, soquetes do tubo e etc.
Por isso, como na maioria das vezes para solucionar esse problema, tería-mos de desmontar o monitor todo, foi criado o Kit-Foco. 99,9%, depois q instalados, o aparelho fica 100%.

	SyncMaster 450B
	o mesmo fica escuro e com riscos na horizontal e depois de um tempo ligado ele fica normal.
	monitorei a tensao de g2 e o mesmo no comeco fica baixo e depois de um tempo ligado ele aumenta e o monitor fica normal troquei o flayback o capacitor ligado na linha de g2 de 103 por 2kv e nao resolveu.Sugestao: peguei um monitor com esse defeito (tela escura ) era o soquete pode ser o problema do seu !!!!!!!!!!!!Troquei o soquete e deu certo.

	SyncMaster 450B
	quando diminui a largura a imagem fica tremula
como se estivesse sem sicronismo...
	o defeito estava no Q411.  É um transistor C945b nesse mesmo estagio(horizontal) ok

	SyncMaster 450B
	Queimando o Saída Horizontal após retirar o cabo de sinal do PC.
	Capacitores ligados ao coletor deles trocados.era a bobina defletora que estava queimando o saída horizontal!

	SyncMaster 450B
	Fonte ñ arma.Já troquei o chaveador da fonte (DP104C),fly back,verifiquei resistores,diodos da fonte,e nada.Suspeito q seja no primário,pois nem aquele "tic,tic,tic" no secundário ele está fazendo.Já troquei o chaveador da fonte (DP104C),fly back,verifiquei resistores,diodos da fonte,e nada.Suspeito q seja no primário,pois nem aquele "tic,tic,tic" no secundário ele está fazendo.
	O defeito era algo muito simples; a pequena chave power deste monitor possui os terminais internos muito próximos, com o movimento díario da chave as pequenas partículas resultante do desgaste dos contatos se depositam entre os terminais (menor que 0,5 mm)fazendo com que a chave mesmo na posição ligada apresente uma resistência com o polo que deveria estar desligado (uma fuga de aproximadamente 50K ohm) que impedia que o cap, 22uF carregasse e partisse a fonte.

	SyncMaster 450B
	ele está com a horizontal muito esticada!
	resolvi substituindo o capacitor C211 de 10mf/16V , próximo ao IC 201 na saída do pino 22 H size.

	SyncMaster 450B
	Quando vc atua o controle de largura ele atua como se fosse um zoom na imagem ( aumenta largura e altura), eo transistor de saida esta esquentado muito.
	Ja troquei transistor de saida, tubo, capacitores da largura, fets da linearidade, fet do chaveamento e nada continua com o mesmo defeito. Ah, ele tambem esta comprimindo um pouco o lado direito da imagem.O problema era no C504 capacitor de 0,22Mf X 50v alterado, quanto ao esquentar eu acho que é normal ele esquenta mesmo pois comparei com outro e esse esquenta bastante.

	SyncMaster 450B
	2sc5802?? e diodo d406 monitor sansung 450b.
	preciso do datasheet deste componente, no sansung ele aceita equivalente??? qual e que eu poderia usar?? estou sem identificacao do diodo d406 deste monitor, se alguem souber me dizer um equivalente...Para o 2sc5802 possíveis substitutos: BU2520AF, BU2522AF, BU4522AX, 2SC5299. Quanto ao diodo Damper D406, vide:
http://www.vishay.com/docs/86083/86083.pdf

	SyncMaster 450Nb
	Ao ligar o led ficava verde e apagava em seguida.
	Troquei fly ,tsh e nada da fonte armar,porem se eu desligasse a fonte de 12V do secundario ela armava, ai tinha as demais tensoes, mas ainda não tinha oscilação na saida horizontal.....causa do defeito- Ic 601- DP 104 c .

	SyncMaster 450Nb
	Imagem clareando até totalmente branca.
	Solda fria no circuito do ABL.

	SyncMaster 450Nb
	Largura no máximo sem atuar..
	Sai do micro a tensão de controle entra no primeiro tr. no seu emissor tenho o controle de tensão de largura mas. daí para frente não atua...Verifique se há um diodo (ele é igual a um transistor de media potencia,ex: DMV32B) que fica no dissipador do fly. Teste-o, ele faz parte do circuito horizontal.Verifique bobina de largura e algum fet proximo.Normalmente este defeito é por causa de um diodo no circuito horizontal, nesta serie de modelos da Sasung(400,450,500,55) este diodo é o SUF30J, ele é bem "gordo" e normalmente sua referencia é D414.Realmente era o tal diodo D414 estava com fuga,testando no lugar aparentava bom mas, retirando ela pude constatar que estava pifado..

	SyncMaster 450Nb
	Imagem trêmula na parte inferior.
	Substituir C419.

	SyncMaster 450Nb
	Ao ligar o monitor, o led acende e apaga rapidamente indicando que a fonte está sendo bloqueada. Foi detectado que ao dessoldar o fet Q504 a fonte funciona e as tensões normalizam. Foi trocado este componente e não resolveu. O TSH e o Fly back estão bons. O CI 401 deveria enviar sinais de onda quadrada para o Q504 mas isso não está ocorrendo. O CI foi trocado e não resolveu. A princípio, a ausência desses pulsos está fazendo com que o Fet Q504 sature e jogue 53V diretamente à massa, bloqueando a fonte. Pergunta: Se o CI 401 está bom e esses pulsos não são enviados, o que pode estar bloqueando-os?
	Eu estava com um monitor do mesmo modelo e foi só trocar o fly bak e resolveu o problema.

	SyncMaster 450Nb
	Alguem saberia me o que é o IC203 ( KS24C04 ) ?
	OLA, ESTA É A MEMORIA EEPROM, ELA CONTEM AS INFORMAÇOES DE FABRICA DO MONITOR E TAMBÉM CONFIGURA AS CONFIGURAÇOES DE USUARIO ATRAVÉS DE UMA COMUNICAÇAO DE DADOS BIDIRECIONAL, SDA SCL.
SIMPLIFICADAMENTE FALANDO.OK SE VOCE ME PERGUNTAR SE ELA QUEIMAR O MONITOR DEIXA DE FUNCIONAR? A RESPOSTA É SIM, MAS ISTO É DIFICIL DE ACONTECER, MAS PODE OCORRER, E SE OCORRER VOCE TERA QUE REGRAVAR OUTRA, OU COLOCAR UMA DE OUTRO MONITOR SUCATEADO.ENFIM MEIO COMPLICADO.OK

	SyncMaster 450Nb
	Ao desligar faz ponto luminoso no centro da tela (problemas de extinção de feixe).Tambem quando liga fica com muito brilho, chega a ter retraço, depois o brilho normaliza, mas vezes da uma piscada de excesso de brilho e ja volta ao normal. Do lado esquerdo da tela apareçe uma faixa branca(parece fuga de alta tensão)quando o defeito aparece.
	Problema resolvido, havia uma massa escura em cima do soquete que vem da pci principal para a placa do cinescopio provocando resistencia entre G1 +12 e outros pinos. Tirei o soquete, limpei a placa e soldei os fios na placa. Ficou normal.

	SyncMaster 450Nb
	Esta com problema no foco ja troquei o fly-black e nada adiantou, a imagem fica muito embaçada.
	Defeito era o soquete do cinescopio.

	SyncMaster 450Nb
- DP14LS
	O monitor ameaça ligar, mas infelizmente nao vai.
	Retirei o fet Q504 (irf630) e o monitor ligou, entao pensei em retirar o flyback e o transistor de saida horizontal (c5208) e recolocar o fet Q504, entao ameaçou ligar e nao foi. realmente o fly esta com defeito.quando eu retiro um indutor que sai do supridouro do Q504(irf630) o monitor liga. Esse indutor vai ao IC401 (tda9109), mas precisamente ao pino 16 do IC401.

	Syncmaster 500B
	Não parte,arria a fonte e fica bem baixinho,tec,tec,tec...
	Trocar Q410 -IRF630 em curto,fica no circuito horizontal.

	SyncMaster 500S
	Sem video.LED de indicaçao power piscando
	Verifique Q409, D412, D404, D405, Q411, Q412, Q413.

	SyncMaster 500S
	Sem controle de largura horizontal e pincushion.Botoes de indicaçao na tela aparecem, mas nao atuam.Q409 e VR401 foram trocados. 
	Verifique inicialmente Q407, D405, D404, D412, por fugas ou curto,e  L402 se tem problemas, se esta aberta ou se a cola nao esta produzindo algum defeito no seu funcionamento.

	SyncMaster 500S
	Ele está com efeito almofada e a tela está toda aberta nos lados e o botão de efeito almofada ñ atua nem pra + nem pra - e o botão < > para abrir a tela também ñ atua nem pra + nem pra - .
	O problema estava no Transistor Q407 (kSE800) aquele que fica na gaiola do fly...Coloquei no lugar o BD677.

	SyncMaster 500S
	Monitor com a tela tremendo.
	Trocado o flyback e voltou a funcionar normalmente sem tremidos.

	SyncMaster 510S
	tela um pouco encolhida no lado direito
	troca de transistores q406 e q407.testei varias vezes os transistores e nao acusava fuga, entao resolvi troca-los....

	SyncMaster 510S
	Falta cabo de sinal que foi cortado.
	pinagem e padrao 1-red vermelho 2-verde 3-azul 4 nao 5- start 6 terra o vermelho 7 terra do verde 8 terra do azul 9 não 10 terra 11 terra 12 clock 13 pulso horizontal 14 pulso vertical 15 clock data.

	SyncMaster 510S
	o mesmo veio com oscilacoes na tela, tipo quase que sumindo a imagem (piscando imagem).
	constatei que problema era um irf630 que fica no canto frontal da placa..troquei o mesmo e ate ai tudo bem, o mesmo parou de oscilar..

	SyncMaster 550S
	Ao ligar acende o led e logo em seguida desliga, isso leva mais ou menos 30s.
	ja testei o transitor q412 que estava bom e ja desliguei o coletor da saída horizontal.acabei de consertar um monitor desses, e o defeito era o fly-back e um trasistor spk630 que pode ser substituido por um irf603.
o flay-back é fkg15a006.CERTAMENTE É O FLAY, POIS A FONTE PRECISA DO PULSO DO FLAY PARA CONTINUAR FUNCIONANDO, SE VOCË DESLIGAR O HORIZONTAL, NÃO VAI RESOLVER PARA VERIFICAR O FUNCIONAMENTO DA FONTE. O PULSO VEM ATRAVÉS DAQUELE TRANSFORMADORZINHO, VIA CONDENSADOR MAIS DIODO.

	SyncMaster 550S
	VEIO COM O IC401 STV7779 PIFADO COLOQUEI UM TDA9109 QUE É O SUBSTITUTO, MAS A IMAGEM FICA AVERMELHADA, EXISTE ALGUMA MODIFICAÇÃO NO CIRCUITO PARA SER FEITA PRA QUE ISSO SE RESOLVA.
	as 3 cores estão ok, o detalhe é que eu coloquei o ci stv7779 de outro monitor ai as cores e contraste ficam perfeito, o problema é com o CI tda9109 que segundo informações é substituto, mas nao esta dando certo.

	SyncMaster 550S
	nao atua horizontal tem um diodo em curto na placa mas fora da placa ele esta normal D 408,tirando um resitor ao lado do diodo R422, acaba com curto do diodo mas o resistor tambem esta ok.
	ESTE MONITOR REALMENTE QUANDO DA ESTE PROBLEMA DE LARGURA É TERRIVEL.
EXISTEM VARIOS COMPONENTES QUE PODEM SER OS DANIFICADOS, PRIMEIRAMENTE VERIFIQUE SE ESTA CHEGANDO O PULSO NA BASE DO Q410.
ALÉM DISTO OS COMPONENTES MAIS PROVAVEIS SÃO:
Q411, Q412, D414 ( QUE PODE SER SUBSTITUIDO PELO UF5408), ALÉM DOS MOSFETS DOS CIRCUITOS DE CORREÇÃO S E TAMBÉM OS CAPACITORES DESTE CIRCUITO.
EXISTE NA NET ESTE ESQUEMA PARA DOWNLOAD. E SEU CHASSI É O DP14LS LT DP15LS LT.

	SyncMaster 550S
	Sem tensão secundaria,com 160v no primario ja medi todos os resistores primario,troquei ic de fonte.
	CI CONTROLADOR DA FONTE DP104C. OBSERVE SE AO LIGAR O MNT SE MOMENTANEAMENTE ESTAS TENSÕES NÃO SURGEM PARA DESAPARECER EM SEGUIDA,SE FOR TROQUE ESTE CI.TESTE-O.ELE SÓ PODE DAR CONTINUIDADE DO PINO 1 PARA A PARTE METÁLICA(RADIADOR).

	SyncMaster 550S
	Esta ligando mas a imagem não aparece. Parece que tem alta tensão!
	Se voce aumentar o screen, aparece alguma coisa? Ele pode estar apenas com o contraste no minimo...

	SyncMaster 550S
	O MONITOR LIGA E EM SEGUIDA DESLIGA, COISA DE MENOS DE UM SEGUNDO.
	TROQUE O FLYBACK E SEUS PROBLEMAS ACABAM. E NAO ADIANTA SOLTAR O PINO 1 DO FLY POR ELE CONTINUA DESLIGANDO. SE O FLY FOR FKG 15A006, PODE TROCA-LO.Trocado o flyback e voltou a funcionar.

	SyncMaster 550S
	esta aquecendo muito q 504 irf630.Foi trocado o fly que estava com defeito.
	Ao medir no segmento encontrei r419 de 1r com um valor de 20k foi so trocar e resolvi.

	SyncMaster 550S
	Não arma a fonte.
	O mesmo estava com a saída em curto e ao trocar TSH e Flyback a fonte não atuava.Solução troca do regulador DP104C da fonte.

	SyncMaster 550S
	A fonte liga, acende o LED , faz um click e desarma. despolarizei o TSH ( C5802) e a fonte não armou. acho que é o flyback que "dançou".
	SE QUEIMOU A SAIDA PODE TROCAR O FLY BACK E OS CAPACITORES DE LARGURA E O FET IRF630 DO MEIO DA PLACA QUE QUEIMA TAMBEM O EXISTE O ORIGINAL DESSE FLYBACK MAS SE NAO ACHAR PODE COLOCAR O FEA830 DA BRASALFA QUE É O MESMO FALOU, OUTRA COISA SE TROCANDO ISSO NAO RESOLVER A FONTE NAO ARMAR , VERIFIQUE SE EXISTE 19V NO PINO 3 DO CI REGULADOR DP104C DA FONTE SE ESTIVER PODE TROCAR ESTE REGULADOR QUE DA MUITO PROBLEMA FALOU??

	SyncMaster 550S
	Largura nao ajusta...fica travada...nao adianta vc fazer nada...troca isto..troca aquilo...diodo ...capacitor....transistor...e nada...nada parecia resolver o problema...as vezes monitorando algumas tensoes..ouvia um pequeno estalido...vindo do fly...
	flyback estava bloqueando a largura. troquei o fly back e resolvi o problema .

	SyncMaster 550S
	Monitor (DP15LS) sem ajuste de largura e pincushioning.
	normalmente no horizontal ao lado do fly-back tem dois transistores do tamanho de um tip e controlam largura e pincushion .S componentes são D414, Q412.Realmente o problema estava no D414. Trocado, problema resolvido.

	SyncMaster 550S e 550v
	Ligam,aparece imagem mas começa a zumbir (na fonte) e tremer a imagem na tela.
	ja consertei um lg com o mesmo sintoma deste sansung teu,
o defeito era na malha do +b, um capacitor de voltagem alta ,ñ me lembro bem
só sei que foi acima de 100v.peguei um desses e a imagem tremia muito e dava a impressão de falta de sinc na fonte, era o capacitor grande que filtra a tensão da rede logo após a ponte retificadora.

	SyncMaster 550V
	Não arma.
	ele tem as seguintes tensões marcados na placa -11,+70,+13,+56,+6,3v e estão ok estas tensões.usa um chaveador na fonte que é o DP104C e após o trafo da fonte as tensões estão normais.SERA MESMO O FLYBACK O MNT LIGA E NÃO ARMA NADA SRA O DITO CUJO MESMO , EU JA TROQUEI UM FLY DESTE MESMO MODELO DE MNT MAS NÃO LEMBRO SE ERA O MESMO SINTOMA QUE APRESENTAVA.estou com um monitor destes aqui e posso lhe garantir que não se trata de fly back , pois esta com o mesmo sintoma , e o problema era o Q 504 aberto {IRF 630} , troquei e resolveu . Agora se o amigo trocar o q 504 e a fonte não armar , o defeito esta no horizontal , e pode até mesmo ser o flyback.O DEFEITO DESTE MNT SANSUNG ÉRA O TRANSISTOR 2SA1281 QUE FICA AO LADO DO IC 401.
NÃO LEMBRO O QUE MARCA NA PLACA MAS SÓ TEM ELE DE A1281 AO LADO DO IC401.OK...

	SyncMaster 550V
	Com problemas de largura .fica oscilando.Quando Abre os controles frontais nao atuam.
	Resolvi o problema da oscilação, era o capacitor C438 (BP 3,3uF) alterado.

	SyncMaster 550V
	MONITOR COM A TELA EXPANDIDA.SEM AJUSTE DE LARGURA.
	JÀ TROQUEI O D414 QUE ESTAVA COM FUGA,O C426 JA VERIFIQUEI Q 408 E Q 406 .O substituto do d414 é o EGP 300 .o defeito deste monitor é o capacitor c434 alterado,problema resolvido.............

	Syncmaster 550v
	Ele ao ligar fica piscando o led...
	dessolde o flyback da placa e ligue o monitor, se o led ficar aceso é porque o defeito está no horizontal . veja se o transistor não esta em curto ou mesmo o flyback.

	SyncMaster 550V
	Ao ligar o led de ligado acende e apaga.
	Troca de Q412-2SD2058 pelo equivalente 2SC3852 e troca de D407 YG121S15 pelo BY229, no caso do diodo não tive como verificar as caracteristicas de equivalencia...funcionou!

	Syncmaster 550v
	Como acesso o modo de serviço deste equipamento? (DP15LS)
	Esse modelo necessita de um "softjig" e uma Interface para realizar os ajustes "permanentes", mas pode-se fazer alguns ajustes no modo do usuário.Paralelograma: Precione simultaneamente H-pos e V-pos até o led piscar, ajuste em + ou -.
CRT Tilt: Precione simultaneamente H-size e V-pos até o led piscar, ajuste em + ou -.
Linearidade Vertical: Precione simultaneamente H-pos e H-size até o led piscar, ajuste em + ou -.
Degauss: Precione simultaneamente Contraste e Brilho.
Delete User Mode: Para retornar ao ajuste de fábrica, pressione simultaneamente pincushion e contraste.

	Syncmaster 550v
	Fonte não arma, segundario não tem curto. Alguem poderia me auxiliar nas voltagens da primária, bem como no IC601 DP104C.
	verifiquei os 12v, e o diodo D609 (UF1G) estava apresentando fuga, trocado e beleza.

	Syncmaster 550v
	Botões SW203, SW205 e SW206 não funcionam. O SW203 é o ajuste da largura da imagem, mas fica sempre no máximo.Os botões estão ok e o IC201 também.
	Tente ver se nao tem fuga no diodo Dumper ou no transistor de largura, ou algum fet com problemas, ja peguei capacitores com fuga dando esse defeito.

	SyncMaster 550V
	Serrilhado ondulante em 2/3 da tela com + ou - 7mm de pico a pico, na resolução 800/600 ou superiores. O defeito aparece sómente quando executado algum programa mais pesado como por exemplo o Word. Em resolução mais baixa ou sem programa não aparece.
	Troque capacitor eletrolitico no primario da fonte (primario) antes do chopper.
pode ser ele. deve ser 100X16..ou 220X16 boa sorte. ja peguei este defeito em outras marcas.

	SyncMaster 550V
	Controle de largura da tela não funciona.Os outros controles normais.
	Diodo grande perto do flyback.

	SyncMaster 551S
	Não liga.fusivel ok.Apresentando ruido.
	Trocado D606 and IC601 e voltou a funcionar.

	SyncMaster 551V e 550v
	Quando você desliga o PC, o monitor faz barulhos constantes de relê (ligando e desligando)...
	Meu monitor é um syncmaster 550v, e também apresenta esse ruido, mas é de vez em quando, hora mais forte hora mais fraco,parece que vem do flay back. Samsung 550v (apito em 800x600): Dar um banho de verniz de alta temperatura na bobina ao lado do fly (deitada).
551v (apito em 800X600 e DOS): Usar o mesmo procedimento do 550v, porém a bobina está em pé ao lado do fly (plastificada). Remover o plástico e banhar. 
Nota: Existem duas versões do 551v. A primeira não apresenta ruído. OK...
Posto Autorizado Samsung. SDS.

	SyncMaster 551V
	LIGA MAS A IMAGEM NAO APARECE, FICA APENAS UM CLARO NO TUBO COM ALGUMAS CORES.
	JA TROQUEI O FLYBACK E CI VERTICAL. E O PROBLEMA CONTINUA. ENCONTREI O PROBLEMA. ERA O CI TDA9115 EM CURTO CIRCUITO.

	Syncmaster 700s
	ao variar o brilho a tela varia como zoom na horizontal e vertical .
	O SEU PROBLEMA ESTA PROVAVELMENTE NA COMPENSAÇÃO DO +B POIS O MESMO DEVE ESTA VARIANDO JUNTO QUANDO VC ATUA O CONTR0LE DE BRILHO. PEGUEI ESSE DEFEITO EM OUTRO MODELO DE SAMSUN. O DEFEITO ERA UM CAPACITOR ELETROLITICO DE VALOR BAIXO 0,22MF X 50V QUE FICAVA NA POSIÇÃO C504 E VOLTA DO CI DO HORIZONTAL, SE NÃO ME ENGANO ERA UM TDA4857.Sobre o defeito, é bem como o Alex disse: Se ao aumentar o brilho a tela aumenta, a alta tensão deve estar diminuindo. O controle da alta nesse daí é feito por um KA7500 (o mesmo que o TL494), que chaveia um FET que regula o +B do flyback (que é independente da deflexão horizontal). Se você seguir o caminho a partir dos pinos 1 e 2 do integrado, vai chegar num pino do flyback. Tudo o que existir nesse caminho é suspeito, principalmente os capacitores. O TSH do Samsung 700 S-Plus, chassi CKG 7507L: 2SC5386 ou 2SC5149.

	Syncmaster 700s
	encontrei o IRF740 em curto troquei mas a imagen vem curta nas laterais e o horizontal fica zumbindo.
	constatei um calor alto demais na defletora ao tirar parte da bobina estava queimada. Era a defletora .

	Syncmaster 750v 17"
	Não liga.
	Regulador da fonte DP104c queimado, troquei o monitor voltou a funcionar,
as tensoes estao normais, tem imagem só porem fica umas barras transparentes descendo pela tela.achei o defeito era o trafo T602 com o secundario aberto. uma das pernas do dito cujo estava quebrado o fio.

	Syncmaster 750s 17"
	A tensao no capacitor C508 mede em torno de +450V (o correto seria medir em torno de +210V).
	Verifique capacitor C506 (10nF) se esta em curto ou esta com perdas.

	Syncmaster753v 17"
	Estou as voltas com este CI DP704C do samsung 17" 753v não acho em lugar algum, se alguém souber, me indique, será que custa quanto ?
	CARO AMIGO VC ACHA NA FEDERALCOMP AO PREÇO DE DEZOITO REAIS .
www.federalcomp.com.br

	Syncmaster753V 17"
	Controle de largura atua normal mas a imagem fica com +ou- dois centimetros a menos nas laterais,nao apresentando mais nenhuma anomalia fonte OK.
	Resolvido.No monitor existe dois cap. pol.em paralelo o C419 e C420, e um deles estava aberto,como eles estavam em paralelo o controle de largura funcionava normal mas nao abria todo o quadro.

	Syncmaster753V 17"
	monitor não aumentava largura .
	feito as trocas dos capacitores C419,C420 .voltou ao normal .

	Syncmaster 753S 17"
	Nao ligava.
	IC601 (DP704C) explodiu. Equivalente para este IC é 6S0765RC.

	TP17LS7LSB / DF17KSBL - 750ST
	Melhorar Apagamento G1 / Aparece linha de retraço na tela.
	Substituir: Q303 De : KSC 945 por KSP 44.


Samsung
Modelo Defeito Solução
Diodo para Samsung Substituto para o diodo RU4Ds? diodo BYM26E é equivalente do RU4ds, eu já troquei vários e ele funciona normalmente.....
15Ge/Le/4NE Linha Vertical na Tela. Verificar: C453, C462, C463 e D410.
15Ge/Le/4NE estava com a imagem tremendo e almofada. era apenas um simples diodinho Zener de 27 volts, na posição D424 que estava com fuga. Usando o esquema vi que os 27 volts que alimentam o IC-402 (LM324N), responsável pelo balanço da correção almofada chegavam lá como 5 volts.
15Ge/Le/4NE Voltagem da fonte não ajusta através de VR601. Verifique: D626, IC602, IC603 e IC601.
15Ge/Le/4NE Vertical com distorções Verifique: C306, C308, C310 e C312.
15Ge/Le/4NE Controles do Painel não Atuam . Verificar CI 201 e componentes associados.
15Ge/Le/4NE Fonte parada - Fusível Queimado. Verificar D601, D604, C601, C604, IC601, Q601, C607 e C608.
15Ge/Le/4NE NÃO AJUSTA VOLTAGEM NA FONTE ATRAVÉS DE VR601. Verifique o Diodo D626 (UZ-12BM) CI 602 (ACOPLADOR OPTICO - CQY80NG), CI 603 (REGULADOR 431) E CI 601 (3844) e os componentes a eles associados.
15Ge/Le/4NE Fonte parada - Fusível OK Verifique L601, L602, IC601, Q601, IC604, IC605, R602, R603, Q602, D610 e C616.
15Ge/Le/4NE Não ajusta regulagem no painel. Verifique CI 201 e componentes associados.
15Ge/Le/4NE Não Ajusta Contraste . Verificar Q173 (KSC945), Q172 (KSA733), Q181 (2N3904), Q182 (2N3904), D174 (APD 2,7) E CI 101 (LM1207).
15Ge/Le/4NE VERTICAL DISTORCIDO. Verificar os capacitores C306, C308, C310 e C312.
15Ge/Le/4NE Linha Horizontal na Tela. Verifique: C301, C303, C435, C436, IC401, R310, IC301, C310 e C311.
15Ge/Le/4NE Não ajusta contraste. Verifique: Q173, Q172, D174, Q181, Q182 e IC101.
15Ge/Le/4NE Não ajusta largura horizontal. Verifique: IC402 (#1), IC402 (#2) Q421, Q412, Q413 e C451.
15GLE Queimando o IRF640 direto.Troco e ele esquenta e queima novamente. As características desta peça é Q406 => irf640.Já desconectei o Fly e ainda esquenta o irf.Apenas troquei o irf640 pelo irf634, não sei o porque, mas com o 640 não funcionou e com o 634 ficou uma beleza....
15gli Quando ligo começa com um chiado bem baixinho, e com o passar do tempo(aprox 15 a 30 min) o chiado aumenta de intensidade e depois com o passar de uns 45 min de uso ele começa a dar uns spiques na tela. a primeira coisa a fazer e trocar o capacitor de 16KV e verificar se tem tem resitor queimado ou aberto na gaiola ou perto dela veja
diodo e resistor de 15r na fonte depois de tudo isso nao resolveu pode trocar o flyback.
753v 17" Estou as voltas com este CI DP704C do samsung 17" 753v não acho em lugar algum, se alguém souber, me indique, será que custa quanto ? CARO AMIGO VC ACHA NA FEDERALCOMP AO PREÇO DE DEZOITO REAIS .
www.federalcomp.com.br
CFG-9637 On screen display não funciona corretamente. Substituir IC101 - LM1205 e faça as modificações recomendadas pelo fabricante: 
Coloque um diodo zener de 7,5V / 1W entre o pino 13 de IC101 e a terra. 
Substitua o jumper JP104 por um resistor de 100W / ½ W.
CHA 4217L / 5227 L (410b / 510) Existe sinal RGB mas falta uma das cores . IC 203
CKA 4217L / 5227L (400b / 500 Tela tremendo na Horizontal . Verificar IN/OUT do sincronismo horizontal e vertical 1. Verificar pulso AFC BD 609 e T 602 (BD 608 p/ CHA) 2. Verificar C634, C403, C408 E C409 3. Verificar entrada sincronismo pinos 1 e 2 IC 401 4. Verificar saída sincronismo pinos 33 e 34 IC 201 5. Substituir IC 201, IC 401.
CKA 4217L / 5227L (400b / 500 Monitor não liga / Circuito lógico inoperante Verificar Oscilador CLOCK (4 Mhz) pinos 8 e 9 IC 202 Verificar e/ou substituir IC 202 e 203 .
CKA 4217L / 5227L (400b / 500 Efeito Spot (Mancha colorida no centro do Cinescópio ao desligar) . Substituir C 119 (G1) ) ter a mesma fase de freqüência do pulso de varredura horizontal configurado na CPU.
CKA 4217L / 5227L (400b / 500 Funções do painel não atuam . Verificar pulsos da matriz de comando do painel 1. Verificar tensão de 5 volts 2. Verificar pulsos KEY 0 A KEY 3 - SCL / DAS 3. Verificar e/ou substituir IC 202, IC 203 .
CKA 4217L / 5227L (400b / 500 Sem Oscilação Horizontal, Sem fonte de 12 volts pino 2IC 604 1. Abrir a base de Q 602. 2. Verificar Q508, Q507, Q509 e T 501 3. Verificar IC 202, IC 203, IC 604 e IC 401 Obs1: nos modelos CHA 4217/ 5227 (410b/ 510b) a função SUSPEND está contida no pino 7 de IC 202
CKA 4217L / 5227L (400b / 500) Largura excessiva ou insuficiente . Verificar CKA 4217L / 5227L Pulsos S1 e S2 pinos 20 e 21 IC 202CHA 4217L/ 5227L Pulsos S1, S2 e S3, pinos 10, 14 e 15 IC 202 . Verificar: Q 410, Q 407, Q 404, Q 406, Q 405, C 424, C 422, C 423.
CKA 4217L / 5227L (400b / 500) Tela Escura . Verificar pulso CLAMP OUT PINO 37 IC 202 / CLAMP IN PINO 10 IC 101 1. Verificar tensão de 12 volts e 75 volts 2. Abrir SK 101, SK 102 (Centelhadores de G1 e G2) 3. Verificar RGB IN em IC 101 e RGB OUT em IC 102 4. Verificar CINESCÓPIO.
CKA 4217L / 5227L (400b / 500b) Retraço vertical na imagem . Verificar Q 301 e componentes passivos a esse circuito .
CKA 4217L / 5227L (400b/500b) Fonte sem partida inicial 1. Verificar R616 e C623 Pino e IC602(ligado15.5v/desligado 19.4v) 2. Verificar Linha de 75V e 56 V 3. Verificar OP601, IC 601 e D603 4. Substituir IC 602 e OP601 .
CQA4147 Monitor não liga - Fonte inativa. Verificar CI 201 e os transistores Q204 e Q205.
CQA4147 Monitor com fusível queimado. Verificar o Posistor PTC601, os diodos D601,D604, D608, o Transistor Q602 e os resistores R603 e R622.
CQA4147 não aguentava diferentes resoluções, e apresentava um problema semelhante ao de sincronismo. o defeito estava no CI SL605. troquei o CI e tudo voltou ao normal.
CQA4147 Quando ligo o monitor, o diodo retificador do +B(150V) (URIM5704) esfumaça e abre. Já substitui o FlyBack, o transistor de saida horizontal (Q403 - 2SC5149)e o diodo amortecedor (D406 - RU4DS), testei o diodo D407 (UF5404) e não tem fuga.Muitos técnicos arramcam o tal de URIM 5704 da placa e colocam um 1N5404.O diodo URIM5704 é um diodo de comutação rápida.Tente colocar um SK 4F-3/08 ou SK4F-4/08.Problema resolvido....
CQA4147 O monitor liga normal tem alta tensão o tubo esta bom.Tem as alimentações de 150v 70v 12v 6v na placa de rgb e também possui screen e já até troquei o LM 2406T e o LM 1203 e a imagem nem aparece. o defeito era o ci LM2406T eu tinha três novo no estoque troquei os três e nada ai eu coloquei um usado de outro monitor ai funcionou. Esse comercio de componentes made in china e uma porcaria.
CQA4147 Inicialmente ele estava com Trans. chav. horizontal queimado, IRF 9610 queimado ( Q408 ), R 505 de 1,5k
carbonizado e R 465 aberto.Substituidos os componentes, o monitor ligou mas esta superaquecendo Q408 e a fonte esta muito alta: a tensao de 150v está em torno de 250v , a de 90v está em 133v
e todas as demais tensoes estão muito altas.O potenciometro de B+ não atua. VERIFIQUE O FOTO-ACOPLADOR E O TL431. VERIFIQUE ALIMENTAÇÃO NESTES COMPONENTES.O OPTO DEVE TER 12V PARA ALIMENTAR O LED, CASO NÃO TENHA A FONTE FICA SEM REGULAGEM, AO MAXIMO.DA MESMA MANEIRA O TL431 DEVE RECEBER ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DA LINHA DOS 150V CASO NÃO TENHA ACONTECE O MESMO QUE O OPTO, OU SEJA, A FONTE VAI AO MAXIMO.Havia um resistor alterado na linha do TL 431.O danado era o R614-100k. Substiui o mesmo e o monitor voltou a funcionar normalmente.
CQA4147 O monitor liga normal tem alta tensão o tubo esta bom.Tem as alimentações de 150v 70v 12v 6v na placa de rgb e também possui screen e já até troquei o LM 2406T e o LM 1203 e a imagem nem aparece. Solucionado. Era o LM-2406 c/ defeito de fábrica.
CQA4147 Não está funcionando o ajuste de largura horizontal e o controle do efeito almofada ou pin cushion, o resto está normal. verifique o transistor Q406,(MJE800, e o diodo D407 UF5404).o diodo d 407 estava com fuga, substituí pelo equivalente by 229 e tudo resolvido.
CQA4147 Veio engatilhado com jumper no zener D100, para que? Fonte no máximo(155V) e alta tensão com apenas 40V ao invés de 90V no TP correspondente. Substituição de IC 402( HV2 HÍBRIDO).
CQA4147 Sem ajuste de contraste. IC101 (LM1203).
CQA4147 Largura excessiva . D407 (UF5484).
CQA4147 Sem controle de largura. D407 (UF5404).
CQA4147 Com um risco no meio, as vezes religo e a imagem aparece, mas com uma faixa maior no meio. Quase que certeza q este monitor apresenta problema no vertical....verifique soldas frias, resistores e ate possivel troca do ci......Troquei o CI TDA4866 e refiz algumas soldas perto deste componente e defeito sumiu....
CQA4147 COM AS TENSÕES MUITO ALTAS. verifique se a fonte esta regulando. Veja se pelo trimpot de ajuste VR601 a tensão é alterada lá nos 150V.
Se não atua o ajuste, ou se nao chega aonde vc quer, primeiro troque C609, C618, C616. Se não resolver, verifique o acoplador ótico OP601, ele pode estar ruim.
IC602 também pode estar queimado bem como alguma das resistencias R609, R611, R614, R615, podem estar alteradas ou abertas.
O diodo D605 pode estar em curto ou com fuga e o Diodo D618 pode estar com fuga.
O trimpot VR601 tbm pode apresentar problemas. Se resolver confira a tensão e ajuste novamente R601 para que vc obtenha 150V no catodo de D618.fiz oq vc me disse e realmente o R614 de 100k estava aberto, substitui o mesmo e foi so regular a tensão correta.
CQA4147 Sem controle de largura. D407 (UF5404).
CQA4147 Fusível queimando sempre Verificar D601, D602, D603, D604, PTC601 e Q602.
CQA4147 MAT muito alto, desarmando o oscilador via x-ray protection. Trocar C418 ; checar Q408.
CQA4147 Imagem muito larga . Verificar Q408, Q406, D407, C417 e R415 .
CQA4147A Estou com esse monitor com pouco brilho e um pequeno chiado no Fly-Back. Já troquei o Fly mas o defeito permanece. Será que não é o seu tubo de imagem não? Tire a chupeta o cinescópio e observe se os estalos no flyback param. Se eles pararem a chance de ser o tubo é muito grande! infelizmente era o tubo mesmo.
CQB4147 Funcionava normal na resolução 600x480 mas perdia o horizontal na resolução 800x600, apos troca do capacitor c629 ,inverteu o problema,na baixa perde o horiz/ na alta fica normal. o defeito era o ci de sincronismo mesmo...dei azar o que foi comprado veio queimado dai a dificuldade
qdo comprar cis e vier com terminais tortos desconfie.defeito sem sincronismo horizontal ci 201 = SL606.
CQB4147 Tela de imagem demora a aparecer, e aparece com imagem esverdeada. Já troquei o CI LM 1203, mas não resolveu. verifiquei entrada de sinal no amplificador de vídeo, tensão de filamento, capacitores e resistores próximos ao CI lm 1203, tudo está OK. Foi então que conseguí um TUBO bom e fiz o teste, constatei tubo de imagem ruim.
CQB4147 Este estava com o BU 2508 em curto e o transistor FET IRF9610, tambem queimado. Amigos, o problema estava no IC202 7805, ele recebe 16V do TDA4866 e libera 5V p/ o IC SL605. O 7805 ( regulador de tensão), só estava liberando 1,28V. Troquei o mesmo, e ai tudo voltou ao normal.
CQB4147 Transistor de saída horizontal entrando em curto. ERA O IRF 9610 EM CURTO TROCADO O MESMO ESTA TUDO EM ORDEM .
CQB4147 Um defeito muito comum, que apresenta neste modelo, largura expandida e controle de largura horizontal no painel frontal inoperante. Defeito ocasionado normalmente por rachaduras no circuito impresso na região do transistor Q406, que fica preso no dissipador da gaiola do flyback, ou por solda fria em seus terminais de ligação no circuito impresso, B, E e C. Quando isto acontece o diodo, D407 (UF5404), fica com fuga ou entra em curto, devendo ser substituído incondicionalmente, por outro exatamente igual, pois não existe substituto. 
NOTA: "Quando substituído por um diodo similar, ou encontrado no mercado, embora funcione, o monitor pode funcionar por algumas, horas ou alguns dias e voltar a dar o mesmo problema."
CQB4147 Largura excessiva. Trocar D407, e ressoldar os pinos de Q406.
CQB4147 Controles normais, mas a largura fica menor que o normal. Troca do capacitor c422,ou outros capacitores associados ao coletor do transistor de saida horizontal.
CQB4147 Efeito almofada e o potenciômetro de ajuste frontal não ajusta O que você deve fazer é trocar O LM358 e medir os capacitores eletrolíticos próximos a este CI, o melhor seria a troca destes capacitores. O defeito estava no capacitor 0,47 proximo ao ci LM.
CQB4147 NÃO FUNCIONA EM 600 X 800 peguei um monitor com este problema,no meu caso foi só trocando o ci do sincronismo, de uma olhada no circuito dele , deve ser o ic 201 = SL606.
CQB4147 Após ligar, a imagem demora alguns minutos para aparecer. Então, surge muito escura e sómente minutos depois se normaliza. Verificar capacitores eletrolíticos na alimentação do filamento. Se estiverem Ok, verifique capacitores da fonte de alimentação. Em ultimo caso, pode ser o próprio tubo.
CQB4147 Sem controle de brilho no potenciometro. O RESISTOR 507, QUE LIGA UMA DAS PONTAS DO POTENCIOMETRO DE BRILHO AO TERRA, DE 12k ESTAVA ABERTO, E AO MEDI-LO NA PLACA DEU UMA MEDIÇÃO DE 120K. TROQUEI-O E O PROBLEMA DO BRILHO FOI SOLUCIONADO.
CSA7571 HORIZONTAL BAD Q504, Q505 BAD
CSP498LR PICTURE SHRUNK HORZ AND VERT IC202 BAD...PN: 887-490031AA
CST 7677L, CST7687L The power supply working is bad. Check of Q503, C623, D607.
CST 7677L, CST7687L Monitor is not on, a fuse F601 is open. Check of TH601, R606, D602, IC601, C610, C613, R607, C611, D601, C609, C608, C615, D619, IC605, Q604,C622, R623, R626, IC602, R627, D610.
CST 7677L, CST7687L Monitor is not on, a fuse F601 is good Check IC605, T603, Q607, Q609, IC606, Q608, C617, D605, IC602.
CST 7677L, CST7687L Vertical line. Check of IC401, Q406, Q407, Q408, Q409, IC201, IC203, IC403, IC402, Q405, IC302, R484, C437, C470, D410, D409, D425, D411. Check of IC401, Q406, Q407, Q408, Q409, IC201, IC203, IC403, IC402, Q405, IC302, R484, C437, C470, D410, D409, D425, D411.
CST 7677L, CST7687L The size of horizotal is bad. Check of IC201, Q410, Q411, Q412, Q413, C450, C452, C451, C449, C453, RL401, Q423.
CST 7677L, CST7687L No framing. Check of Q106, Q107, IC110, Q301, IC302.
CST 7677L, CST7687L The pictures in left and right is bad. Check of C311, C316, C317, C315, C313, C312, D301.
CST 7677L, CST7687L Horizontal line. Check of R320, C315, R329, IC301.
CST 7677L, CST7687L No operative regulations. Check of SW2a-SW201, IC201, IC203.
CST 7677L, CST7687L No save regulations. Check of IC202, Q203, Q204, IC201.
CST 7677L, CST7687L No indication on display. Check of IC105, IC111.
CST 7677L, CST7687L Not work a regulation of contrast. Check of Q512, VR504, Q511, D103, C102, LF101, C136, VR3, IC101.
CST677L DEAD R604, R605, C615...IF THIS DOESNT FIX, CHECK BRIDGE RECT .
CVL495 Não ajusta largura horizontal. Q403, Q404 e C425.
CVL495 Fusível queimado. Verifique D601, D604, C613 e IC601.
CVL495 Não Liga. Verificar R602, R603, R604, D606 e IC601.
CVL495 Voltagem deficiente na Fonte não ajuste através de VR601. Verifique o próprio VR601 e C616 e IC601.
CVL495 Não ajusta brilho através de VR501. VR501, VR101, R507, Q501, D501, D502, C501, C503 e R501.
CVL495 Imagem rolando para cima ou para baixo. C317, Q306, Q307, D305 e D307.
CVL495 Não ajusta contraste. Q187, R198, VR191, Q186, C189 e D190.
CVL495 Linha vertical na tela. C423 e C424.
CVL495 Vertical reduzido. R308, R309, VR302, Q303 e IC301.
CVL495 Ativando proteção da fonte. Q402, D405, D409, C421, C423 e T402.
CVL4955 ou CVM-4967W Alguem sabe o substituto deste CI STR-54041. se ele for um Samsung
Syncmaster modelos CVL4955, ou CVM-4967W, com certeza voce
pode usar o STR-58041.
CVM-496*P, CVM-478*P Monitor is not on, a fuse F601 is open. Check of D601-D604, PR501, C613, B601, C610, D610, Q602, D608, IC601.
CVM-496*P, CVM-478*P The one of color is bad. Check of QB03, QR03, QG03, QR04, QB04, QG04.
CVM-496*P, CVM-478*P The pictures on vertical is bad. Check of C303, C366, C307, IC301.
CVM-496*P, CVM-478*P No framing. Check of D301, C304, IC301.
CVM-496*P, CVM-478*P The pictures is shift left or right. Check of D406, D407, SW401.
CVM-496*P, CVM-478*P No pictures. Check of IC101, VR502, D408, C434, Q501.
CVM-496*P, CVM-478*P The raster is bad. Check of IC301, Q403, Q404, Q406. Adjust of VR303, VR307
CVM-496*P, CVM-478*P Vertical line. Check of Q403, Q404, IC302, L403, C427, Q402.
CVM-496*P, CVM-478*P The pictures is shift upwards or downwards. Check of Q301, Q302, D303-D305, C308, IC301. Adjust of VR304.
CVM-496*P, CVM-478*P The pictures is very bright and is not adjust. The Q454, Q402 is warm. Check of Q456-Q459.
CVM-496*P, CVM-478*P Horizontal line. Check of Q604, Q606, R302, C308, R323, IC301.
CVM-4967 Q408 aquecendo. T402 (flyback), TRC ou IC602 (nessa ultima possibilidade falta à tensão de 12V).
CVM-4967 Imagem na parte inferior da tela . CI de saída vertical (LA7838).
CVM-4967 Apagado, fonte não oscila . Foi trocado o transistor Q-102=C3206 e Q-103=5P4M (substituto BUK444=IRF820) em curto.
CVM-4967 Trama apagada. C117 (screen) ou soquete do TRC.
CVM-4967 Inoperante Flyback
CVM-4967 Está sem a cor verde. Trocado transistor 2n5351 na placa de video e tambem 01 resistor 33ohms.Voltou a funcionar o video, mas esta borrando as cores,principalmente no verde. Trocado mais um resistor de 33 ohms e tambem 01 transitor 2n5401.
CVM-4967 estava vazando alta tensão pela chupeta. descobri que a bobina defletora estava em curto.troquei e...acabou o problema.
CVM-4967 Interferência (“chuvisco”) na imagem. IC402.
CVM-4967 Largura excessiva. D407 (não adianta medir, tem que trocar) e ressoldar os terminais de Q406.
CVM-4967 Inoperante Flyback.
CVM-4967 Apenas uma linha horizontal na tela IC301 (TDA8351), R301 ou R303.
CVM-4967 Não liga. trocado o ci uc3842.
CVM-4967 Pin (pincushion) não funciona. Foi trocado o capacitor C-207 de 4,7µFX63volts.
CVM-4967 Imagem na parte inferior da tela . CI de saída vertical (LA7838).
CVM-4967 Fonte de ultra som não funciona só após uma hora de ligado ele acende normal. Foi trocado o capacitor C-621 de 22µX25volts e refeito as soldas dos seguintes componentes, Q-603,D-401.
CVM-4967 Trama sem imagem. R113 e/ou R504.
CVM-4967 Inoperante, queimando transistor de saída horizontal. Flyback e transistor de saída horizontal.
CVM-4967 Botão de efeito almofada não atua. Troca do C207.
CVM-4967 Imagem trêmula. C302 (0,68 µF 35 V)
CVM-4967 Inoperante, queimando transistor de saída horizontal. Trocar Flyback e transistor de saída horizontal.
CVM-4967 Imagem "puxando" p/ qualquer uma das cores, e sematuação do controle de ganho da cor do canhão correspondente. : Bobina L101 ou L131 ou L161 (chokes de 5,6mH) na placa do cinescópio aberta. Dica: Todas as 3 deverão apresentar resistência inferior a 1/2 ohm,caso contrário estarão alteradas e deverão serem substituídas !
CVM-4967 Esta com a tela clara porem nao aparece a imagem,quando vc tira o cabo de video a tela escurece,ele esta aceitando o ajuste de screen,testei os componentes proximo ao IC LM1203, e as voltagens nos pinos 1,13,23,28 todos com 12volts. a primeira coisa a fazer eh trocar o lm358 perto do lm 1203 e se nao ficar bom pode partir para troca do ci ls605 ou ls 605 .
CVM-4967P Em 800x600 Largura Horizontal em excesso. No prompt do MS-DOS o monitor desliga. Não há problema de Pincushion. Trocar o FET Q459=IRF9610.
CVM-4967P EM DOS FUNCIONA NORMALMENTE EM WINDOWS ELE DESARMA O HORIZONTAL ,A FONTE CONTINUA NORMAL,JA TROQUEI O IC 401,451. O DEFEITO ACIMA ,ERA CAUSADO PORQUE O TRIMPOT DE AJUSTE H/V ESTAVA NO MAXIMO,ALTERANDO A FREQUENCIA DE TRABALHO DO CIRCUITO HORIZ. E DO VERT.,REFAZENDO O AJUSTE ELE PAROU DE DESARMAR.
CVM-4967P Após várias tentativas, não liga e nem sequer acende o led. Após rastrear toda a fonte a fim de encontrar algum componente defeituoso, não encontrei nada. Porém, ao testar o monitor após o rastreamento, ele voltou a funcionar. Bati algumas vezes na placa e mexi com ela, para ver se não tinha nenhum mau-contato e ele continuou funcionando normalmente. Deixei o aparelho em repouso e quanto tentei ligá-lo após 30 minutos, ele não funcionou como descrito no início. substitua os capacitores eletroliticos da fonte primária. Eles costumam secar e dar este tipo de problema. passei por um problema semelhante. Depois de algumas tentativas frustadas, encontrei o capacitor C621 de 22 microfarads por 25V ligado ao pino 7 do ci 601( KA 3882 ) com problemas. Efetuada a sua troca, o equipamento voltou a operar normalmente.OBS: a capacitância deve ser de 22microfarad´s.No esquema que eu possuo, este capacitor possui outra referência e outro valor, porém o importante é que você siga o pino 7 do ci.O defeito era realmente o capacitor de 22uf.
CVM-4967P Fonte sem tensões no secundário. (Primário OK) . Checando curtos no secundário encontrei o transistor de saída horizontal em curto. Substituindo o mesmo ouvi um forte estalo onde o mesmo voltou a entrar em curto imediatamente. Se o estalo vem da chupeta o motivo do estalo pode ser a alta tensão muito elevada. Como o estalo veio de baixo, conclui que vinha do corpo do flyback, Trocando o fly-back e o transitor de saída horizontal, tudo voltou ao normal.
CVM-4967P Monitor com tela escura porém o filamento acende. Tensões de screen e fonte que alimenta o flay-back abaixo do normal. Trocar o integrado: KA358 .
CVM-4967P as fontes estão altas porém não oscila...e o capacitor C633(da fonte de 87V) estava estourado...troquei o KA3882 e o ci 603(tl431)...sem resultados. Estava com uma trilha corroída entre o diodo D616 e o capacitor C636. Nessa trilha fica uma espécie de espuma que dá apoio ao chassi...e foi embaixo dessa espuma que o impresso foi corroído. Refeita a trilha tudo normal.
CVM-4967P chega a oscilar mas a alta tensão é muito forte e se deixar queima o saída horizontal... era o flyback. Trocado o mesmo a tensão MAT ficou normal...
CVM-4967P FONTE NÃO PARTE,OU FUNCIONA APÓS DIVERSAS TENTATIVAS. TROCAR C621 ,C619
CVM-4967P Após várias tentativas, não liga e nem sequer acende o led. Após rastrear toda a fonte a fim de encontrar algum componente defeituoso, não encontrei nada. Porém, ao testar o monitor após o rastreamento, ele voltou a funcionar. Bati algumas vezes na placa e mexi com ela, para ver se não tinha nenhum mau-contato e ele continuou funcionando normalmente. Deixei o aparelho em repouso e quanto tentei ligá-lo após 30 minutos, ele não funcionou como descrito no início.substitua os capacitores eletroliticos da fonte primária. Eles costumam secar e dar este tipo de problema.O defeito era realmente o capacitor de 22uf. capacitor C621 de 22 microfarads por 25V ligado ao pino 7 do ci 601( KA 3882 )
CVM-4967P Não liga e nem sequer acende o led. Após rastrear toda a fonte a fim de encontrar algum componente defeituoso, não encontrei nada. Porém, ao testar o monitor após o rastreamento, ele voltou a funcionar. Bati algumas vezes na placa e mexi com ela, para ver se não tinha nenhum mau-contato e ele continuou funcionando normalmente. Deixei o aparelho em repouso e quanto tentei ligá-lo após 30 minutos, ele não funcionou como descrito no início. Depois de algumas tentativas frustadas, encontrei o capacitor C621 de 22 microfarads por 25V ligado ao pino 7 do ci 601( KA 3882 ) com problemas. Efetuada a sua troca, o equipamento voltou a operar normalmente.
CVM-4967P Variando brilho e quase fechando a tela ( abre e fecha ) em 640x480. Excesso de ABL. Regulado o nivel no potenciometro interno da placa.
CVM-4967P Não funciona em 640X480. Resolvido.era o transistor MOS-FET IRF 9610 que estava em curto, ele é o comutador da alimentação do horizontal quando se altera a resolução do monitor, trocado o transistor o monitor voltou a funcionar normalmente.
CVM-4967P To com este monitor tem bilho mas nao aparece nada ( imagem ) ta com seguintes tensões:
d14 102v
d13 166v
d19 6,3v. era diodo Zener que estava matando 12V, apareceu imagem mas ficou com tipo rabo de cometa troquei TR e resistor resolveu ( so aparecia qdo tinha verde.)
CVM-4967P não ligava de imediato. Somente após várias tentativas o aparelho funcionava. Após trinta minutos desligado, o defeito persistia. Apesar de testar vários componentes da fonte, eu havia esquecido o o capacitor C621 de 22 microfarads por 25V ligado ao pino 7 do ci 601( KA 3882 ).troquei o referido capacitor e o aparelho passou a operar normalmente.
CVM-4967P Monitor apresenta imagem esbranquiçada e com linhas de retraço. A fonte não regula e está em +ou- 120v. Verifique o FET IRF9610.Troquei o fet e o problema foi resolvido.
CVM-4967T Ao ligar aparece linha na vertical acesa e logo some. Foi trocado o diodo D-410 zener de 9,1volts e o transistor unijunção IRF9610 regulador Negativo (junção pnp).
CVM-4967T Distorção pincushion. trocar de C207 de 0,47uF para 1uF x 50V.
CVM-4967T esta com linhas horizontais brancas na parte superior da tela! Bom eu troquei todos os capacitores do vertical e funcionou direitinho. As linhas sumiram.
CVM-4967T Rabo de cometa nos caracteres. Foi encontrado solda fria no transistor de potência Q103 do canal verde. Este defeito também é provados por alterações em algum resistor ou capacitor eletrolítico de baixo valor ou no próprio transistor com fuga, geralmente num só canal. Foi feito ressolda de todos os transistores da placa placa principal do circuito de RGB.
CVM-4967T Imagem tremendo. Foi trocado o capacitor C-302 de 0,68µF pino 6 do IC-301 LA-7838.
CVP-4237 Brilho excessivo. R422 (ABL) aberto.
CVP-4237 Controles frontais não atuam. IC302 (KA358).
CVP-4237 Sem sincronismo H. C467, conector e/ou cabo de dados.
CVP-4237 Tela escura: Verificar a tensão de G2. Trocar C14.
CVP-4237 Pouco brilho e contraste. Tubo de imagem ruim.trocar.Problema tipico de tubos samsung. Tubo M34KRK55X13.
CVP-4237 Ruído de “fritura”: IC601.
CVP-4237 Fonte não parte: C621, R613 ou R614.
CVP-4237 Deflexão Vertical: Apenas uma linha horizontal no centro da tela. IC621 defeituoso ou com solda fria; 

R302.
CVP-4237 Altura Insuficiente. C307 ou/e C304.
CVP-4237 Não liga e fusível queimando. D601,D602,D603,D604,Q602 R602.
CVP-4237 Deflexão Horizontal:Imagem com brilho excessivo e ruído de “fritura”: Q459 (IRF9610).
CVP-4237 Sem deflexão H (sem alta tensão): Q402 em curto. Se danificar também Q459, o flyback (T402) ou o cinescópio está com problemas.
CVP-4237 Com trama e sem imagem (tela “lavada”): I 101 e/ou R06.
CVP-4237* DEFICIÊNCIA NO AJUSTE DE LARGURA. Verificar os componentes Pot H-SIZE, Q403 e Q404,C423,C429 , C431 e C433.deficiência neste circuito causa largura reduzida ou em excesso no monitor.O transistor responsável pela largura neste modelo é o KSA614-Y que fica localizado no lado esquerdo da parte frontal do monitor fixado em um dissipador próprio.
CVP-4237P FALTA UMA DAS CORES. TELA VERMELHA OU CYAN Verifique IC101, QR01, QR04, e RR12. TELA VERDE OU MAGENTA Verifique IC101, QG01, QG04 e RG12 .Verifique os transistores QR03 E QR04, QG03 E QG04, QB03 E QB04.
CVP-4237P Linha Horizontal na Tela. Verifique inicialmente se tem 24V no pino 8 do CI 301 (LA7838). Se os 24V estiverem presentes e houverem pulsos no pino 12 (40Vp-p) verifique entao o conector DY e proprio CRT. Se os 24V nao estiverem presentes no pino 8 testes os seguintes componentes: C309 ,C636, D616 e R302). Agora, se os 24V estiverem presentes no pino 8 e nao houverem pulsos no pino 12 voce devera verificar se existem pulsos (5Vp-p) no pino 10 do CI201 (KSC2146). Em caso negativo verifique o CI201 e os componentes associados a ele. Se houverem pulsos, verifique entao os seguintes componentes: C302, C303, D301, D302, IC301 e Q202).
CVP-4237P O controle de almofada atua somente do lado direito. No lado esquerdo está quase normal e não acontece mudança conforme atua no controle de almofada. Na realidade, era ajuste no trimpot de PinUp. O mesmo tinha que ser ajustado com o botão do ajuste de almofada no meio do curso.
CVP-4237P Linha Vertical na Tela. Verifique se existem 12V nos pinos 10 e 20 CI 401 (LA7851/KA2138). Se nao houver, verifique os seguintes componentes: C402, D617, D618, IC602 (Acoplador Optico CQY80NG), Q604 (TIP 29) e IC 604 (7805). Havendo 12 V nos pinos de alimentacao do CI401, devemos verificar a existencia de pulsos no pino 12 do LA7851. Em caso negativo, verificar o circuito associado a ele e o substitua se for o caso. Havendo pulsos, verifique entao Q402 (2SC4762), Q401 e T402.
CVP-423P/486PL Monitor não liga - Fusível queimado. Verifique os componentes D601, D604, PR601, IC601, Q602.
CVP-423P/486PL Faixa preta na tela. Substituí o C.I. regulador da fonte KA-2S0880 que encontrava-se em curto. Também substituí o Fly Back FN1528 que também encontrava-se em curto, como não encontrei o original, coloquei um equivalente da BrasAlfa FKD15A001. O monitor funcionou, porém ao aumentar o screen, ou o brilho, ou o contraste, aparece uma faixa preta na horizontal na parte posterior da tela. 
Obs: todas as tensões da fonte estão baixa, e aumenta quando diminuimos o brilho, não chegando aos valores que constão no esquema.Após uma análise minunciosa na fonte, eu constatei que o C.I. regulador que eu havia trocado estava com defeito.Problema resolvido.
CVP-423P/486PL NÃO AJUSTA CONTRASTE. Verificar: D503, Q502 e Q203.
DF17KSBL - 753DF Melhorar sinal de RASTER Incluir na placa de vídeo: C110 220uF 16V AL
DF17KSBL / 753DF Linha de retraço na parte superior da tela. Substituir: R308 De : 330R 1/2 W por 4K7 1/2 W .
DF17KSBL / TP17LS7LSB - 753DF Caracteres do OSD cintilando após aquecimento. Substituir: C160 De : 27K para 4K7 Eliminar: C109 2201-000177 / 10nF / 50V / C C110 2401-000025 / 47uF / 16V / AL C125 2201-000119 / 100nF / 50V / C
DP14LS7L / DP15LS7L / DT15LS7L Melhoria da fonte de 12V. R513 De :100K 1/4 W para 100K 1/2 W R616 De :1K5 1/4 W para 100 1/4 W C628 De :100uF 16V para 470uF 16V 8
DP14LS7L / DP15LS7L / DT15LS7L Horizontal fechado , não ajusta. Substituir : Q411 De : KSC 945 para KSC 1008 .
DP15HS7L / DP17LS7L / DF17KSBL Variação de brilho durante ajuste de balanço de nível de padrão branco. Substituir: C110 / C220 De : 100uF / 16V / AL por 470uF / 16V / AL
DP15HS7L / DP17LS7L / DF17KSBL Variação de brilho durante ajuste de balanço de nível de padrão branco. Substituir: C110 / C220 De : 100uF / 16V / AL para 470uF / 16V / AL
DP15HS7L / DP17LSPN / DP17LS7L Problema de intensidade de brilho no led do painel. Substituir: R223 De : 390R para 270R.
DP15LS Assim que eu ligo ele, ele desarma a fonte,retirei o fly back, quando eu retiro ele, a fonte funciona,com suas tensões certas, poderia ser o fly back, mais; com ele fora da placa eu liguei os terminais 1 e 2 (primario) , saio de seus terminais uns 7 milhões e meio de volts, quer dizer, ele nao está em curto. éra realmente o fly-back, foi só trocar e o monitor voltou a funcionar normalmente .
DP15LS7L / 550S Sem vídeo e led piscando. Substituir: C417 De :100nF 50V C por 470nF 63V MP
DT15LS7L / DT15VSPN - 550S / 5 Distorção da imagem Substituir: R415 De : 12R para 15R
SAMSUNG Monitores de qualquer marca que apresentarem brilho fraco e utilizam Tubos Samsung (Etiqueta Azul). Se estiverem com a tensão de filamento Ok e G1 e G2 tambem, é quase certo que o Tubo esteja defeituoso!
SC-726 GXL The size of horizotal is bad and is not adjust. Check of HIC401, T404, Q405, Q406, T402. C426, D406.
SC-726 GXL No framing. Check of IC401, C413, C414.
SC-726 GXL Horizontal line. Check of C413, C414, IC401, C415.
SC-726 GXL No synchronizing on lines. Check of IC401, C407, C409, C411, C415.
SC-726 GXL No high voltage, no raster. Check of IC201, IC401, Q402, Q403, C407, C411, C415, Q501, T501, Q502, T502, Q503, HIC501, Q401, T401, Q407.
SC-726 GXL Vertical line. Check of Ñ435, Ñ436.
SC-726 GXL The flyback lines. Check Q805, Q301, Q302, Q804.
SC-726 GXL Not work a regulation of contrast. Check of IC201, Q333, Q383, ZD881, Q881, Q802, C803.
SC-726 GXL Not work a regulation of brightness. Check of VR182, D513, C516, T502.
SC-726 GXL No balance of white. Check IC201, R207-R209, R214, R215, C201-C206.
SC-726 GXL The regulations on panels is not work. Check of R1-R10, D285, D286, R231, R232, R251, R252, IC201.
SC-726 GXL On screen is colour heel. Check IC201, C604, Q601, RL601.
SC-726 GXL Monitor is not on. Check IC202, X201, C232, TC202, IC201.
SC-726 GXL Output voltage of power supply is not good. Check VR601, IC681, HIC601.
SC-726 GXL Monitor is not on, a fuse F601 is good. Check LF601, Q603, IC601, IC681, IC202, C232, IC201.
SC-726 GXL Monitor is not on, a fuse F601 is open. Check of C607, C608, IC601, Q603, HIC601, D610, C627, R628, D606, D607, T602, IC603.
SC-726 GXL Is not saved the page footing after switcing off. Check IC201, IC110, Q101, C145.
SC-726 GXL Is not display information on screen of monitor in mode of regulations. Check IC201, IC403, Q416, Q417, IC105, IC106.
SyncMaster 17GLM The size of horizotal is bad and is not adjust. Check of IC201, R214, C206, IC302.
SyncMaster 17GLM No raster, the high voltage is it. Check Q415, T401.
SyncMaster 17GLM Horizontal line. Check of C442, C491, C314-C316, IC401, IC301.
SyncMaster 17GLM No synchronizing on lines. Check of IC401, C404-C406, C408-C410.
SyncMaster 17GLM No high voltage, no raster. Check of C404-C410, IC401, Q402, Q403.
SyncMaster 17GLM Regulagem de contrste nao atua. Check of D554, VR602, C554, C555, Q511, IC101.
SyncMaster 17GLM Distorçao vertical. Check C304-C306, C309, C375, IC301.
SyncMaster 17GLM Sem balanço de branco Check IC201, R243-R247, R255, R256, C226-C231, IC105.
SyncMaster 17GLM Aparece somente metade da tela na vertical. Check R301, R302, IC301.
SyncMaster 17GLM Sem informaçoes na tela quando atua nos potenciometros de ajustes. Check IC201, IC103, IC104.
SyncMaster 17GLM As regulagens no painel frontal nao atuam. Check of D203-D205, IC201.
SyncMaster 17GLM Monitor nao liga. Check IC205, C221, CR201, D105, ZD103, ZD104, IC201.
SyncMaster 17GLM On screen of monitor distinctive hindrances. Check of T602, C611, IC601.
SyncMaster 17GLM Nao arma.fonte nao funciona. Check VR601, R939, IC601.
SyncMaster 17GLM Monitor nao liga, fusivel F601 etá bom.. Check Q601-Q603, R611, R613, D606, D607, IC601, IC651.
SyncMaster 17GLM Monitor is not on, a fuse F601 is open. Check of D662-D665, C605, Q603, IC601, C609, C610, D696, D610.
SyncMaster 17GLM Not work a regulation of brightness. Check of C516, T503, VR172, C552.
SyncMaster 17GLM Sem trama. Verifique o IC401, e os capacotores C314-C316.
Syncmaster 3 Tem 150 V no primário e nada no secundário, pino 7 do 3882 com tensão de partida. capacitor ceramico de 1k/50v que vai no pino 3 (retorno)co C.I. 3882, ao medir no multímetro parecia bom mas entrava em curto ao ser energizado.
Syncmaster 3 Tela muito escura.neste defeito foi contatado que o problema esta no tubo. Visualmente constatei que o tubo acende fraco, verifiquei a tensão de filamento, esta com 6v, consideramos oK,G1 e G2 Ok, mesmo assim troquei o diodo e capacitor eletrolitico dos 6v do filamento e nada, desliguei todo o circuito da fonte do filamento e liguei um transformador 1x6 direto nos pinos do tudo, para minha surpresa o acendimento foi normal com a tela no brilho normal, não entendi mas com uma tensão AC de 6v o filamento funciona normal e com DC acende fraco. Resumindo, peguei um pedaço de fio, enrolei 3 espiras no ferrite do flayback fazendo uma bobina e liguei direto nos pinos do tubo, a tensão ficou em 6.7vAC e o monitor condenado esta funcionando ja a 6 meses normalmente...
Syncmaster 3 Fonte não parte. Primeiro eu ressoldei o CI 601 e então oscilou,mas a minha alegria durou pouco,pois foi só esfriar um pouco e voltor o defeito.Achei então o capacitor C621 de 22micro X 25 V alterado,então troquei e aí sim foi só alegria.
Syncmaster 3 BEM NO MEIO DA TELA TEM TIPO UMA MUMAÇA DE CIGARRO SUBINDO JA SUBSTITUI O CABO DE SINAL E MESMO ASSIM NÃO RESOLVEU. JÁ PEQUEI ESTE TIPO DE PROBLEMA VARIAS VEZES E DESCOBRI QUE QUANDO LIGAVA O MONITOR EM OUTRA BANCADA O DEFEITO SUMIA. TENTE LIGAR EM OUTRO LUGAR OU LIGUE-O EM UM ESTABILIZADOR.ACREDITO SER ESTE O SEU PROBLEMA. eu já peguei um problema assim eu não sei explicar o porque, mas se você trocar de micro o problema some, principalmente nestes micro com placa de video OnBoard, eu estava pensando que o problema era com o monitor já tinha trocado e vericado vários componentes da fonte e do vídeo sem sucesso. Depois antes de entregar o monitor para o cliente resolvi testar em outro micro quando para minha surpresa não apresentou o problema.
Syncmaster 3 Não liga. Fonte primaria de 318v esta OK, a tensão que alimenta o circuito integrado KA3882 no pino 7,(normal é 15V) esta com 0v, então só pode ser o resistor R613 ou o R614 que esta aberto (ambos de 100K), a troca dos mesmos o monitor voltou a funcionar normalmente.
Syncmaster 3 Monitor não liga corretamente:sem alta tensão. Ao ligar o monitor não se ouvia o indicativo de que o FlyBack estava operando.Ao medir o transistor de saída horizontal Q402(2SC5149) foi constatado que o mesmo estava em curto.Após medir todos os componentes em torno de Q402 ele foi substituído e voltou a queimar.Estudando novamente a placa (base de Q402) não estava presente o sinal de chaveamento por conta da falta da tensão de 12V no circuito oscilador.Na fonte estava a causa do problema:uma solda fria em B603 .Refeita a solda e trocado novamente Q402 tudo voltou ao normal.
Syncmaster 3 ou 3NE Não liga. Após verificar o horizontal ok, mesmo assim fiquei em dúvida em relação ao tsh, comprei um novo e nada, depois de vários dias,consultando um cd que tenho sobre manutenção de monitores, cheguei ao R 613 e 614 e principalmente o C621.Obs: não adianta medir o C621 tem que trocar ok.
SyncMaster 3Ne Não funciona- parado. Resistor R 613 e 614 e principalmente o C621 tem que colocar novo, não teste.
SyncMaster 3Ne Magnetiza beleza e não aparece nada de imagem. Diodo D 505 em curto total.substituir por um 1N4148ou similar.
SyncMaster 3Ne Almofada e largura não atuam. Foi trocado o Diodo UF5404G D407 em curto.
Syncmaster 3Ne Ao ligar ouve-se um clik e em seguida a fonte desarma. Verifique o CI KA3882 (UC3842A). Cheque o pino 7 (alimentação) para ver se a voltagem está entre 16 e 17V. Nunca deve estar abaixo de 11. Caso esteja, verifique capacitores, diodos e resistor de partida no caminho. Se a voltagem estiver normal cheque a saída (output) pino 6. Confira também os capacitores eletrolíticos da fonte. Alguma linha de alimentação do secundário pode estar em curto. Normalmente é a linha que alimenta o estágio Horizontal. Despolarize o Transistor de Saída Horizontal para ver se a fonte arma. Em caso afirmativo verifique o Transistor e o Flyback.
Syncmaster 3Ne O defeito dele é que não fechava a imagem foi ttrocado o diodo que estava em curto e não resolveu ai eu troquei o transistor kse800 agora a hora que eu ligo ele opera certinho a função mas depois de algum tempo ligado a imagem começa a abrir novamente ate o maximo . Se depois que ele esquenta a tela aumenta a largura total e nao ajusta nada, verifique o diodo e o transistor que voce colocou, pode ser falsificado! se a largura variar um pouco no potenciometro, pode ser fuga no potenciometro (isto e muito comum). olha isso ja aconteceu comigo pois eu tinha colocado um diodo que não era compativel o correto e o UF5404.era esse maldito diodo ele esquentava e ficava com fuga a hora que esfriava ele voltava ao normal.
SyncMaster 3Ne A fonte não funciona após varias tentativas C621 e C619 defeituosos.troque.
SyncMaster 3Ne ao colocar o cabo de sinal a fonte desarma e ele para de gerar alta tensão.ao retirar o cabo ele volta ao normal. resolvi o problema.....era realmente o Ci SL606.ele estava estragado...troquei este componente e o monitor voltou a funcionar corretamente.
SyncMaster 3Ne quando liga a fontem parte normal mas o tubo não parte. Já testei o tubo, IRF9610, TSH, tudo Ok.Reparei que o resistor R602 estava queimado, substitui e queimou novamente.A placa é CQB4147. O resistor é R602, que fica próximo ao botão liga/desliga.Ele está ligado ao EY613 E EY614.Resolvi o problema. Era uma trilha que estava partida no componente IRF9610 (Q408). Refiz a trilha e o horizontal armou.
SyncMaster 3Ne Não oscila a fonte primária ou seja não funciona nada. O resistor R617 de 100k que faz partir a fonte estava aberto.
SyncMaster 3Ne Não dá sinal algum. Troque os cap. elet em torno do osc. 3882 e verifique as resistências próximas deverá resolver.Troquei um capacitor eletrolítico , capacitor de 47uFx100V está bom pelo multímetro, mas trocado e voltou a funcionar.
SyncMaster 3Ne Largura fica menor que o normal. Trocar o C 422 ou os outros capacitores associados ao coletor do horizontal.
SyncMaster 3Ne não dá sinal algum!!!Ele nem sequer acende o led... Tenho tensão na fonte normal. O estranho é que tenho 75V aprox. em todos os pontos do Fly sem excessão...e tb no horizontal. O trafo chaveado libera 75V em quase todos os terminais com excessão de 2 que liberam 88V e 135V. Tem tensão normal no FET da Fonte ms nada de ligar. Troquei uum capacitor eletrolítico conf. auxílio do colega e foi batata....funcionou na hora...o estranho é q o capacitor de 47uFx100V está bom pelo multímetro...mas o que importa é que funcionou .
SyncMaster 3Ne O Monitor magnetiza normalmente mas não aparece nada. Verifiquei o diodo D505 e percebi que estava em curto total. Substituí pelo tradicional 1N4148 e funcionou perfeitamente! Era o que eu tinha em mãos no momento.
Syncmaster 3Ne Não oscila e derruba a fonte principal. Depois de alguns testes convencionais ,troquei o flyback que é o FTX 14AO15 ,também serve o FCO 14AO42.Cuidado ,pois trocando o flyback ,o monitor oscila ,mas esquenta muito a saida horizontal.Verificar com cuidado o FET Q459 que é o IRF 9610 e o FET Q408 que é o IRF 630,pois ambos estavam em curto.
SyncMaster 3Ne Sem sincronismo do horizontal. Trocar ci SL606.
SyncMaster 3Ne Sombra do lado direito de ícones e janelas (rabo de cometa). Trocado C115=47uFx160V na placa do cinescópio.
Syncmaster 3Ne Inoperante, a tensão de +B estava em torno dos 4,6v quando o normal é 150v. Com o monitor desligado efetuei a medida do transistor de saída horizontal e componentes associados a ele. como estava tudo normal soltei o pino de +B do Flyback, liguei o monitor e verifiquei que a tensão chegou a casa dos 210v (normal pois não havia consumo) trocado o flyback o aparelho funcionou. OBS.: Ao substituir o flayback seja de monitor ou televisor, troque os capacitores ligados ao coletor do transistor do horizontal. Um Real a mais faz a diferença no resultado do seu trabalho.
SyncMaster 3Ne Eu tenho um aqui comigo ja coloquei em varios computadores e só guenta resoluçao 640x480. quando muda para 800x600 ele sai fora de frequencia e nao tem como ajustar eu ja tentei !!! TENTE TROCAR O CI SL 606.Era só isso mesmo foi so trocar o ci SL 606 e beleza.
SyncMaster 3Ne Horizontal muito largo, não sendo possível ajustar pelo botão. Verificar Q406 e D407.
SyncMaster 3Ne Horizontal sem regulagem e com um tamanho muito grande. Após checar o potenciometro de regulagem do tamanho horizontal e o circuito adjacente (Q407, Q406) encontrei o Diodo D406 UF5404 com fuga. Após a substituição o monitor voltou a ter regulagem no horizontal.
Syncmaster 3Ne O monitor funciona normalmente, mas com o screen abaixo do normal. se ajustar o screen o monitor começa piscar (armando e desarmando.)isso ocorre mais em telas claras (como word por ex).medindo as tensôes qdo o problema eh dado dá pra ver que parece que ao piscar ele entra em curto pois as tensões ficam oscilando conforme acontece o defeito.mas tirando o soquete do cinescopio tudo fica normal. Existe uma boa possibilidade de ser o tubo mas é bom tirar a prova.Era o tubo mesmo.
SyncMaster 400B Não há ajuste horizontal . verifiquei que o D408 está com fuga, mas eu não encontro.ESTE DIODO É PARA UM SAMSUNG 550V OU DA MESMA LINHA.COLOQUE O UF 5408 OU SUF 5408 QUE INCLUSIVE É UTILIZADO EM ALGUMAS REVISÕES DE PLACA.
SyncMaster 400B Não liga de jeito nenhum.Após uns 3 segundos faz um ruído no flyback e desliga só retornando a fazer a mesma operação desligando a tomada e ligando novamente.O Led do stand by não fica aceso pois a fonte desliga totalmente. O Fet da fonte é com 5 terminais e eu não sei se ele está bom....Pelo ao menos em curto nao está. O Horizontal está legal e não encontrei nada ruim.... Tenho duvida no Fet da fonte. em primeiro lugar se qd vc coloca o monitor na tomada e se vc ouvir o rele comutar significa q a fonte esta boa.
Com certeza seu fly esta queimado pelo menos 90% desses modelos acontece isso ok,qd a fonte esta queimada nao da nem sinal de vida e o fete entra em curto geralmente.É exatamente isto que acontece. O relé arma e logo desarma. O Fly gera um ruído na hora que a fonte arma. Vamos direto no bichão... Valeu!!!
SyncMaster 400B Problemas na fonte.Não liga.PISCANDO O LED E BEM FRAQUINHO, QUASE IMPERCEPITIVO. TROQUEI O FLYBACK E O MONITOR CONTINUA COM O MESMO PROBLEMA.FOI ENCONTRADO UM TRANSITOR IRF 630 EM CURTO E TRANSISTOR KSE800, CUJO O EQUIVALENTE É BD 667...
SyncMaster 400B quando desligo o mesmo forma um ponto luminoso ao meio do tubo de imagem.. SEM SOMBRA DE DÚVIDAS VC ESTA COM DEFEITO NO CIRCUITO DE APAGAMENTO ANTI -PONTO DA G1.A POLARIZAÇÃO DA G1 É RESPONSAVEL PELO APAGAMENTO DO PONTO NO CENTRO DA TELA., ISTO OCORRE TRONANDO O NÍVEL DC MAIS NEGATIVO AINDA AO SE DESLIGAR O APARELHO. NORMALAMENTE 'WE FORMADO POR CAPACITORES, RESISTORES E DIODO. PROCURE ALGUM RESISTOR ABERTO LIGADO NA GRADE 1...., PROVÁVELMENTE VC ENCONTRARÁ O DEFEITO.realmente amigo havia um diodo e resistor de alimentação que sai do fly.
SyncMaster 400B Tremendo imagem e com chiado. O problema do monitor era o CI KA2S0880.Troquei e funcionou normal sem chiadeira e imagem normal.
SyncMaster 400B Qual o transistor original do syncmaster 400b? O TRANSISTOR ORIGINAL DO SYNCMASTER 400B, CHASSI CKA4217 É O TRANSISTOR KSC5088. INFELIZMENTE AINDA NÃO CONSEGUI O DATASHEET DESTE, MAS EXISTE O TRANSISTOR DA ST QUE É O ST2408HI QUE NO SEU DATASHEET CONSTA COMO EQUIVALENTE E SUAS CARACTERISTICAS SÃO:Vces = 1500V Vceo = 600V IC =12A Ptot = 55W Storage Time = 2,5 a 3 Us .O ST2408HI NÃO POSSUI DAMPER INTERNO. SEI QUE ESTE TRANSISTOR ACIMA É DE DIFICIL AQUISIÇÃO, TENHO COLOCADO PARA A SUBSTITUIÇÃO NOS MODELOS 400B O TRANSISTOR BU2527DX, COM SUCESSO.
SyncMaster 400NB Morto.Nao liga.Led apagado.Medida tensao no capacitor c617 e no primario do transformado T601, mas no resto do ccto sem tensoes. Verifique se há tensao no pino 3 do IC602.Caso contrario verifique o resistor R616.Verifique tambem o optoacoplador se nao esta em curto.
SyncMaster 400B e 500B Monitor não liga. Verificar Oscilador CLOCK (4 Mhz) pinos 8 e 9 IC 202 Verificar e/ou substituir IC 202 e 203 .
Syncmaster 410B e 510B Monitor não liga. Verificar Oscilador CLOCK (8 Mhz) pinos 34 e 33 IC 202 Verificar e/ou substituir IC 202 .
SyncMaster 450B QUANDO LIGA ARMA A PROTEÇÃO DA FONTE E DESLIGA . RETIREI O FLY E O TSH MAS CONTINUA FAZENDO A MESMA COISA . MAS QUANDO EU RETIRO O DIODO QUE ALIMENTA O HORIZONTAL A FONTE ARMA .VERIFIQUE O IRF640 QUE CONTROLA A TENSÃO DO +B E SE ELE ESTIVER OK SUBSTITUIA O FLY BACK POIS ESTE MODELO DE MONITOR COSTUMA QUEIMAR COM MUITA FACILIDADE ESTE COMPONENTE.CONSEGUI ACERTAR ESTE MONITOR TROCANDO O FLY DO MESMO.
SyncMaster 450B variando foco e screen. Ja troquei o fly back deste monitor mas ficam variando foco e screen intermitente , depois fica bom e não dá mais problema, ja desmontei o conector do tubo e ta limpinho solda fria não tem, não adianta bater que ele não tem variação.ponha um kit foco .verificar e substituir capacitor de polieste ou seramico da linha do foco na placa do tubo pode está alterando.Procure na linha do pino 8 ou do pino 9 do flyback do aparelho, resistores com valores em torno de 22k e troque-os. Eles são responsáveis pelo controle de bilho e contraste.Nem sempre é o tubo. Já peguei vários AOC, Goldstar, Metron, Samsung e até Sony.. todos com problemas de variação de foco e screen. Em algum deles, eu troquei o tubo e o defeito continuava. Tubos usados de monitores com esses sintomas, eram montados em outros monitores (bons) e o defeito naum aparecia.
Geralmente, esse problema esta ligado à problemas nos ajustes do fly, vários componentes eletronicos com alteração nos seus valores, principalmente nos capacitores eletrolíticos, soquetes do tubo e etc.
Por isso, como na maioria das vezes para solucionar esse problema, tería-mos de desmontar o monitor todo, foi criado o Kit-Foco. 99,9%, depois q instalados, o aparelho fica 100%.
SyncMaster 450B o mesmo fica escuro e com riscos na horizontal e depois de um tempo ligado ele fica normal. monitorei a tensao de g2 e o mesmo no comeco fica baixo e depois de um tempo ligado ele aumenta e o monitor fica normal troquei o flayback o capacitor ligado na linha de g2 de 103 por 2kv e nao resolveu.Sugestao: peguei um monitor com esse defeito (tela escura ) era o soquete pode ser o problema do seu !!!!!!!!!!!!Troquei o soquete e deu certo.
SyncMaster 450B quando diminui a largura a imagem fica tremula
como se estivesse sem sicronismo... o defeito estava no Q411. É um transistor C945b nesse mesmo estagio(horizontal) ok
SyncMaster 450B Fonte ñ arma.Já troquei o chaveador da fonte (DP104C),fly back,verifiquei resistores,diodos da fonte,e nada.Suspeito q seja no primário,pois nem aquele "tic,tic,tic" no secundário ele está fazendo.Já troquei o chaveador da fonte (DP104C),fly back,verifiquei resistores,diodos da fonte,e nada.Suspeito q seja no primário,pois nem aquele "tic,tic,tic" no secundário ele está fazendo. O defeito era algo muito simples; a pequena chave power deste monitor possui os terminais internos muito próximos, com o movimento díario da chave as pequenas partículas resultante do desgaste dos contatos se depositam entre os terminais (menor que 0,5 mm)fazendo com que a chave mesmo na posição ligada apresente uma resistência com o polo que deveria estar desligado (uma fuga de aproximadamente 50K ohm) que impedia que o cap, 22uF carregasse e partisse a fonte.
SyncMaster 450B ele está com a horizontal muito esticada! resolvi substituindo o capacitor C211 de 10mf/16V , próximo ao IC 201 na saída do pino 22 H size.
SyncMaster 450B Quando vc atua o controle de largura ele atua como se fosse um zoom na imagem ( aumenta largura e altura), eo transistor de saida esta esquentado muito. Ja troquei transistor de saida, tubo, capacitores da largura, fets da linearidade, fet do chaveamento e nada continua com o mesmo defeito. Ah, ele tambem esta comprimindo um pouco o lado direito da imagem.O problema era no C504 capacitor de 0,22Mf X 50v alterado, quanto ao esquentar eu acho que é normal ele esquenta mesmo pois comparei com outro e esse esquenta bastante.
SyncMaster 450B 2sc5802?? e diodo d406 monitor sansung 450b. preciso do datasheet deste componente, no sansung ele aceita equivalente??? qual e que eu poderia usar?? estou sem identificacao do diodo d406 deste monitor, se alguem souber me dizer um equivalente...Para o 2sc5802 possíveis substitutos: BU2520AF, BU2522AF, BU4522AX, 2SC5299. Quanto ao diodo Damper D406, vide:
http://www.vishay.com/docs/86083/86083.pdf
SyncMaster 450Nb Ao ligar o led ficava verde e apagava em seguida. Troquei fly ,tsh e nada da fonte armar,porem se eu desligasse a fonte de 12V do secundario ela armava, ai tinha as demais tensoes, mas ainda não tinha oscilação na saida horizontal.....causa do defeito- Ic 601- DP 104 c .
SyncMaster 450Nb Imagem clareando até totalmente branca. Solda fria no circuito do ABL.
SyncMaster 450Nb Imagem trêmula na parte inferior. Substituir C419.
SyncMaster 450Nb Ao ligar o monitor, o led acende e apaga rapidamente indicando que a fonte está sendo bloqueada. Foi detectado que ao dessoldar o fet Q504 a fonte funciona e as tensões normalizam. Foi trocado este componente e não resolveu. O TSH e o Fly back estão bons. O CI 401 deveria enviar sinais de onda quadrada para o Q504 mas isso não está ocorrendo. O CI foi trocado e não resolveu. A princípio, a ausência desses pulsos está fazendo com que o Fet Q504 sature e jogue 53V diretamente à massa, bloqueando a fonte. Pergunta: Se o CI 401 está bom e esses pulsos não são enviados, o que pode estar bloqueando-os? Eu estava com um monitor do mesmo modelo e foi só trocar o fly bak e resolveu o problema.
SyncMaster 450Nb Alguem saberia me o que é o IC203 ( KS24C04 ) ? OLA, ESTA É A MEMORIA EEPROM, ELA CONTEM AS INFORMAÇOES DE FABRICA DO MONITOR E TAMBÉM CONFIGURA AS CONFIGURAÇOES DE USUARIO ATRAVÉS DE UMA COMUNICAÇAO DE DADOS BIDIRECIONAL, SDA SCL.
SIMPLIFICADAMENTE FALANDO.OK SE VOCE ME PERGUNTAR SE ELA QUEIMAR O MONITOR DEIXA DE FUNCIONAR? A RESPOSTA É SIM, MAS ISTO É DIFICIL DE ACONTECER, MAS PODE OCORRER, E SE OCORRER VOCE TERA QUE REGRAVAR OUTRA, OU COLOCAR UMA DE OUTRO MONITOR SUCATEADO.ENFIM MEIO COMPLICADO.OK
SyncMaster 450Nb Ao desligar faz ponto luminoso no centro da tela (problemas de extinção de feixe).Tambem quando liga fica com muito brilho, chega a ter retraço, depois o brilho normaliza, mas vezes da uma piscada de excesso de brilho e ja volta ao normal. Do lado esquerdo da tela apareçe uma faixa branca(parece fuga de alta tensão)quando o defeito aparece. Problema resolvido, havia uma massa escura em cima do soquete que vem da pci principal para a placa do cinescopio provocando resistencia entre G1 +12 e outros pinos. Tirei o soquete, limpei a placa e soldei os fios na placa. Ficou normal.
SyncMaster 450Nb Esta com problema no foco ja troquei o fly-black e nada adiantou, a imagem fica muito embaçada. Defeito era o soquete do cinescopio.
SyncMaster 450Nb
- DP14LS O monitor ameaça ligar, mas infelizmente nao vai. Retirei o fet Q504 (irf630) e o monitor ligou, entao pensei em retirar o flyback e o transistor de saida horizontal (c5208) e recolocar o fet Q504, entao ameaçou ligar e nao foi. realmente o fly esta com defeito.quando eu retiro um indutor que sai do supridouro do Q504(irf630) o monitor liga. Esse indutor vai ao IC401 (tda9109), mas precisamente ao pino 16 do IC401.
Syncmaster 500B Não parte,arria a fonte e fica bem baixinho,tec,tec,tec... Trocar Q410 -IRF630 em curto,fica no circuito horizontal.
SyncMaster 500S Sem video.LED de indicaçao power piscando Verifique Q409, D412, D404, D405, Q411, Q412, Q413.
SyncMaster 500S Sem controle de largura horizontal e pincushion.Botoes de indicaçao na tela aparecem, mas nao atuam.Q409 e VR401 foram trocados. Verifique inicialmente Q407, D405, D404, D412, por fugas ou curto,e L402 se tem problemas, se esta aberta ou se a cola nao esta produzindo algum defeito no seu funcionamento.
SyncMaster 500S Ele está com efeito almofada e a tela está toda aberta nos lados e o botão de efeito almofada ñ atua nem pra + nem pra - e o botão < > para abrir a tela também ñ atua nem pra + nem pra - . O problema estava no Transistor Q407 (kSE800) aquele que fica na gaiola do fly...Coloquei no lugar o BD677.
SyncMaster 500S Monitor com a tela tremendo. Trocado o flyback e voltou a funcionar normalmente sem tremidos.
SyncMaster 510S tela um pouco encolhida no lado direito troca de transistores q406 e q407.testei varias vezes os transistores e nao acusava fuga, entao resolvi troca-los....
SyncMaster 510S Falta cabo de sinal que foi cortado. pinagem e padrao 1-red vermelho 2-verde 3-azul 4 nao 5- start 6 terra o vermelho 7 terra do verde 8 terra do azul 9 não 10 terra 11 terra 12 clock 13 pulso horizontal 14 pulso vertical 15 clock data.
SyncMaster 510S o mesmo veio com oscilacoes na tela, tipo quase que sumindo a imagem (piscando imagem). constatei que problema era um irf630 que fica no canto frontal da placa..troquei o mesmo e ate ai tudo bem, o mesmo parou de oscilar..
SyncMaster 550S Ao ligar acende o led e logo em seguida desliga, isso leva mais ou menos 30s. ja testei o transitor q412 que estava bom e ja desliguei o coletor da saída horizontal.acabei de consertar um monitor desses, e o defeito era o fly-back e um trasistor spk630 que pode ser substituido por um irf603.
o flay-back é fkg15a006.CERTAMENTE É O FLAY, POIS A FONTE PRECISA DO PULSO DO FLAY PARA CONTINUAR FUNCIONANDO, SE VOCË DESLIGAR O HORIZONTAL, NÃO VAI RESOLVER PARA VERIFICAR O FUNCIONAMENTO DA FONTE. O PULSO VEM ATRAVÉS DAQUELE TRANSFORMADORZINHO, VIA CONDENSADOR MAIS DIODO.
SyncMaster 550S nao atua horizontal tem um diodo em curto na placa mas fora da placa ele esta normal D 408,tirando um resitor ao lado do diodo R422, acaba com curto do diodo mas o resistor tambem esta ok. ESTE MONITOR REALMENTE QUANDO DA ESTE PROBLEMA DE LARGURA É TERRIVEL.
EXISTEM VARIOS COMPONENTES QUE PODEM SER OS DANIFICADOS, PRIMEIRAMENTE VERIFIQUE SE ESTA CHEGANDO O PULSO NA BASE DO Q410.
ALÉM DISTO OS COMPONENTES MAIS PROVAVEIS SÃO:
Q411, Q412, D414 ( QUE PODE SER SUBSTITUIDO PELO UF5408), ALÉM DOS MOSFETS DOS CIRCUITOS DE CORREÇÃO S E TAMBÉM OS CAPACITORES DESTE CIRCUITO.
EXISTE NA NET ESTE ESQUEMA PARA DOWNLOAD. E SEU CHASSI É O DP14LS LT DP15LS LT.
SyncMaster 550S Sem tensão secundaria,com 160v no primario ja medi todos os resistores primario,troquei ic de fonte. CI CONTROLADOR DA FONTE DP104C. OBSERVE SE AO LIGAR O MNT SE MOMENTANEAMENTE ESTAS TENSÕES NÃO SURGEM PARA DESAPARECER EM SEGUIDA,SE FOR TROQUE ESTE CI.TESTE-O.ELE SÓ PODE DAR CONTINUIDADE DO PINO 1 PARA A PARTE METÁLICA(RADIADOR).
SyncMaster 550S Esta ligando mas a imagem não aparece. Parece que tem alta tensão! Se voce aumentar o screen, aparece alguma coisa? Ele pode estar apenas com o contraste no minimo...
SyncMaster 550S O MONITOR LIGA E EM SEGUIDA DESLIGA, COISA DE MENOS DE UM SEGUNDO. TROQUE O FLYBACK E SEUS PROBLEMAS ACABAM. E NAO ADIANTA SOLTAR O PINO 1 DO FLY POR ELE CONTINUA DESLIGANDO. SE O FLY FOR FKG 15A006, PODE TROCA-LO.Trocado o flyback e voltou a funcionar.
SyncMaster 550S esta aquecendo muito q 504 irf630.Foi trocado o fly que estava com defeito. Ao medir no segmento encontrei r419 de 1r com um valor de 20k foi so trocar e resolvi.
SyncMaster 550S Não arma a fonte. O mesmo estava com a saída em curto e ao trocar TSH e Flyback a fonte não atuava.Solução troca do regulador DP104C da fonte.
SyncMaster 550S A fonte liga, acende o LED , faz um click e desarma. despolarizei o TSH ( C5802) e a fonte não armou. acho que é o flyback que "dançou". SE QUEIMOU A SAIDA PODE TROCAR O FLY BACK E OS CAPACITORES DE LARGURA E O FET IRF630 DO MEIO DA PLACA QUE QUEIMA TAMBEM O EXISTE O ORIGINAL DESSE FLYBACK MAS SE NAO ACHAR PODE COLOCAR O FEA830 DA BRASALFA QUE É O MESMO FALOU, OUTRA COISA SE TROCANDO ISSO NAO RESOLVER A FONTE NAO ARMAR , VERIFIQUE SE EXISTE 19V NO PINO 3 DO CI REGULADOR DP104C DA FONTE SE ESTIVER PODE TROCAR ESTE REGULADOR QUE DA MUITO PROBLEMA FALOU??
SyncMaster 550S Largura nao ajusta...fica travada...nao adianta vc fazer nada...troca isto..troca aquilo...diodo ...capacitor....transistor...e nada...nada parecia resolver o problema...as vezes monitorando algumas tensoes..ouvia um pequeno estalido...vindo do fly... flyback estava bloqueando a largura. troquei o fly back e resolvi o problema .
SyncMaster 550S Monitor (DP15LS) sem ajuste de largura e pincushioning. normalmente no horizontal ao lado do fly-back tem dois transistores do tamanho de um tip e controlam largura e pincushion .S componentes são D414, Q412.Realmente o problema estava no D414. Trocado, problema resolvido.
SyncMaster 550S e 550v Ligam,aparece imagem mas começa a zumbir (na fonte) e tremer a imagem na tela. ja consertei um lg com o mesmo sintoma deste sansung teu,
o defeito era na malha do +b, um capacitor de voltagem alta ,ñ me lembro bem
só sei que foi acima de 100v.peguei um desses e a imagem tremia muito e dava a impressão de falta de sinc na fonte, era o capacitor grande que filtra a tensão da rede logo após a ponte retificadora.
SyncMaster 550V Não arma. ele tem as seguintes tensões marcados na placa -11,+70,+13,+56,+6,3v e estão ok estas tensões.usa um chaveador na fonte que é o DP104C e após o trafo da fonte as tensões estão normais.SERA MESMO O FLYBACK O MNT LIGA E NÃO ARMA NADA SRA O DITO CUJO MESMO , EU JA TROQUEI UM FLY DESTE MESMO MODELO DE MNT MAS NÃO LEMBRO SE ERA O MESMO SINTOMA QUE APRESENTAVA.estou com um monitor destes aqui e posso lhe garantir que não se trata de fly back , pois esta com o mesmo sintoma , e o problema era o Q 504 aberto {IRF 630} , troquei e resolveu . Agora se o amigo trocar o q 504 e a fonte não armar , o defeito esta no horizontal , e pode até mesmo ser o flyback.O DEFEITO DESTE MNT SANSUNG ÉRA O TRANSISTOR 2SA1281 QUE FICA AO LADO DO IC 401.
NÃO LEMBRO O QUE MARCA NA PLACA MAS SÓ TEM ELE DE A1281 AO LADO DO IC401.OK...
SyncMaster 550V Com problemas de largura .fica oscilando.Quando Abre os controles frontais nao atuam. Resolvi o problema da oscilação, era o capacitor C438 (BP 3,3uF) alterado.
SyncMaster 550V MONITOR COM A TELA EXPANDIDA.SEM AJUSTE DE LARGURA. JÀ TROQUEI O D414 QUE ESTAVA COM FUGA,O C426 JA VERIFIQUEI Q 408 E Q 406 .O substituto do d414 é o EGP 300 .o defeito deste monitor é o capacitor c434 alterado,problema resolvido.............
Syncmaster 550v Ele ao ligar fica piscando o led... dessolde o flyback da placa e ligue o monitor, se o led ficar aceso é porque o defeito está no horizontal . veja se o transistor não esta em curto ou mesmo o flyback.
SyncMaster 550V Ao ligar o led de ligado acende e apaga. Troca de Q412-2SD2058 pelo equivalente 2SC3852 e troca de D407 YG121S15 pelo BY229, no caso do diodo não tive como verificar as caracteristicas de equivalencia...funcionou!
Syncmaster 550v Como acesso o modo de serviço deste equipamento? (DP15LS) Esse modelo necessita de um "softjig" e uma Interface para realizar os ajustes "permanentes", mas pode-se fazer alguns ajustes no modo do usuário.Paralelograma: Precione simultaneamente H-pos e V-pos até o led piscar, ajuste em + ou -.
CRT Tilt: Precione simultaneamente H-size e V-pos até o led piscar, ajuste em + ou -.
Linearidade Vertical: Precione simultaneamente H-pos e H-size até o led piscar, ajuste em + ou -.
Degauss: Precione simultaneamente Contraste e Brilho.
Delete User Mode: Para retornar ao ajuste de fábrica, pressione simultaneamente pincushion e contraste.
Syncmaster 550v Fonte não arma, segundario não tem curto. Alguem poderia me auxiliar nas voltagens da primária, bem como no IC601 DP104C. verifiquei os 12v, e o diodo D609 (UF1G) estava apresentando fuga, trocado e beleza.
Syncmaster 550v Botões SW203, SW205 e SW206 não funcionam. O SW203 é o ajuste da largura da imagem, mas fica sempre no máximo.Os botões estão ok e o IC201 também. Tente ver se nao tem fuga no diodo Dumper ou no transistor de largura, ou algum fet com problemas, ja peguei capacitores com fuga dando esse defeito.
SyncMaster 550V Serrilhado ondulante em 2/3 da tela com + ou - 7mm de pico a pico, na resolução 800/600 ou superiores. O defeito aparece sómente quando executado algum programa mais pesado como por exemplo o Word. Em resolução mais baixa ou sem programa não aparece. Troque capacitor eletrolitico no primario da fonte (primario) antes do chopper.
pode ser ele. deve ser 100X16..ou 220X16 boa sorte. ja peguei este defeito em outras marcas.
SyncMaster 550V Controle de largura da tela não funciona.Os outros controles normais. Diodo grande perto do flyback.
SyncMaster 551S Não liga.fusivel ok.Apresentando ruido. Trocado D606 and IC601 e voltou a funcionar.
SyncMaster 551V e 550v Quando você desliga o PC, o monitor faz barulhos constantes de relê (ligando e desligando)... Meu monitor é um syncmaster 550v, e também apresenta esse ruido, mas é de vez em quando, hora mais forte hora mais fraco,parece que vem do flay back. Samsung 550v (apito em 800x600): Dar um banho de verniz de alta temperatura na bobina ao lado do fly (deitada).
551v (apito em 800X600 e DOS): Usar o mesmo procedimento do 550v, porém a bobina está em pé ao lado do fly (plastificada). Remover o plástico e banhar. 
Nota: Existem duas versões do 551v. A primeira não apresenta ruído. OK...
Posto Autorizado Samsung. SDS.
SyncMaster 551V LIGA MAS A IMAGEM NAO APARECE, FICA APENAS UM CLARO NO TUBO COM ALGUMAS CORES. JA TROQUEI O FLYBACK E CI VERTICAL. E O PROBLEMA CONTINUA. ENCONTREI O PROBLEMA. ERA O CI TDA9115 EM CURTO CIRCUITO.
Syncmaster 700s ao variar o brilho a tela varia como zoom na horizontal e vertical . O SEU PROBLEMA ESTA PROVAVELMENTE NA COMPENSAÇÃO DO +B POIS O MESMO DEVE ESTA VARIANDO JUNTO QUANDO VC ATUA O CONTR0LE DE BRILHO. PEGUEI ESSE DEFEITO EM OUTRO MODELO DE SAMSUN. O DEFEITO ERA UM CAPACITOR ELETROLITICO DE VALOR BAIXO 0,22MF X 50V QUE FICAVA NA POSIÇÃO C504 E VOLTA DO CI DO HORIZONTAL, SE NÃO ME ENGANO ERA UM TDA4857.Sobre o defeito, é bem como o Alex disse: Se ao aumentar o brilho a tela aumenta, a alta tensão deve estar diminuindo. O controle da alta nesse daí é feito por um KA7500 (o mesmo que o TL494), que chaveia um FET que regula o +B do flyback (que é independente da deflexão horizontal). Se você seguir o caminho a partir dos pinos 1 e 2 do integrado, vai chegar num pino do flyback. Tudo o que existir nesse caminho é suspeito, principalmente os capacitores. O TSH do Samsung 700 S-Plus, chassi CKG 7507L: 2SC5386 ou 2SC5149.
Syncmaster 700s encontrei o IRF740 em curto troquei mas a imagen vem curta nas laterais e o horizontal fica zumbindo. constatei um calor alto demais na defletora ao tirar parte da bobina estava queimada. Era a defletora .
Syncmaster 750v 17" Não liga. Regulador da fonte DP104c queimado, troquei o monitor voltou a funcionar,
as tensoes estao normais, tem imagem só porem fica umas barras transparentes descendo pela tela.achei o defeito era o trafo T602 com o secundario aberto. uma das pernas do dito cujo estava quebrado o fio.
Syncmaster 750s 17" A tensao no capacitor C508 mede em torno de +450V (o correto seria medir em torno de +210V). Verifique capacitor C506 (10nF) se esta em curto ou esta com perdas.
Syncmaster 750s 17" ele liga mas fica com a imagem toda fora de foco ,não da pra ler nada era a capa de metal que cobre o cinescopio,tava dando uma especie de curto,tirei a capa e ficou perfeito!!
Syncmaster 753s Nao ligava. IC601 (DP704C) explodiu. Equivalente para este IC é 6S0765RC.
TP17LS7LSB / DF17KSBL - 750ST Melhorar Apagamento G1 / Aparece linha de retraço na tela. Substituir: Q303 De : KSC 945 por KSP 44.
