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	TCE 

	Modelo
	Defeito
	Solução

	14"NE DIGITAL
	Largura não atua.
	Estava faltando os 40V. no pino 7 do TDA4866 devido estar aberto o resistor R432 de 4,7R que sai do pino 9 do Fly. Após a troca voltou atuar tudo até largura e brilho. 
Estava faltando os 40V. no pino 7 do TDA4866 devido estar aberto o resistor R432 de 4,7R que sai do pino 9 do Fly. Após a troca voltou atuar tudo até largura e brilho.

	14"NE DIGITAL
	esta queimando o transistor do horizontal
	Troquei todos capacitores eletroliticos, da fonte e do horizontal, troquei tb capacitor de booster...FET....fly-back...os diodos nenhum com fulga, tds resistores OK..coloquei BU2520DX...e memso assim esta queimando...o transistor do horizontal...o dissipador fica super quente em apenas dois minutos dele ligado, e fica um chiado de alta frequencia antes de queimar o transistor.Resolvido.Foi só trocar a bobina delfletora e foi resolvido o problema.

	14"NE DIGITAL
	Largura não atua.
	Estava faltando os 40V. no pino 7 do TDA4866 devido estar aberto o resistor R432 de 4,7R que sai do pino 9 do Fly. Após a troca voltou atuar tudo até largura e brilho. 
Estava faltando os 40V. no pino 7 do TDA4866 devido estar aberto o resistor R432 de 4,7R que sai do pino 9 do Fly. Após a troca voltou atuar tudo até largura e brilho.

	14"NE DIGITAL
	Não está atuando largura do horizontal almofada e brilho,
	Este monitor estava com o vertical totalmente fechado,estava queimado o TDA 4866 e torrado o resistor R210 da linha da alimentação do pino 3.
Após a troca o vertical abriu com ruido (umas linhas horizontal em cima e em baixo)também ficou com a largura reduzida e com almofada, não está atuando largura do horizontal almofada e brilho.a julgar pelo nome do integrado e posição do resistor, esse daí deve usar o chassi JD144K. Se for ele, antes de procurar por componentes com defeito, seria bom ressoldar os pontos mais criticos da placa.. esse daí é danado pra dar solda fria. Se não resolver, dê uma conferida na fonte, para ver se não está abaixo do normal.Já ressoldei tudo mas não resolveu, o pino 3 do TDA 4866 tem os 12v., mas notei que a tensão do pino 7 está em torno de 10v.onde deveria ter 40v.pelo menos foi o que eu vi em outro esquema que usa este mesmo CI.não tenho o esquema deste TCE 14NE vou precisar acompanhar esta malha para ver o que está acontecendo, acho que o problema está no primário porque no secundário já deu uma verificada já medi os componentes.caro colega esta va com o mesmo problema e graças a dica de um professor consegui arrumar.inverta os fios que saem da fonte e vão ate o fly back e faça o teste.

	15"NE DIGITAL
	queima o trans. saída horiz. com frequência.Já troquei o fly back,capacitor de alta,yoke,bobina L401 e nada...
	troque o capacitor elco que fica na base do saida horizontal,quando este capacitor estar quase seco, a frequencia fica muinto elevado levando a queima do saida horizontal, o capacitor deve ser eu acho de 47mf ou 220mf ok...

	15"NE DIGITAL
	NÃO LIGA.
	TROCADO DIODO D425 EM CURTO.

	15"NE DIGITAL
	com linhas de retraço na imagem da esquerda para a direita.
	consegui encontrar o defeito. troquei um dos capacitores da placa do tubo e os retraços sairam.

	15"NE DIGITAL
	Este monitor está com a imagem manchada na parte superior. Será magnetismo?
	Com certeza este tubo está magnetizado ! vc tem que desmagnetizar usando é claro uma bobina desmagnetizadora ou , e tb verifique a bobina desmagnetizadora que se encontra no próprio monitor,o circuito dela pra ver se está em boas condições ok ?Era um resistor da bobina desmagnetizadora.

	15"NE DIGITAL
	efeito almofada e o controle de aumentar e diminuir a largura não funciona para diminuir só funciona para aumentar a largura do mesmo.
	solucionei o problema, era o Q413 em curto, troquei e ficou blz.

	15"NE DIGITAL
	A imagem esta fechada na horizontal ( metade da tela) esta muito desfocada, brilho excessivo ; não consigo regular brilho nem foco e ainda esta correndo o vertical ou o horizontal ou os dois...
	procurando por solda fria senti cheiro de queimado ... eram o Q810 e o Q811 , cada um ganhou um furo na barriga...o Q811 consigo ver que é um A733P , não consigo ler o Q810.o outro é um 2SC945. Se você não tiver os originais, pode por BC640 no lugar do A733 e BC639 no lugar do C945. Se eles queimaram, o FET do regulador do +B deve ter torrado tambem. Troquei os dois transistores que tinham queimado. Os novos não queimaram mais..O problema do brilho e do foco foi resolvido pela troca do soquete do tubo a imagem ficou OK, mas não é possivel regular a largura horizontal nem o pincushion. Nem com o esquema estou conseguindo identificar quais os circuitos associados a estes controles. E o vertical também fica muito alto mesmo podendo ser regulado , mas mesmo no mínimo fica fora da tela.Como não esta regulando largura ,pin , trapézio , fui seguindo o sinal de saída do CI TDA4858 , na base do Q703 verifiquei que a tensão varia quando regulo a largura horizontal, mas no coletor do Q703 encontro apenas 0,8V ao invés de 15,9V; fui seguindo e verifiquei que o regulador do +B deveria me fornecer 75V , mas apenas 47V fui seguindo... Q810 , Q811...Q809 na base deste transistor deveria encontrar 0,8V , mas encontro 1,4V que vem do pino 6 (BDRV) do CI 101 TDA4858. Medi todo CI e encontrei tensões erradas nos pinos : 2 ( proteção raio x) encontro 3V ao invés de 5,5V e pino 4 (BSEN) ao invés de marcar 2V marca 1V que seria uma amostra da tensão VCC que entra no CI pelo pino 9 que esta correta (13,2V) .Troquei o fet do regulador de voltagem e nada.Como eu tinha logo posto um kit-foco no monitor quando chegou em minhas mãos achei que os controles de foco e brilho que ficam no corpo do fly não teriam mais efeito. Resolvi mexer no controle de foco, foi uma surpresa que em determinada posição do controle de foco o monitor fica perfeito com todos os controles funcionando , imagem perfeita , mas ainda fica dando alguns tremiliques de vez em quando.O monitor agora ficou perfeito após a troca do fly back. Curioso é que tem um trim-pot perto do fly que dependendo da sua regulagem impede a regulagem da largura/pin/trapézio.

	15"NE DIGITAL
	NÃO LIGA.
	Ele estava com o transistor de saída horizontal em curto. Tirei o mesmo e medi a tensão de +B e aparentemente estava normal, em torno de 65V. Só que sem ele o FET próximo ao flay e ligado no +B aquecia muito. Tirei ele e coloquei outro transistor e o monitor funcionou, só que com falta de largura. Coloquei novamente o FET e ao ligar deu um estalo na saída do cabo da chupeta e queimou novamente este transistor. Agora fiquei em dúvida se é o flay rachado (aparentemente não) ou se com o FET a tensão de +B aumenta demais, causando esta fuga de alta. Era realmente o fly. Troquei o mesmo e foi resolvido o problema

	15"NE DIGITAL
	Peguei um monitor 15 NE que não regulava a largura horizontal.
	Como foi resolvido? Primeiramente procurei no IC 101 quem era responsavel pelo controle do mesmo. pino 38. verificar se ele esta variando entre 0 a 5 volts. Se sim seguir a malha cheguei no Q 104(D1414), que estava com defeito.

	15"NE DIGITAL
	Esta atuando o brilho e o contraste, mas a imagem fica muito escura, mesmo aumentando o screen do FLY-BACK.
	Testei as tensões e aparentemente estão todas corretas, troquei o capacitor de disco da G2 e até agora nada.O defeito deste monitor era o capacitor eletrolítico C835 (1000UF X 16V), estava com solda fria e esgotado.

	DX447
	o controle de altura atua mais a imagem fica um pouco esticada .
	Troque o D1414.

	DX447
	Com o seguinte problema: o ajuste de largura (digital) funciona parcialmente, ou seja, se quiser diminuir só no meio, nas pontas não diminui (efeito barril ao contrário), não tem problema com soldas...
	Transistor K1414 com fugas, trocado o mesmo e ficou bom.

	DX447
	AUMENTO DE BRILHO NÃO FUNCIONA (DIGITAL)
	R619 (5,1M)ABERTO...

	DX447
	Estava com fly back queimado e transistor chaveador do mesmo tambem estava queimado.apos substituir estes componentes o monitor liga mas não tem ajuste de largura e nem ajuste almofada. Tambem queimaram dois resistores R633 e R634.
	(PARA TESTE) INVERTA O FIO DE SINCRONISMO DA FRENTE, É O FIO Q SAI DA FONTE, VAI AO FLY E RETORNA. VALOR RESISTORES R633=12K, R634=3K3.

	DX447
	Vertical fechado,video só na parte de baixo da tela.
	Trocado o ci vertical TDA9302H.

	DX447
	Transistor p6n60fi .este é um fet??? encontra-se na fonte de um tce dx-447, qual um substituto que posso colocar no lugar deste??? o monitor nao da nem sinal que algo esta em curto, e nao chega nenhuma voltagem em nenhum outro lugar........
	É um fet sim. Estou com um monitor uis que usa o mesmo transistor, coloquei no lugar um 2sk 2333 tirado de uma fonte de um monitor TCE, porém o monitor continua não ligando. Verifiquei a tensão no pino 7 do 3842 e ela fica oscilando acima dos 12V já troquei o eletrolítico ligado ao pino 7 e não resolveu.Além do FET queimado, tinha 2 resistores abertos, um de 0,22R e outro de 6R8. Monitor já funcionando.

	DX447
	tem trama mais não tem video jà verifiquei esta chegando sinal de video no cn da pkaca do cinescopio,controles de brilho,contraste funciona.
	VERIFIQUE SINAL CLAMP NO PINO 14 DO IC DE VIDEO E SUA ALIMENTAÇÃO.

	DX447D
	Não liga.
	tinha trocado o transistor da fonte e o CI 3842....no pino 7 do CI3842 estava chegando 16 volts normalmente,mas no pino 5 não tinha os 5 volts necessários....e sendo assim a fonte não arma de jeito nenhum, monitor totalmente morto......Testei aqueles zeners que estão próximos do transistor da fonte e não deu outra ....ZD807 Totalmente em curto,na hora de medir ele engana pois o mesmo está ligado em paralelo com um resistor.....E assim o monitor voltou a funcionar normalmente....

	DX447D
	Não ligava.
	Curto total em C422.

	DX447D
	Recebi este monitor sem o diodo D422.Este diodo vai ligado ao coletor do transistor de saida horizontal e ao terra.
	voce pode usar o BY329/1500 ou BY459/1500. No caso de não encontrá-lo, pode tentar o seguinte: Trocar o TSH pelo 2SC5296, 2SC4924 ou 2SC4916, e deixar sem o diodo, pois esses transistores possuem diodo damper interno.

	DX447D
	Fonte não partia.
	Fusível queimado...Q801 em curto (SSS6N60A)troquei por IRF740 Zener D807 (18v) em curto e R805 (0,22R 3W)aberta 

	DX447D
	está funcionando tudo, porem quando ele está ligado, e eu desliga-lo e voltar a liga-lo em seguida, ele demora bastante tempo pra aparecer imagem, a imagem vem aparecendo bem fraca e vai aumentado aos poucos até normalizar, mas demora muito.
	ERA O RESISTOR DE 5M1 R619 QUE ESTAVA ABERTO, PROBLEMA RESOLVIDO.

	DX549D
	Este monitor so liga depois de alguns minutos ligado, e fica fazendo um "tic, tic", na fonte, so que a fonte manda todas as tensoes de saida e corretamente e tubo de imagem acende.
	SUBSTITUA O CAPACITOR QUE FILTRA A TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO DO CI OSCILADOR PWM DA FONTE PRIMARIA. É O CAPACITOR QUE VAI LIGADO AO PINO 7 DO 3842.OK

	DX549D
	ele fica com a tela sem horizontal. Já troquei o TDA(DMV32B-C817A),os capacitores ceramicos que estao em volta,o transformador, e mesmo assim não adiantou.
	tela estreita sem possbilidade de ajustes horizontais trapezoid, h-size.Tive o mesmo problema, com um tce 15", o resistor R553 esta aberto, foi substituido e o problema foi sanado.Siga o fio do sinc h
ele deve passar em outro CI antes de chegar
no TDA. Este CI deve estar ruim.O resistor R553 não está aberto.Se vc já verificou todas as peças que tem a ver com o problema, dê uma olhada com mais cuidado no cabo de sinal. Peguei um monitor uma vez com cabo de sinal aparentemente ok (continuidade 100%) e depois de muito batalhar troquei o cabo de sinal Para minha surpresa o monitor funcionou legal. (pinos 13 e 14 do DB15 são do sincronismo).

	DX549D
	TEM PROBLEMA DE SINCRONISMO VERTICAL POIS SOMENTE ABRE METADE DA TELA (INFERIOR) SENDO A SUPERIOR TOTALMENTE COMPRIMIDA EM UMA LINHA HORIZONTAL.
	é só ressoldar o TDA9302, e se ele continuar esquentando a ponto de derreter as soldas de novo, troque os eletrolíticos ligados nele.ressoldei tudo em volta e e voltou ao normal, ficou ligado por mais de horas e não voltou a dar problemas

	DX549D
	TEM PROBLEMA DE SINCRONISMO VERTICAL POIS SOMENTE ABRE METADE DA TELA (INFERIOR) SENDO A SUPERIOR TOTALMENTE COMPRIMIDA EM UMA LINHA HORIZONTAL.
	É só ressoldar o TDA9302, e se ele continuar esquentando a ponto de derreter as soldas de novo, troque os eletrolíticos ligados nele.

	DX549D
	SEM LARGURA .
	Resistor R553 de 2R aberto.

	DX-749D
	Flybacks
	Estes fly backs são iguais HFL1327XD e FFA76017U, podem ser substituidos um pelo outro?
Monitor TCE DX-749D.

	JD144k
	Sem controle de largura horizontal, esta no maximo.
	QUANDO A LARGURA FICA AO MÁXIMO GERALMENTE O PROBLEMA ESTÁ NO TRANSISTOR Q412 = IRF630.

	JD144k
	Não Liga.O led não acende e fica fazento um barulho baixo tipo tic tic tic.
	Fiz as medições no pino 7 do KA3842B e não tem tensão, tambem não existe tensão em C803 / C804.Retirei o fly back e a fonte armou...esse é um defeito tremendamente comum nesse modelo de monitor. Ele queima o BU2508 direto.. Olhando entre o dissipador e o flyback, voce verá um capacitor, provavelmente azul ou marrom, de 5,1nF/2000V. Troque-o, se não encontrar um de 5,1nf pode por um de 5,6nf por 1600V. Quanto ao BU, pode por no lugar tanto o 2508DF como o DX.Resolvido.Troquei o capacitor e o transistor e funcionou..

	JD144k
	Sem imagem, power led piscando,barulho de zunido.
	Verifique por curto no transistor HOT (BU2508DF). Resolde os pinos dos transistores Q408 & Q412.

	JD144k
	a imagem fica toda riscada ou falhada e tremendo ( vc não consegue identificar nenhuma letra ou objeto fica toda riscada a imagem) já troquei todos os capacitores perto da defletora e todos os eletrolicos da fonte e perto do TDA4866 e troquei o TDA4866 e nada entao pensei no flyback pois a imagem esta tremendo e o fly esta fazendo um barulho estranho entao consegui o modelo na internet e a pinagem do fly e testei com o testador de fly da HR ele não apresentou problema (nao acendeu o led de erro) porem a voltagem indicada no aparelho foi de 19,5KV e normalmente a tensao dos flybacks fica em torno de 24KV gostaria de saber dos colegas se o fly está com problema ou se esta tensao é normal se o fly nao tiver problem o que poderá ser?
	verifique se sai do ferrite do fly um fio que vai ligado na fonte de alimentacao se tiver essefio favor inverter de um lado e + eoutro e - invertao e se nao der resultado va para propriedades do computador e verifique a resolucao dos restez exemplo otimizado , padrao , 60z , 72z verifique ou vai testando um por um .

	JX 457D
	NÃO ESTA DANDO CONTROLE DE H – SIZE E PINCHUSHION.
	R453(47k) TOTALMENTE ABERTO.TROCADO E VOLTOU A FUNCIONAR.

	JX457D
	Imagem embaçada.
	Trocado o tubo. Havia 02 transistores errados na placa do CRT Q908 e 912. Foram trocados( Tela ficava toda verde ).Voltou a funcionar ok. Não esta dando controle de H Size e Pincushion. R453 47 kohms totalmente aberta. Trocado e voltou a funcionar.

	M431
	funciona aparentemente normal (arma fonte, gera AT...) quando ligo o PC, aparece uma imagem fora de frequência rolando na vertical (para cima) e logo para de gerar AT e o led fontal fica vermelho aí mesmo que eu deligue o cabo de sinal continua da mesma forma sem gerar AT. As veses quando ligo e desligo por várias veses ele apresenta a imagem normal.
	era o cabo de video.Trocado e foi resolvido o problema.

	M440
	Não funciona e queima o Transistor de saída horizontal.
	Substituir o Capacitor Eletrolitico C430 (47uF, 250V).

	M440
	quando ligo o monitor ele fuciona só que fica passando uma faixa no sentido vertical sobre-posta a imagem a medida que o monitor esquenta a faixa vai sumindo até normalizar.
	Se essa faixa se assemelhar a uma "fumaça" subindo pelo lado esquerdo da tela, isso pode ser causado por um capacitor seco, na alimentação das saída de video, na maioria dos casos é a saída de maior tensão da fonte. Pode ser tanto um capacitor na placa base como na placa do tubo.

	MPRII 15"
	não liga.
	achado diodo em curto no circuito horizontal.causa do curto era excesso de solda entre base e coletor de transitor,resoldado e trocado o diodo,voltou a funcionar.

	MPRII 15"
	Liga mas não da video.
	Trocado o ci WT8045.

	MPRII 15"
	Não liga.
	Transistor irf640 totalmente em curto e tambem o diodo. Foi colocado no lugar do irf640 um irf630.

	MPRII 15"
	Vermelho em curto.
	Trocado transistor na placa de video.

	MPRII 15"
	liga mas não da video.led fica ambar mesmo com o cabo de video.
	verificando tensao de 12 volts morria no coletor de q806.Trocado ic802 ca555 e voltou a funcionar

verificando tensao de 12 volts morria no coletor de q806.

Trocado ic802 ca555 e voltou a funcionar.

	MPRII 15"
	Não liga.
	Achados diodo d408 rpg20g e transistor q414 IRF640 em curto.trocados e voltou a funcionar ok.

	MPRII 17"
	Defeito flyback.
	o código do flyback era ( CJ28634A ), coloquei o mesmo no monitor ai ficou sem regulagem de foco ai foi só inverter aqueles fios que vão no ferrite do Fly e ficou tudo normal agora o monitor funciona que é uma beleza .

	TCE 14 NE
	Queimando transistor horizontal.
	troquei tds capacitores eletroliticos, da fonte da horizontal, troquei tb capacitor de booster...FET....fly-back...os diodos nenhum com fuga, tds resistores blza....coloquei BU2520DX...e mesmo assim esta queimando...o transistor do horizontal...o dissipador fica super quente em apenas dois minutos dele ligado, e fica um chiado de alta frequencia antes de queimar o transistor.FOI SO TROCAR A BOBINA DEFLETORA....E PAROU DE QUIMAR TSH.....!

	TCE 14 NE
	Liga e a tela fica azul com borrões coloridos.
	Batendo no flyback volta o video normal.Encontrada solda fria na MB.Resoldados varios pontos e voltou a funcionar.

	TCE 14 NE
	Não liga.
	Transistor horizontal em curto 2SC5297 .

	TCE 14 NE
	com o vertical fechado.
	Refíz algumas soldas frias que existiam na parte de vídeo e troquei o CI responsável pelo vertical só que ainda continua fechado.esse monitor é o que usa TDA9302 no vertical, ou é com TDA4866? Se for o que usa TDA9302, verifique o R310, e se for o com TDA4866, verifique o R210. São os que o integrado costuma levar junto quando queima.Resolvido.o problema era uma solda fria no R210.

	TCE 14 NE
	Tela fica azul, sem video.Batendo em qualquer lugar da placa video volta.
	Resoldar a placa.

	TCE 14 NE
	Liga não da alta,não da video led cor ambar.
	Solda fria na placa.resoldar.

	TCE 14 NE
	Não liga.
	Trocado o transistor horizontal BU2508AF em lugar do que estava 2SC5297.

	TCE 14 NE
	Desliga e não liga por um periodo de +/- 06 horas.
	Solda fria na MB. Resoldar varios pontos.

	TCE 14 NE
	Apos trocar o flyback dele, ao liga-lo parece que a defletora nao trabalha corretamente, ficando a tela cheio de manchas em forma de bolas coloridas.
	Resolvi trocar direto o ci responsavel pelas deflexões. O TDA9103.Batata, era este o causador da falta de imagem.

	TCE 14 NE
	Liga normal depois vai perdendo o foco e aumentando o screen.
	Trocar o flyback.

	TCE 14 NE
	SEM OS CAPACITORES C412 E C418 SE VOCE TEM UM NA BANCADA OU TEM ESQUEMA PODE ME MANDAR OS VALORES DOS MESMOS
	C412=270P 500V
C418= SE FOR LIGADO AO +B PINO 2 DOFLY É = 47uF 200v.

	TCE 14 NE
	
	O R424 ABERTO CAUSA ESTE PROBLEMA FOI SO TROCA-LO .

	TCE 14 NE
	LIGA E A TELA FICA AZUL COM BORROES COLORIDOS.
	BATENDO NO FLYBACK VOLTA O VIDEO NORMAL.SOLDA FRIA NA MBOARD.REFEITAS AS SOLDAS.

	TCE 14 NE
	VERTICAL FECHADO, LINHA NA HORIZONTAL
	VERIFICAR TENSAO NO PINO 3 DO IC201, SE TEM 10,6 VOLTS, NO MEU CASO A TENSAO ERA NULA, RESULTADO DE UMA SOLDA FRIA NO RESISTOR R210, BASTOU RESOLDAR PARA O MONITOR FUNCIONAR NORMALMENTE.

	TCE 14 NE digital
	Monitor esta sem video com a tela branca só esta atuando o brilho, o contraste não atua.
	monitor estava com as tensões da fonte com 1,5 a menos foi so ajustar o trimpot da fonte e o monitor apareceu a imagem, descobi que era isso por que ao abaixar a tensão de screen a imagem aparecia so que bem fraquinha.

	TCE 17 NE
	Power saving ativado.
	Trocado transistor horizontal BUH1015HI que estava em curto.

	TCE 17 NE

JX 759D
	Quando troca a resolução a tela apaga so volta se desligar e ligar o monitor novamente o mesmo acontece se o micro entrar no modo stand by, a imagem não volta mas a alta tensão volta ok.
	POR ACASO NO NÚMERO DE SÉRIE DESTE TEM AS LETRAS IP SE FOR ESTE MONITOR É UM JX 759D.ESTOU COM UM DESSE NA BANCADA QUE DAVA ALTA PORÉM NÃO DAVA VIDEO.TROQUEI C450 E C458 E PRONTO (ENTRE O FB E A TSH) RESOLVEU.


