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	Modelo
	Defeito
	Solução

	14"XGA color
	Não oscila e não acende o led frontal.OBS: Tem os 80V no coletor do trans. de saida horiz.,mas não tem o sinal de sinc. na base desse transistor.
	O diodo D115 da fonte estava em curto.

	TCM 1400G
	Barras Verticais Coloridas na Tela.
	Verificar: C708, C709 e C711.

	TCM 1400G
	com os resistores r304 e r303 torrados .
	Ambos 4,7R 2W.

	TCM 1400G
	Liga mas não da video,led verde aceso, logo depois apaga.
	Trocado capacitor c121 220micro da fonte secundaria.

	TCM 1448
	ESTA COM EXCESSO DE LARGURA HORIZONTAL JA VERIFIQUEI O TRANSITOR DE LARGURA E DIODO,CAPACITOR NO COLETOR DO SAIDA HORIZONTAL.
	verifique novamentes estes componentes com meis precisão, un deles pode ter enganado vc, principalmente os diodos ligados ao coletor do sida H. e o trans. de largura.

	TCM 1448
	Imagem com uma mancha escura que se movimenta na tela, parecendo fumaça.
	Troca do capacitor eletrolitico C230 de 47uF x 160v ou 200v, situado na placa do cinescopio

	TCM 1448G
	Vertical estreito .
	Por em paralelo com R 313,um resistor de mesmo valor.

	TCM 1448G
	NAO ATUA LARGURA E PIN .
	Resolvido. C:515 - 33uF X100V

	TCM 1448G
	O monitor logo após ligar, faz um ruído parecido com centelhamento.
	Troque os capacitores em torno do IC-3842 da fonte. O ruído gerado por eles faz o relé de chaveamento de modo ficar instável, provocando o ruído.

	TCM 1448G
	Largura insuficiente, controle de largura e pincushion não atuam.
	Troque os capacitores de sintonia do fly-back, são dois de 270nF e um de 470nF.

	TCM 1448G
	Este Monitor chegou na oficina com a tela escura, aumentei um pouco o Screem e notei que estava sem contraste.
	Resistor aberto: R612=100K 1/8W, e ai voltou a funcionar normal.

	TCM 1448G
	Não liga.
	Diodo D111 da fonte secundaria em curto.

	TCM 1448G
	Inoperante
	Capacitor da fonte 6.3V esgotado(220micro/10V).

	TCM 1448G
	Vertical fechado
	Substituir IC301 .

	TCM 1448G
	Fonte dá a partida,mas,não segura.Parece ser Flyback.
	Fotoacoplador P620 com fuga.

	TCM 1448G
	Não funciona nada .
	Trocar IC3842 (chaveador e regulador da fonte ) e transistor 2SK1461 (chaveador da fonte).

	TCM 1448G
	COM POUCO BRILHO.TELA ESCURA
	QUAL O VALOR DA TENSÃO QUE SAI DA FONTE PARA ALIMENTAR O SAÍDA HORIZONTAL.
EU ESTOU ACHANDO QUE A ALTA GERADA PELO FLAY BACK ESTA ABAIXO DO NORMAL POR ISSO A IMAGEM ESTA ESCURA.AS TENSÕES DA FONTE SECUNDARIA SÃO:
100V
90V
25V
12V
6,3V

CREIO QUE NÃO SEJA ALIMENTAÇÃO DO ESTAGIO HORIZONTAL ESTE DEFEITO, ESTE MODELO TEM MUITA INCIDENCIA DE DEFEITOS NA SAIDA DA FONTE SECUNDARIA DO FILAMENTO 6,3V "CAPACITOR RESSECADO"
E PROBLEMAS DE TUBO DE IMAGEM COM CATODOS JA CANSADOS.
QUANDO APRESENTA ESTE DEFEITO DE IMAGEM FRACA.OK. FIZ UM TESTE COM OUTRO TUBO E FUNCIONOU PERFEITO.

	TCM 1448G
	não ajusta a largura e nem atua o pincushion .
	já peguei um defeito parecido, achei um capacitor eletrolitico de 2,2mf/50v ruim e um transistor(acho que foi um BC não me lembro direito ) em fuga depois do LM358( o sinal de largura chega nele e sai por ele).

	TCM 1448G
	monitor com a imagem muito escura, aumentei o screen e nada.
	Chequei tensão de brilho e estava normal -35V, contraste também ok. Troquei o capacitor de filamento (que costuma estar esgotado nesse monitor) e continuou sem imagem. Ela aparecia bem fraquinha, quase invisível.Então por último coloquei a placa em outro tubo que eu tinha na oficina e a imagem estava perfeita... O defeito era o tubo!

	TCM 1448G
	a imagem só aparece minutos depois de ligado e assim mesmo bem fraca. Já abri o screen e nada.
	trocar de cara o capacitor c121 no filamento, este cap. dá muito defeito com o tempo e provoca alem deste outro defeito de sincronismo.Independente deste capacitor vc deve verificar o circuito da grade g1, siga este circuito passando pelo potenciomentro de ajuste de brilho eté o pino 10 do flyback q alimenta o diodo com o lado positivo para o pino do fly.

	TCM 1448N
	ESTÁ COM A FONTE BAIXA OCASIONANDO A FALTA DE LARGURA. O CONTROLE DE AJUSTE FUNCIONA MAS A LARGURA FICA INSUFICIENTE PARA FECHAR O QUADRO.
	o que falta é o sinal de excitação do fet.Tente localizar o circuito de controle do fet ,o problema pode estar relacionado á tensão de referencia que sai do flyback para esse circuito .Essa tensão pode não está chegando ao pwm ou pode tratar-se de uma avaria no próprio ci.TROCAR 1º O CI PWM.

	TCM 1564HS
	Estou precisando saber quais são os compontes. Monitor TCM 1564HS
	R303=2R2 resistor fusivel alimenta ic 301 q305=c3198 transistor de apagamento q810= A1273 transistor q controla 12V c443= 522 ou 622 1k6V capacitor de largura.

	TCM 14DK
	Inoperante,fonte oscila na cadência 1 por 1 seg.
	Capacitor C381 (100/35) esgotado.

	TCM 214C
	gostaria de saber se alguém sabe qual é o transistor de saída horizontal deste monitor Techmedia TCM214C.
	O transistor é um C4769.

	Techmedia
	Tela escura, quando se ajusta o screen ao maximo ,aciona circuito de proteção ,gera um ruido (tic tic).
	tubo de imagem fraco ,serve os sansung invertendo-se o fio verde com amarelo do yoke.

	Techmedia
	IMAGEM TREME, COMO SE ESTIVESSE FORA DE SINCRONISMO.
	Troca do C121 220uF/16v.

	Techmedia
	A TELA TREME E FAZ UM CHIADO , PARECENDO ATÉ UM DEFEITO DO FLAYBACK ....
	ESTE MONITOR APRESENTA MUITO DEFEITO NO CAPACITOR DE 220UFX16V DA FONTE , ALIMENTAÇÃO DO FILAMENTO DO TUBO .


