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	UIS 

	Modelo
	Defeito
	Solução

	328
	Imagem com "caudas de cometa" nos pontos de maior contraste .
	Na maioria das vezes são os eletroliticos pequenos da placa eixo-z [normalmente eles estão secos], mas as vezes podem ser os resistores de 47 ohms que ficam embaixo dos resistores de potencia, que vão em serie com os transistores das cores.

	4N
	Imagem com cauda de cometa.
	CAPACITOR C833 (1MFX100V), da placa do trc com defeito.

	328
	Vertical dobrando quando se aumenta a altura ou a posição da imagem.
	Resistor de potencia que alimenta o TDA1675 alterado.

	DAYDT-14V
	NÃO ATUA NENHUM DOS AJUSTES LATERAIS .
	Verifique o transistor de excitador horizontal, que normalmente é um IRF9610 ou IRF 630, transistores de média potência. Veirifique tb um Diodo de alta que normalmente é um UF5404. tenho uma dica nao sei se é do mesmo monitor é de um uis 
nao atua largura R 310=10K Q 302=A733 Q 303=D669.

	DAYDT-14V
	fonte do monitor estava morta.
	com o monitor desligado dei uma aquecida no cap. eletrolitico 100microF/35v (C831) parte metálica, com ferro de soldar, em seguida liguei o danado e funcionou. Então foi feita a substituição.

	DAYDT-14V
	Fonte nao liga, tem apenas 8V no pino 7 CI UC3842.
	Solução: Troca do transistor Q808 (2sc3502) e do diodo zener D817.

	TCM 214c
	Está com vertical muito aberto e horizontal não abre todo.
	NESTE MONITOR FOI TROCADO A BOBINA DEFLETORA?SE A RESPOSTA FOR AFIRMATIVA OU NÃO; VERIFIQUE OS COMPONENTES LIGADOS AO PINO 12 DO CI TDA 1675.PROCURE UM RESISTOR DE BAIXO VALOR QUE PODE ESTAR COM SEU VALOR ALTERADO PROVOCANDO ESTE DEFEITO, E OU O CAPACITOR LIGADO ENTRE A DEFLETORA E O RESISTOR.CREIO QUE RESOLVERA O DEFEITO.OK

	UIS MODELO 14
	Com o transistor da horizontal queimado.
	ja troquei-o, só que ainda não esta ligando, chequei o diodo dumper e o mesmo está em curto.Esse diodo que está em curto é o BY329. 1) vc pode colocar outro diodo da mesma funcao sim. 2) ao trocar o saida horizontal, troque tbm o capacitor de largura que esta no coletor do saida, ..X1600 volts. 3) troque tbm o eletrolitico que esta na perna do driver horizontal (trafinho) 4) se depois de tudo isto nao ligar, dessolde o pino 2 do fly e veja se tem +B 5) se tiver +B, ..desligue o monitor e faca o teste rapido do fly. multimetro em 20 megaohm uma ponta na chupeta outra na massa...se medir qualquer valor...fly pifado.Fiz o que vc me passou com relação ao diodo e os capacitores e funcionou direitinho.

	UIS MODELO 14
	Ele estava com o trt horizontal queimado , e o fet IRF 9610 também.
	ao substitui-los voltou a funcionar, mais agora ele esta com uma interferência na imagem , tipo serrilhada, ja verifiquei fonte de alimentacão, capacitores de filtro, e nada .ESTE MONITOR É DA SAMSUNG MODELO: AURORAVISION SM483C. VC JÁ VERIFICOU OS CAP. LIGADOS AO SAIDA H?. VC JA VERIFICOU COMPONENTES LIGADOS AO TRANS. QUE VC TROCOU?. VC JÁ VERIFICOU OS COMP. DO CIRCUITO DE LARGURA? OS DIODOS DO CIRCUITO DE LARGURA?cheguei a conclusão que tinha alguma coisa haver com frequencia,troquei o ci la 1151 e ele funcionou perfeitamente.

	UIS TECHM 1428
	Ele esta queimando a transistor horizontal toda hora, e so ligar e queimar. testei o flyback e ele esta bom.
	quando um capacitor de 47/150 que vai ao lado do saida horizontal ,que esta ligado ao drive diminui a capacitancia ,o transistor horizontal queima na hora.

	UIS TECHM 1428
	esta com um barulho na fonte / parece um grilo cantando.ele esta funcionando normal / so que nas laterais treme um pouco, mas é muito pouco.
	Resolvido. ERA SÓ 1 CAPACITOR c108 =47x25v perto do fet da fonte.

	UIS TECHM 1428
	Ele esta queimando a transistor horizontal toda hora, e so ligar e queimar. testei o flyback e ele esta bom.
	o defeito realmente era a deflectora.

	UIS TECHM 1428
	Monitor liga e funciona normal isto sem liga-lo a CPU pois ao ligar na cpu ele funciona até abrir o Windows e ai queima o transistor Q 903 que trata- se de um C1921 que tem seu coletor ligado ao resistor R 904 de 100 R.
	o valor de R-904 é 10K, o flay é o que vc citou, U-401 = vertical(TDA-1675A) Q-503 = horizontal ( C-5149 ) Q-801 = fonte (K-2141), U-501 = LM1391N, Q-518 = Tip 31C, U-301 = WT 8043 N204627, U-601 = HD74LS123P.o valor de R-904 é 10K ( metalfilme), a potencia é de 
2,5Whatts, ou 3 Whatts. Como este resistor está queimando, Check os comp. periféricos tipo Q-901,
Q-902, Q-905 e o Q-903. Verifique a tensão sobre 
C-914, verifique os diodos periféricos. coloquei um resistor exato de 10K( R904) e o monitor agora funciona normal.

	UIS TECHM 1428
	Com imagem ok, só que nao tem vermelho, azul e verde estao ok.
	fiz testes e acabei chegando no LM que fica na placa do cinescopio, troquei e deu tudo certo.

	UIS TECHM 1428
	COM METADE DIREITA DA TELA ROSADA E ALÉM DISSO OSTEXTOS FICAM COM UMA SOMBRA BRANCA.
	O DEFEITO ESTAVA NO CAPACITOR C833 DE 1mF X 100V DA PLACA DO CINESCÓPIO, QUE ESTAVA SECO.

	UIS TECHM 1428
	ao ligá-lo (as vezes) ele fica totalmente escuro, quando dou uma tapa forte nele ele fica com a imagem serrilhada na horizontal da metade do monitor pra cima, quando dou mais um tapa ele fica normal.
	ja resoldei o horiontal e vertical, mas nao resolveu...Observe se ele dá distorções no canto da tela, se for só na imagem, eu creio que o problema deve ser solda fria na placa do cinescópio, ressolde tudo, sem dó..

	UIS TECHM 1428
	Monitor está com dois resistores torrados R550 e R551, alguém poderia me informar os valores destes resistores? Não consegui encontrar o esquema para este monitor. 
A sáida horizontal dele já havia queimado duas vezes antes de acontecer isto, alguém tem alguma dica do que pode causar a queima?
	Ambos de 120R e estao ligados em paralelo.
O trasistor de saida original é o BU2508DX.
Verifique os transistores polarizados por estes resistores, veja tambem o fly.


