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	Modelo
	Defeito
	Solução

	1418E
	Esta com a tela estreita! os comandos frontais atuam perfeitamente, inclusive a de largura soh q falta uns dois centimetros de cada lado para encher a tela!
	O que sempre faço neste caso é aumentar em cerca de dois nanos o capacitor booster. Acredito que não se trata de uma "gambiarra" pois com o tempo os componentes vão alterando suas capacidades. P.ex. a bobina defletora pode aumentar ou diminuir sua resistencia com o tempo.

	1418H
	Ao Ligar o Monitor o mesmo encontra-se sem foco, sendo que apos 15 minutos ele se ajeita, obs(Foco no Fly esta no maximo).
	Já troquei o soquet e nao adiantou.experimente trocar os capacitores da saída da fonte, especialmente o da linha do filamento. Se não resolver, tem jeito de ser tubo cansado mesmo...

	1418H
	Este monitor está com uma linha vertical e aparece um pedaço da imagem do centro para cima.
	Já troquei o HA 11517bcp e a saída vertical AN 5521, e capacitores eletrolíticos relacionados.Com a troca do AN5521 a imagem ficou assim, pois antes não abria nada, só um risco.defeito resolvido:Éra o AN5521 que estava com defeito, e era novinho, pus outro no luga tbm novo e abriu a imagem.

	1418H
	ele esta com largura no minimo e efeito barril e tremendo a tela .
	tire a placa fora do monitor, escove-a com uma escovinha metalica para limpar bem a oxidação nas patas dos componentes e ressolde TUDO. Não é muito demorado.. até porque a placa é pequena. A maioria dos defeitos nele são resolvidos com uma ressolagem geral.

	1418H
	QUANDO ESTÁ SEM SINAL, A IMAGEM TEM SÓ UNS 10CM DE ALTURA, A QUANDO LIGO AO PC, FICA SOMENTE UMA LINHA NO CENTRO DA TELA.
	JÁ TROQUEI O IC 201= AN5521, E OS CAPACITORES ASSOCIADOS, MAS NÃO RESOLVEU.O PROBLEMA FOI RESOLVIDO, A CAUSA ERA O PINO 14 DO CABO DE SINAL QUE ESTAVA ROMPIDO.... REFIZ O CABO E FICOU BELEZA!!!!

	1448H
	ele está ligando normalmente, imagem normal, tensões da fonte ok, mas de vez em quando, a imagem dá uma oscilada e aparece "chuviscos" na tela, como se fosse algum ruído.
	Troquei o capacitor na malha do filamento, mas ainda continua a oscilação e os chuviscos. Liguei ele num estabilizador achando ue fosse ruído na linha, mas não adiantou.Mas notei que acontece o seguinte: quando giro o potenciômetro de posição horizontal(aquele que move todo o quadro pra esquerda ou direita) todo para a direita, o defeito desaparece, a medida que eu giro o potenciômetro para a esquerda, o defeito aumenta.Já troquei o potenciômetro, será que ainda pode ser o fly-back ou pode ser outra coisa?Seu problema pode estar na fonte, acho que ja peguei este defeito, e foi resolvido trocando alguns capacitores eletroliticos de baixo Micro farad perto do regulador.

	1450SE
	A imagem fica fechando nas extremidades no sentido horizontal e vertical...fica também aumentando o brilho e após alguns minutos de funcionamento o horizontal fecha totalmente..depois de desligado por alguns minutos a imagem volta , porém apresenta o mesmo problema...
	resolvi resoldar pela segunda vez o circuito de horizontal e fonte, também limpei a placa, usando uma escova dental e alcool isopropílico..feito isso o defeito foi resolvido.

	1460 SH
	quando ligo as vezes fica fazendo um barulhinho tic tic tic , vindo da fonte primaria ai tenho que desligar e liga-lo novamente , que o mesmo liga e funciona normal, quando é no dia seguinte ele nao liga ai tenho que ligar e desligar varias vezes para o mesmo ascender, ja troquei o botao e nada.
	O fato de as vezes ele não ligar pode ser o eletrolítico de filtro da alimentação Vcc do 3842 (pino 7).
Substitua o mesmo e refaça as soldas da placa principal.era mesmo o capacitor aproveitei e ressoldei a placa na regiao da fonte primaria .

	1460SE
	Esta com a cor vermelha muito forte, o CI de video esta sendo alimentado com apenas 9V.
	consegui resolver o problema: os fios RGB (do lado da placa principal) que vão da placa principal para a placa do tubo estavam unidos de algum modo (não dava para ver a olho nu) raspei com uma chave de fenda e pronto.

	1460SE
	nas telas iniciais do windows 98 nao sincroniza perfeitamente o vertical.
	troca do cap eletrol. que fica prox do 74ls86

	1460SE
	tinha problemas de solda fria, o qual foi consertado, só que quando estava regulando as cores a chave de fenda escapoliu e encostou nas "pernas" do regulador e fechou curto. E assim começou a fazer um barulho "Tec Tec" e a luz piscar até que ela parou totalmente de piscar, mas o barulho continua.
	Com certeza era um CI que estava queimado por causa do acidente. Era um CI do RGB que estava na placa que fica atrás do tubo.

	1460SE
	Qual o TRS horizontal do video compo 1460 SE.
	Q502=2SC5149

	1460SE
	NÃO LIGA, 12V. A ZERO.
	VERIFICAR DIODO ZENER NA PLACA DE VIDEO D867.

	1460SE
	com problemas no integrado cadeirinha CVA2415T.
	Um amigo me indicou o CI LM2415T o qual já encontrei, mas o monitor não funcionou. 

Talvez exista outro componente queimado, mas como tenho um monitor da mesma marca e modelo fiz um teste trocando o CI queimado pelo do outro monitor que é igual e aí ele funcionou.

Será que esse CI LM2415T não é compatível? O equivalente correto é o LM2416...

	1460SE
	Liga mas não da video, só borrados com a tela escura.
	Trocado o ic lm1203 e voltou a funcionar.

	1460SE
	H Size e Pincushion não atuam.
	Transistor 2SB601 do circuito horizontal em curto.trocado e voltou a funcionar.

	1460SE
	Não conseguia ajustar a freqüência, ou seja, a imagem rolava para cima o tempo todo.
	O problema era no cabo de vídeo, que estava com o fio responsável pelo sinal de sincronismo vertical, partido. Troquei o cabo e a imagem voltou ao normal.

	1460SE
	Já troquei A DEFLETORA JA TROQUEi O CAPACITOR C520 DE 220MFx25v JA TROQUEI O C515 10MFx50V E O SAIDA HORIZONTAL ORIGINAL E APÓS 5 MINUTOS ELE VOLTA A QUEIMAR O FLAY BACK FOI TROCADO POR OUTRO USADO.
	VERIFIQUE O IFR QUE TRABALHA NA LINHA DA FONTE A S H SE TIVER TUDO NORMAL PODE SER O T CARIMBADO POE UM BU2508DX O ORIGINAL TEM O CENTRO POLIDO.

	1460SH
	Quando ligo sem o cabo aparece a tela branca mas quando conecto o cabo de video a tela desliga e o led fica amarelo .
	em primeiro lugar vc devera trocar o ic301 (wt8045n28) e em seguida fazer uma modificacão no ckt, eliminando o diodo zenner(D446)e o capacitor(C415)e colocar no pino 4 do ic301 o diodo 1N4148 e um resistor de 56k para o terra ( obs: ambos em paralelo),e depois um diodo 1N4148 do pino 4 do ic301 para o pino 28 do mesmo. Essa modificacão devera ser feita senão o ic 301 ira queimar novamente.

	1565
	Ele está apresentando sombra nos caracteres da tela e de vez em quando treme a imagem.
	com relação a sombra, verifique os transistores e posteriormente os capacitores no circuito da cor que está manchando.Foi só trocar todos os capacitores da placa de video que a imagem voltou a funcionar perfeitamente. Quanto ao fato da imagem tremer foi só trocar o VR204.

	1582 e 1460
	o modelo 1582 liga normal + quando ligado ao computador entra em stadby e o 1460 fica verde com linhas horizontais.
	SOBRE ESTES MONITORES POSSO TE FALAR O SEGUINTE.
O MODELO 1582, NÃO ME RECORDO, MAS PELO QUE CITA O DEFEITO PODE ESTAR NO CI DETECTOR DE MODO, OU NO PROPRIO CABO DE SINAL QUEBRADO OU ATÉ FEITO DE MANEIRA ERRADA, JA QUE A CONFIGURAÇAO DOS CABOS DESTES MONITORES SE FOR AQUELE SEPARADO DE CONECTOR DB15 PARA O DB9, E DIFERENTE DOS TRADICIONAIS VENDIDOS NO MERCADO, "POSSUE A MESMA CONFIGURAÇÃO DOS CABOS DOS MONITORES DAEWOO, E HP , (VOCE SE QUISER PODE PEGAR A CONFIGURAÇÃO DOS CABOS NA MINHA HP.
QUNTO AO CI DETECTOR DE MODO NESTES MODELOS DE MONITORES COSTUMA-SE USAR O WT8045 SE NÃO ME ENGANO, VERIFIQUE ISTO.

QUANTO AO MODELO 1460 QUE ESTA TOTALMENTE VERDE E COM EXCESSO DE SCREEN, COM CERTEZA TEM ALGUM COMPONENTE, PODENDO SER ATÉ O PROPRIO TRANSISTOR DO AMPL. DE VIDEO DA ETAPA DO GREEN EM CURTO. CAUSANDO ISTO, FAZENDO COM QUE A TENSÃO DA GRADE CORRESPONDENTE FIQUE MUITO BAIXA PROVOCANDO ESTE VERDE INTENSO E COM RETRAÇOS.

	M14SC 

(monocromático)
	Fonte Ok ,horz. Ok ! Filamento acendendo,mas,sem imagem (todos deste modelo apresentam este defeito)
	Substituir o trimpot de sub-brilho ( VR 403 ).
que se desgasta devido a um micro sentelhamento, que
com o tempo o danifica de vez.

	Monitor VideoCompo
	Gostaria do esquema do cabo do vídeo compo, ele é semelhante ao sycmaster, porém não funciona, só vende nas lojas o cabo universal interno, gostaria de saber o esquema correto dos fios.
	video compo 1 1 vermelho 2 2 verde 3 3 azul 4 5 5 14 horizontal
6 6 masa vermelho
7 7 massa verde 
8 8 massa azul 
9 13 vertical 

sansung
1 1 vermelho
2 2 verde
3 3 azul 
4 13 vertical
5 14 horizontal
6 6 massa vermelho
7 7 massa verde
8 8 massa azul
9 10 e 11 massa

O cabo de video do Video Compo é difícil de achar, já o Sansung é bem mais fácil de encontrar, eu normalmente faço uma alteração na placa do monitor
invertendo os conponentes ali na entrada do sinal para que fiquem padrão Samsung. Atenção se o monitor for do cliente e ele tiver o cabo original não
faça alteração pois com certeza ele irá retornar para você.

	4138 EC
	esta com o R432 torrado e não consigo achar o valor dele, ele esta na linha do drive horizontal, se alguem tiver o esquema ou valor do componente.
	o R432 é de 1K5
SE POR ACASO ESSE RESISTOR FOR DO ABL, TOME CUIDADO, O FLAY PODE TER IDO PRO ESPAÇO.

	4138 EC
	Video com sombra, ou sem sinc. horizontal.
	O ci 8045 desse monitor tem que ser o N282 não pode ser o N281 que é do 4148.

	4138 EC
	Pouca largura ajuste não atua.
	Verificar gerador de +B CI 3843 Q501 e D505 com fuga.

	4138 EC
	tela manchada e parecia fora convergencia.
	Foi só trocar o Eletrolitico C611 que fica próximo ao CI De Video, porem tambem são suspeitos nestes casos os capacitores C610 e C612.

	4138 EC
	chegou um monitor com o ci vertical, um diodo da fonte e logo apos o diodo um transistor tambem queimado.
	Fiz a troca dos mesmos só que a imagem ficou estranha....no topo do video a imagem e as letras ficam espremidas (pequenas) e do meio pra baixo a imagem fica normal.REALMENTE QUEIMA MUITO O R121 ( 3R8 ), Q110 ( 2SB772) E D113 ( 1N4007 ).STO DEVIDO À QUEIMA DO CI DE SAIDA VERTICAL LA7837.ESTE CI ENTRA EM CURTO, QUEIMA ESTES COMPONENTES E MATA O OSCILADOR HORIZONTAL.COMO VC JÁ SUBSTITUIU O CI, VERIFIQUE SE VC COLOCOU O RESISTOR DE VALOR CERTO ( R121=3R8).solucionado,era o 2sb772 eu tinha colocado invertido!

	4138 EC
	Sem video sem contraste.
	Verificar C637.

	4148
	SEM +B QUE ALIMENTA O FLY.
	VERIFICAR C121

	4148
	SEM +B QUE ALIMENTA O FLY.
	VERIFICAR C121

	4148
	NÃO AJUSTA FASE
	VERIFICAR C204

	4148
	DESLIGA NO MODO 800X600
	TROCAR R227 DE 51K PARA 62K

	4148
	AS VEZES ARMA AS VEZE NÃO
	VERIFICAR 12V. NÃO PODE ESTAR COM MENOS DE 11,6V.


