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	Modelo
	Defeito
	Solução

	MP5V-1410SFS
	Não acende o led verde,a fonte não parte.
	O IC 901 UC3842 estava com o pino 7 em curto,que é o pino de partida,troquei o CI e funcionou.

	MP5V-1410SFS
	Não ascende o led vede,a fonte não parte.
	CI 901 UC3842 estava com o pino 7,que é o de partida,em curto,troquei o CI e funcionou.

	MPSV1420
	ESTA FALTANDO O FLY E O TRANSISTOR Q406.
	FLYBACK: CT 8183 (MERITRON) É O ORIGINAL OS OUTROS SÃO EQUIVALENTES: LCE CF 0959 6174Z - 1388L FEA 340 HH 000001 O Q406 É O TRANSISTOR DE LARGURA: 2SD669A

	MPSV1420
	estava parado por um mau contato no pino do fly (coletor hz) ressoldei ele ligou deu imagem , mas com excesso largura, ou seja a largura não ajustava.
	Testei uns componentes achei o tr Q 406 (UM SD 669) coloquei um BD 677 funcionou, ajustou a largura, só que ao diminuir um pouco a largura fica tremendo nas laterais, se estreitar no mínimo, chega tremer tanto dando impressão de duas imagens sobrepostas, se for alargando vai diminuindo no máximo fica QUASE normal, somente uns tremedinhos, parece uma interferência ( JÁ ME OCORREU ISSO NUM SANSUMG A MAIS DE UM ANO) EXATAMENTE IGUAL, DEPOIS DA TROCA DO TR DE LARGURA FEZ ESTE DEFEITO)... JÁ EXPERIMENTEI UM TIP 122, FICOU NA MESMA, seria por causa de não ter usado este SD 669???? estava com um tr. comum na mão para trocar e na ultima hora desisti, achando que teria que ser Darlington (o D669 , pensei em BD 669 daí concluí errado e pus BD677) era na verdade 2SD 669 e tinha esse datasheets em meu livro, como hoje domingo não daria para arrumar um Tip 50
experimentei um outro 2SC qualquer coisa mas abriu pouco, aí pus um BU407
funcionou perfeito e abriu toda a tela .

	MPSV1420
	VALOR DO RESISTOR R821?
	ESTE RESISTOR VAI LIGADO AO C808, QUE VAI AO PINO 2 DO CI U801 PWM, QUE CONTROLA O FET DO CIRCUITO DC DC.O VALOR DO R821 É DE 2K.

	MPSV1420
	quando faço os ajustes de tamanho largura etc... no teclado de ajustes ele fica bom só que se reiniciar o micro ou desligar o monitor ele sai do ajuste e coloca a imagem no canto esquerdo da tela e de tamanho reduzido , ai tenho que ajustar tudo de novo....
	O chip de eprom é o 24c04. Este é o responsável pelo defeito. troquei o c.I mas infelizmente o defeito ainda continua... Problema resolvido , trocado o sokete do micro processador .

	MPSV1420
	FICA VARIANDO O BRILHO.
	JA VERIFIQUEI O POTENCIOMENTRO DE BRILHO JA COLOQUEI UM KIT DE FOCO E NAO ERA JA VERIFIQUEI VARIOS COMPONENTES E NAO TIVE SUCESSO APARENTEMENTE AS TENSOES ESTAO NORMAIS.procure o transistor Q354 e o troque,porque com certeza ele está danificado.

	MPSV1510
	O mesmo está com o horizontal esquentando (BU2520AF)original? preciso do valor de R340, estava aberto, tensão sobre ele de 86VDC (800 x 600). o fly não esquenta, só o radiador do transistor, o diodo fixado nele não apresenta fuga.
	R340= 47R.com relação ao aquecimento do transistor, troque C342,C341 e C343(por novos).D 103 = 1N5406, se este estiver queimado eh melhor trocar os 4, ok .


